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Wymóg: trwałe oznakowanie. Rozwiązanie: FLEXIMARK®. Zaawan-
sowane systemy znakowania przewodów umożliwiające np. wyraźny 
opis wewnątrz szaf sterowniczych. Szeroki zakres produktów, od 
prostych etykiet tworzonych ręcznie po znakowanie komputerowe. 
Oznaczniki FLEXIMARK® to czytelne i trwałe oznaczanie produktów.

Zakres zastosowania 
• Produkcja szaf sterowniczych 
• Automatyka
• Budowa maszyn i urządzeń
• Energia odnawialna
• Wszędzie tam, gdzie znajdują się przewody

FLEXIMARK®

Systemy oznaczania produktów
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Systemy oznaczania produktów

Aktualne informacje na stronie: www.lapppolska.pl

Oznaczenia zindywidualizowane wg wymogów klienta 
FLEXIMARK®

FLEXIMARK® FCC
FLEXIMARK® stal nierdzewna FCC 933
FLEXIMARK® etykieta PUR FCC 934
FLEXIMARK® Znakowanie kabli FCC 935
FLEXIMARK® wyselekcjonowane rurki termokurczliwe FCC 936
Rurka termokurczliwa FLEXIMARK® FCC 937
FLEXIMARK® Flexiprint FCC 938

Etykiety do nadruku laserowego FLEXIMARK®

Znakowanie kabli i żył pojedynczych
FLEXIMARK® LCK Etykiety do owijania 939
FLEXIMARK® Etykieta kablowa LFL 940
FLEXIMARK® Flexilabel LFL 941
FLEXIMARK® etykieta LMB 942
FLEXIMARK® Flexiprint LF 943
znakowanie podzespołów
FLEXIMARK® LA Etykiety 944

Etykiety do nadruku termotransferowego FLEXIMARK®

Znakowanie kabli i żył pojedynczych
FLEXIMARK ® TCK Etykiety do owijania 945
FLEXIMARK® Etykieta kablowa PUR 946
Wyselekcjonowane rurki termokurczliwe FLEXIMARK® 947
FLEXIMARK ® Rurki termokurczliwe 948
FLEXIMARK® Flexiprint TF 949
znakowanie podzespołów
FLEXIMARK® TA etykiety do znakowania komponentów 950
Pianka FLEXIMARK® TA Znakowanie elementów 951
Pasma pianki panelowej TA FLEXIMARK® 951
FLEXIMARK® Software 10.0 952

Oprogramowanie i drukarka FLEXIMARK®

Systemy do drukowania
Drukarki termotransferowe FLEXIMARK® SQUIX i EOS4* 953
Taśmy barwne do drukarek termotransferowych  
FLEXIMARK® SQUIX i EOS4 954

Elektroniczna drukarka etykiet
Elektroniczna drukarka etykiet
DYMO® Industrie Rhino Pro 4200 955
DYMO® XTL 300 / 500 956

FLEXIMARK® uchwyty do znaków i akcesoria
Uchwyty do znaków
FLEXIMARK ® PTE Uchwyty na znaki 957
Uchwyty na oznaczniki FLEXIMARK® PTEF / CAB 958
FLEXIMARK ® PGS Uchwyty na znaki 959
FLEXIMARK® oznaczniki kołnierzowe, zatrzaskowe 960
FLEXIMARK® Oznaczniki kołnierzowe 960
FLEXIMARK® kołnierz do opasek kablowych 960
WM BW pusty oznacznik do przewodów 961
FLEXIMARK® kleszcze do perforowania FL52ERA 961
Wiązanie przewodów
KMK Oznaczniki 962
ETB Oznaczniki 962

Cyfry i litery FLEXIMARK®

System znakowania ze stali nierdzewnej
FLEXIMARK® Zestaw oznaczników ze stali nierdzewnej 963
Zestaw znaków MR FLEXIMARK® 964
Uchwyt  do znaków NM FLEXIMARK® stal nierdzewna 965
Pierścienie znakujące
Pierścienie znakujące PA 966
Pierścienie znakujące PC 968
Oznaczniki pierścieniowe Pliosnap 970

Narzędzie do wytłaczania etykiet metalowych
Wytłaczarki ręczne
Ręczne urządzenie do wytłaczania etykiet metalowych M1011 973
Ręczne urządzenie do wytłaczania etykiet metalowych SP 974
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Systemy oznaczania produktów
Szybki Przewodnik

Ja
k?

Co?

Ty wymagasz, my dostarczamy Gotowy do dostawy System znakowania komputerowego

Dostarczamy indywidualne opisy. 
W pełni gotowe. Według wytycznych klienta.

Znakowanie ręczne. Do każdego środowiska. 
Z tworzywa sztucznego lub stali nierdzewnej. Drukarka laserowa Drukarka termotransferowa
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Stal nierdzewna FCC Stal nierdzewna MR  
i NM

M1011 Ręczne urządzenie  
do wytłaczania etykiet

Etykiety owijane LCK Etykiety kablowe LFL Etykiety owijane TCK Etykiety kablowe PUR

Etykieta kablowa PUR FCC Pierścienie znakujące PC Oznaczniki pierścieniowe 
Pliosnap

Oznacznik kablowy FCC DYMO® Drukarka ręczna Etykiety LFL Etykiety LMB Etykiety TFL Etykiety TMB
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Wyselekcjonowane rurki  
termokurczliwe FCC

Rurki termo- 
kurczliwe na rolce 

Rurki termokurczliwe FCC
Rurka termokurczliwa

Oznaczniki  
FCC

Pierścienie znakujące PA Oznaczniki LF Oznaczniki TF
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Tabliczki grawerowane FCC Komponenty znakujące ze stali 
nierdzewnej FCC

DYMO® Drukarka ręczna Etykiety LA Etykiety TA Etykiety piankowe TA

A
kc
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FLEXIMARK® SOFTWARE 10.0 

•  Wydrukuj własne etykiety i opisy
• Praca z plikami Excel
• Drukuj kody kreskowe i sekwencje liczbUchwyty do znaków i  

oznaczniki kołnierzowe
Szczypce do dziurkowania 
FL52ERA

LS stalowe opaski kablowe Narzędzie do opasek ze stali 
nierdzewnej HT 338

Dukarka termotransfe-
rowa

Fotografie i rysunki nie mogą być używane do wymiarowania oraz nie stanowią szczegółowego odwzorowania przedstawionych produktów. DYMO® jest opatentowanym znakiem towarowym firmy SANFORD GmbH.
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Systemy oznaczania produktów
Szybki Przewodnik

Fotografie i rysunki nie mogą być używane do wymiarowania oraz nie stanowią szczegółowego odwzorowania przedstawionych produktów. 

Ty wymagasz, my dostarczamy Gotowy do dostawy System znakowania komputerowego

Dostarczamy indywidualne opisy. 
W pełni gotowe. Według wytycznych klienta.

Znakowanie ręczne. Do każdego środowiska. 
Z tworzywa sztucznego lub stali nierdzewnej. Drukarka laserowa Drukarka termotransferowa
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Stal nierdzewna FCC Stal nierdzewna MR  
i NM

M1011 Ręczne urządzenie  
do wytłaczania etykiet

Etykiety owijane LCK Etykiety kablowe LFL Etykiety owijane TCK Etykiety kablowe PUR

Etykieta kablowa PUR FCC Pierścienie znakujące PC Oznaczniki pierścieniowe 
Pliosnap

Oznacznik kablowy FCC DYMO® Drukarka ręczna Etykiety LFL Etykiety LMB Etykiety TFL Etykiety TMB

Pr
ze

d 
m

on
ta

że
m

Wyselekcjonowane rurki  
termokurczliwe FCC

Rurki termo- 
kurczliwe na rolce 

Rurki termokurczliwe FCC
Rurka termokurczliwa

Oznaczniki  
FCC

Pierścienie znakujące PA Oznaczniki LF Oznaczniki TF
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Tabliczki grawerowane FCC Komponenty znakujące ze stali 
nierdzewnej FCC

DYMO® Drukarka ręczna Etykiety LA Etykiety TA Etykiety piankowe TA

A
kc

es
or

ia

FLEXIMARK® SOFTWARE 10.0 

•  Wydrukuj własne etykiety i opisy
• Praca z plikami Excel
• Drukuj kody kreskowe i sekwencje liczbUchwyty do znaków i  

oznaczniki kołnierzowe
Szczypce do dziurkowania 
FL52ERA

LS stalowe opaski kablowe Narzędzie do opasek ze stali 
nierdzewnej HT 338

Dukarka termotransfe-
rowa
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Systemy oznaczania produktów
Szybki Przewodnik

Fotografie i rysunki nie mogą być używane do wymiarowania oraz nie stanowią szczegółowego odwzorowania przedstawionych produktów. 

ARTICLE NUMBER:

LENGTH (in mm):

TEXT ROW 1 TEXT ROW 2 AMOUNT

Indywidualne oznaczniki są sortowane przed dostawą, gotowe do 
montażu.

FLEXIMARK® FCC 
Oznaczniki indywidualne

Korzyści:
•	 	Nadruk	jest	wliczony	w	cenę
•	 Oszczędność	czasu
•	 Bez	minimalnej	liczby	do	zakupu
•	 Możliwość	druku	w	dwóch	liniach

Proces zamawiania:
1.	 	Wypełnij	 plik	 Excel	 –	 tekst	 oraz	 ilość	 dla	 każdego	 znaku	 

(wzór na www.lappkabel.com/service/downloadcenter/
markingsystem/fleximark-customized-markings.html)

2.		Wyślij	plik	Excel	razem	z	zamówieniem	do	firmy	LAPP.

Dostępne dla następujących etykiet:

 
FLEXIMARK®	Etykiety	kablowe	PUR	FCC

 
FLEXIMARK®	Stal	nierdzewna	FCC

 
FLEXIMARK®	Oznaczniki	kablowe	FCC

 
FLEXIMARK®	Rurki	termokurczliwe	FCC

 
FLEXIMARK®	Wyselekcjonowane	rurki	termokurczliwe	FCC

 
FLEXIMARK®	Oznaczniki	FCC
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Systemy oznaczania produktów
Oznaczenia zindywidualizowane wg wymogów klienta FLEXIMARK® • FLEXIMARK® FCC

Aktualne informacje na stronie: www.lapppolska.pl

FLEXIMARK® stal nierdzewna FCC

Info

• W zestawie próbek FLEXIMARK®  
(nr art. M3251010)

Korzyści
• Kwasoodporne
• Doskonała odporność chemiczna
• Odporność na wysoką temperaturę
• Przedłużona żywotność

Zakres zastosowania
• Wytrzymuje surowe warunki otoczenia i 

ekstremalne warunki atmosferyczne
• Przemysł kolejowy, spożywczy, energetyki 

wiatrowej, petrochemiczny i gazowy

Normy i aprobaty
• Certyfikat Achilles JQS

Uwaga
• Oznaczniki są dostarczane z zamawianym 

opisem (usługa druku jest zawarta w cenie 
oznacznika)

• Procedura zamawiania: dane klienta 
przekazywane są w formie pliku w 
formacie Excel do właściwej osoby 
w firmie Lapp podczas składania 
zamówienia - kolumna A: zawartość wiersza 1,  
kolumna B: zawartość wiersza 2,  
kolumna B lub C: liczba oznaczników z 
odpowiednim napisem

• Długość oznacznika jest zależna od liczby 
znaków

• Wszystkie znaki w formie wielkich liter
• Kolumna „liczba znaków” odnosi się do 

liczby znaków w jednej linii (maksymalna 
liczba wytłaczanych znaków dla dwóch linii 
to 30 - 15 na jedną)

Zakres dostawy
• 1 opak. = 1 oznacznik, bez minimalnej 

liczby do zakupu
• Oznaczniki są sortowane przed dostawą
• Artykuły 83251406, 83251456, 83251426, 

83251468 zawierają opaski kablowe ze stali 
nierdzewnej LS 4,6-200  
(nr art.61812950)

Pasujące narzędzia
• Szczypce do opasek Steel Gun HT-338  

Patrz strona 1049

Dane techniczne

Klasyfikacja ETIM 6
Opis klasy ETIM 5.0/6.0: system 
znakowania kabli

Wymiary
Wysokość znaku: 4,2 mm 
Odstęp pomiędzy 2 znakami: ok. 1 mm
Średnica otworu wierconego: 3,2 mm 
Szerokość opaski kablowej:  
maks. 7,9 mm

Uwaga
Wersje niepowlekane nr kat. 83251575 
i 83251576

Info
Dostępne znaki: A - Ü 0 - 9 + - / . : , = 
znak uziemienia

Materiał
Stal kwasoodporna EN 1.4404 
(SS2348, AISI 316L)

Zakres temperatury
od -80°C do +500°C

Numer 
katalogowy Oznaczenie wyrobu Wysokość  

[mm] Budowa produktu Liczba  
znaków

Liczba oznaczników na 
jednostkę dostawy (PU)

Z jednowersowym wytłoczeniem / z mocowaniem na opaskę kablową
83251406 FLEXIMARK® oznacznik ze stali nierdzewnej SMC FCC LS200 0-15 9.9 Z opaską kablową 0-15 1
83251456 FLEXIMARK® oznacznik ze stali nierdzewnej SM FCC LS 16-25 9.9 Z opaską kablową 16-25 1
83251402 FLEXIMARK® oznacznik ze stali nierdzewnej SMC FCC 0-15 9.9 Bez opaski kablowej 0-15 1
83251454 FLEXIMARK® oznacznik ze stali nierdzewnej SMC FCC 16-25 9.9 Bez opaski kablowej 16-25 1

Z jednowersowym wytłoczeniem / z otworem na śrubę
83251450 FLEXIMARK® oznacznik ze stali nierdzewnej SM FCC 0-15 9.9 Z otworem śrubowym 0-15 1
83251478 FLEXIMARK® oznacznik ze stali nierdzewnej SM FCC 16-25 9.9 Z otworem śrubowym 16-25 1

Z dwuwersowym wytłoczeniem / z mocowaniem na opaskę kablową
83251426 FLEXIMARK® oznacznik ze stali nierdzewnej SMC2R FCC LS 0-15 13.9 Z opaską kablową 0-15 1
83251468 FLEXIMARK® oznacznik ze stali nierdzewnej SMC2R FCC LS 16-25 13.9 Z opaską kablową 16-25 1
83251422 FLEXIMARK® oznacznik ze stali nierdzewnej SMC2R FCC 0-15 13.9 Bez opaski kablowej 0-15 1
83251466 FLEXIMARK® oznacznik ze stali nierdzewnej SMC2R FCC 16-25 13.9 Bez opaski kablowej 16-25 1

Z dwuwersowym wytłoczeniem / z otworem na śrubę
83251451 FLEXIMARK® oznacznik ze stali nierdzewnej SM2R FCC 0-15 13.9 Z otworem śrubowym 0-15 1
83251479 FLEXIMARK® oznacznik ze stali nierdzewnej SM2R FCC 16-25 13.9 Z otworem śrubowym 16-25 1

Fotografie i rysunki nie mogą być używane do wymiarowania oraz nie stanowią szczegółowego odwzorowania przedstawionych produktów.
Puste znaczniki można znaleźć na stronie produktowej „ Ręczne urządzenie do wytłaczania etykiet metalowych SP” ( nr art. 83251575 oraz 83251576 )

Podobne produkty

• FLEXIMARK® Zestaw oznaczników ze stali nierdzewnej Patrz strona 963
• Ręczne urządzenie do wytłaczania etykiet metalowych M1011  

Patrz strona 973
• Ręczne urządzenie do wytłaczania etykiet metalowych SP  

Patrz strona 974

Akcesoria

• Szczypce do opasek Steel Gun HT-338 Patrz strona 1049
• LS stalowe opaski kablowe Patrz strona 1047
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Systemy oznaczania produktów
Oznaczenia zindywidualizowane wg wymogów klienta FLEXIMARK® • FLEXIMARK® FCC

Aktualne informacje na stronie: www.lapppolska.pl

FLEXIMARK® Etykieta kablowa PUR FCC

Info

• PUR 60 × 10 w zestawie próbek 
FLEXIMARK® (nr kat. M3251010)

Korzyści
• Dobra odporność na UV
• Dobra odporność chemiczna
• Bardzo elastyczny materiał
• Odporna na hydrolizę i mikroorganizmy

Zakres zastosowania
• Oznaczniki można stosować w trudnych 

środowiskach przemysłowych (np. 
przemysł olejowy & gazowy, kolejnictwo)

• Można montować bezpośrednio do 
przewodu za pomocą opaski kablowej z 
tworzywa sztucznego

Normy i aprobaty
• Wysokie bezpieczeństwo pożarowe, 

samogasnący zgodnie z UL 94 V0
• MIL 81531 i MIL-STD-202G

Uwaga
• Oznaczniki są dostarczane z zamawianym 

opisem (usługa druku jest zawarta w cenie 
oznacznika)

• Jedna lub dwie linie druku
• Możliwy tekst o dowolnej długości będzie 

wydrukowany odpowiednio mniejszą 
czcionką

• Procedura zamawiania: dane klienta 
przekazywane są w formie pliku w 
formacie Excel do właściwej osoby w 
firmie Lapp podczas składania zamówienia: 
kolumna A: zawartość wiersza 1,  
kolumna B: zawartość wiersza 2,  
kolumna B lub C: liczba oznaczników z 
odpowiednim napisem

Zakres dostawy
• 1 opak. = 1 oznacznik, bez minimalnej 

liczby do zakupu

Dane techniczne

Klasyfikacja ETIM 6
Opis klasy ETIM 5.0/6.0: system 
znakowania kabli

Kolor
Standardowo czarny tekst  
(czarna etykieta: biały tekst)

Materiał
Bezhalogenowy poliuretan

Zakres temperatury
od -50°C do +100°C
Krótkotrwale do +125°C

Numer 
katalogowy Oznaczenie wyrobu Kolor Szerokość x długość 

[mm]
Liczba oznaczników na 

jednostkę dostawy (PU)
Mocowanie pośrodku (1 opaską kablową)

83255364 FLEXIMARK® Etykieta kablowa PUR 23 × 30 YE Diamond FCC żółty 20.0 x 30.0 1
83255369 FLEXIMARK® Etykieta kablowa PUR 20 × 30 WH Diamond FCC biały 20.0 x 30.0 1

Mocowanie po lewej stronie (1 opaską kablową)
83255366 FLEXIMARK® Etykieta kablowa PUR 55 × 12 YE FCC żółty 55.0 x 12.0 1
83255371 FLEXIMARK® Etykieta kablowa PUR 55 × 12 WH FCC biały 55.0 x 12.0 1

Mocowanie po obu stronach (2 opaskami kablowymi)
83255365 FLEXIMARK® Etykieta kablowa PUR 35 × 10 YE FCC żółty 35.0 x 10.0 1
61800391 FLEXIMARK® Etykieta kablowa PUR 60x10 YE FCC żółty 60.0 x 10.0 1
61800392 FLEXIMARK® Etykieta kablowa PUR 75x15 YE FCC żółty 75.0 x 15.0 1
61800393 FLEXIMARK® Etykieta kablowa PUR 75x25 YE FCC żółty 75.0 x 25.0 1
83255368 FLEXIMARK® Etykieta kablowa PUR 100 × 60 YE FCC żółty 100.0 x 60.0 1
83255370 FLEXIMARK® Etykieta kablowa PUR 35 × 10 WH FCC biały 35.0 x 10.0 1
61800394 FLEXIMARK® Etykieta kablowa PUR 60x10 WH FCC biały 60.0 x 10.0 1
61800395 FLEXIMARK® Etykieta kablowa PUR 75x15 WH FCC biały 75.0 x 15.0 1
61800396 FLEXIMARK® Etykieta kablowa PUR 75x25 WH FCC biały 75.0 x 25.0 1
83255372 FLEXIMARK® Etykieta kablowa PUR 100 × 60 WH FCC biały 100.0 x 60.0 1
61800397 FLEXIMARK® Etykieta kablowa PUR 60x10 RD FCC czerwony 60.0 x 10.0 1
61800398 FLEXIMARK® Etykieta kablowa PUR 75x15 RD FCC czerwony 75.0 x 15.0 1
61800399 FLEXIMARK® Etykieta kablowa PUR 75x25 RD FCC czerwony 75.0 x 25.0 1
61800400 FLEXIMARK® Etykieta kablowa PUR 60x10 OG FCC pomarańczowy 60.0 x 10.0 1
61800401 FLEXIMARK® Etykieta kablowa PUR 75x15 OG FCC pomarańczowy 75.0 x 15.0 1
61800402 FLEXIMARK® Etykieta kablowa PUR 75x25 OG FCC pomarańczowy 75.0 x 25.0 1
61800403 FLEXIMARK® Etykieta kablowa PUR 60x10 BU FCC niebieski 60.0 x 10.0 1
61800404 FLEXIMARK® Etykieta kablowa PUR 75x15 BU FCC niebieski 75.0 x 15.0 1
61800412 FLEXIMARK® Etykieta kablowa PUR 75x25 BU FCC niebieski 75.0 x 25.0 1
61800406 FLEXIMARK® Etykieta kablowa PUR 60x10 BK FCC czarny 60.0 x 10.0 1
61800407 FLEXIMARK® Etykieta kablowa PUR 75x15 BK FCC czarny 75.0 x 15.0 1
61800413 FLEXIMARK® Etykieta kablowa PUR 75x25 BK FCC czarny 75.0 x 25.0 1

Fotografie i rysunki nie mogą być używane do wymiarowania oraz nie stanowią szczegółowego odwzorowania przedstawionych produktów.
Produkty FLEXIMARK® sprzedawane są w pełnych opakowaniach. Np. w przypadku jeśli zamówienia etykiet LCK 640 32 wystarczy zamówić 1 opakowanie zamiast 640 pojedynczych sztuk.

Podobne produkty

• FLEXIMARK® Etykieta kablowa PUR Patrz strona 946
Akcesoria

• Basic Tie opaski kablowe Patrz strona 1040



935

Ö
LF

LE
X®

FL
EX

IM
AR

K®
SI

LV
YN

®
SK

IN
TO

P®
EP

IC
®

H
IT

RO
N

IC
®

ET
H

ER
LI

N
E®

U
N

IT
RO

N
IC

®
AK

C
ES

O
RI

A
ZA

ŁĄ
C

ZN
IK

I

Systemy oznaczania produktów
Oznaczenia zindywidualizowane wg wymogów klienta FLEXIMARK® • FLEXIMARK® FCC

Aktualne informacje na stronie: www.lapppolska.pl

FLEXIMARK® Znakowanie kabli FCC

Korzyści
• Sprawne i szybkie przygotowanie oraz 

instalacja
• Odporność na działanie substancji 

chemicznych, światła UV, wilgoci i olejów 
(oleju silnikowego, zasadowych środków 
czyszczących, słonej wody, etanolu itp.)

Zakres zastosowania
• Do znakowania kabli

Uwaga
• Oznaczniki są dostarczane z zamawianym 

opisem (usługa druku jest zawarta w cenie 
oznacznika)

• Jedna lub dwie linie druku
• Możliwy tekst o dowolnej długości będzie 

wydrukowany odpowiednio mniejszą 
czcionką

• Procedura zamawiania: dane klienta 
przekazywane są w formie pliku w 
formacie Excel do właściwej osoby w 
firmie Lapp podczas składania zamówienia:  
kolumna A: zawartość wiersza 1,  
kolumna B: zawartość wiersza 2,  
kolumna B lub C: liczba oznaczników z 
odpowiednim napisem

Zakres dostawy
• Oznacznik składa się z: uchwytu do znaków 

FLEXIMAR® PTEF, drukowanych etykiet 
z tworzywa (zawierających halogen) lub 
Flexilabel LFL (bezhalogenowych) oraz 
dwóch standardowych opasek kablowych z 
PA 6.6 (kolor czarny)

• Dostawa obejmuje zmontowane oznaczniki 
(wraz z opaskami kablowymi)

• 1 opak. = 1 oznacznik, bez minimalnej 
liczby do zakupu

Dane techniczne

Klasyfikacja ETIM 6
ETIM 5.0/6.0 Class-ID: EC001288
Opis klasy ETIM 5.0/6.0: materiały 
identyfikacyjne

Wymiary
Długość tekstu: 35 mm 
Długość płytki: 50 mm

Uwaga
Standardowa opaska kablowa: czarna 
(142 × 2,4 mm)

Kolor
Kolor standardowy: czarne litery na 
żółtym lub białym tle
Wersja zielona, niebieska i czerwona  
na zapytanie

Materiał
Uchwyty na oznaczniki: bezhalogenowy 
polietylen
Etykiety: PCV (zawiera halogen) oraz 
bezhalogenowy poliester (wersja LFL)

Zakres temperatury
-30°C do +70°C

Numer 
katalogowy Oznaczenie wyrobu Kolor Wysokość [mm] Liczba oznaczników na 

jednostkę dostawy (PU)
Z żółtymi oznacznikami z PVC (zawierają halogen)

83251300 FLEXIMARK® oznacznik kablowy FCC 6 YE żółty 6.0 1
83251320 FLEXIMARK® oznacznik kablowy FCC 9,5 YE żółty 9.5 1
83251350 FLEXIMARK® oznacznik kablowy FCC 19 YE żółty 19.0 1

Z żółtymi etykietami LFL z poliestru (bezhalogenowymi)
83274670 FLEXIMARK® oznacznik kablowy LFL 9,5-35 YE FCC żółty 9.5 1

Z białymi oznacznikami z PVC (zawierają halogen)
83251301 FLEXIMARK® oznacznik kablowy FCC 6 WH biały 6.0 1
83251321 FLEXIMARK® oznacznik kablowy FCC 9,5 WH biały 9.5 1
83251351 FLEXIMARK® oznacznik kablowy FCC 19 WH biały 19.0 1

Fotografie i rysunki nie mogą być używane do wymiarowania oraz nie stanowią szczegółowego odwzorowania przedstawionych produktów.
Produkty FLEXIMARK® sprzedawane są w pełnych opakowaniach. Np. w przypadku jeśli zamówienia etykiet LCK 640 32 wystarczy zamówić 1 opakowanie zamiast 640 pojedynczych sztuk.

Podobne produkty

• Uchwyty na oznaczniki FLEXIMARK® PTEF / CAB Patrz strona 958 • FLEXIMARK® Flexilabel LFL Patrz strona 941
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Systemy oznaczania produktów
Oznaczenia zindywidualizowane wg wymogów klienta FLEXIMARK® • FLEXIMARK® FCC

Aktualne informacje na stronie: www.lapppolska.pl

FLEXIMARK® wyselekcjonowane rurki termokurczliwe FCC

Korzyści
• Bezhalogenowe rurki termokurczliwe z 

indywidualnym tekstem
• Korzyści w porównaniu z pierścieniami 

znakującymi. Użytkownik nie musi 
montować każdego pojedynczego znaku 
osobno, wystarczy zamówić i zamontować 
od razu całą serię

• Gotowy docięty do odpowiedniej długości

Zakres zastosowania
• Do oznaczania pojedynczych żył
• Oznaczanie przed podłączeniem żył

Uwaga
• Oznaczniki są dostarczane z zamawianym 

opisem (usługa druku jest zawarta w cenie 
oznacznika)

• Procedura zamawiania: dane klienta 
przekazywane są w formie pliku w 
formacie Excel do właściwej osoby w 
firmie Lapp podczas składania zamówienia: 
kolumna A: zawartość wiersza 1,  
kolumna B: zawartość wiersza 2,  
kolumna B lub C: liczba oznaczników z 
odpowiednim napisem

Zakres dostawy
• 1 opak. = 1 oznacznik, bez minimalnej 

liczby do zakupu

Dane techniczne

Klasyfikacja ETIM 6
ETIM 5.0/6.0 Class-ID: EC001288
Opis klasy ETIM 5.0/6.0: materiały 
identyfikacyjne

Na zapytanie
Dostępne ze współczynnikiem 
skurczenia 3:1 (zawierają halogen, 
aprobata UL 224)

Kolor
Żółty

Materiał
Poliolefina (bezhalogenowe)
Współczynnik skurczenia: 2:1

Zakres temperatury
-30°C do +105°C
Temperatura kurczenia: +90°C

Numer 
katalogowy Oznaczenie wyrobu Kolor Zakres kurczenia 

[mm] Długość [mm] Liczba oznaczników na 
jednostkę dostawy (PU)

FLEXIMARK® wyselekcjonowane rurki termokurczliwe FCC
83280249 FLEXIMARK® Rurki termokurczliwe FCC 2.4/1.2-12.5 YE żółty 1,2 - 2,4 12 1
83280252 FLEXIMARK® Rurki termokurczliwe FCC 2.4/0.8-16.6 YE żółty 1,2 - 2,4 16 1
83255385 FLEXIMARK® Rurki termokurczliwe FCC 2.4/1.2-25 YE żółty 1,2 - 2,4 25 1
83280250 FLEXIMARK® Rurki termokurczliwe FCC 3.2/1.6-12.5 YE żółty 1,6 - 3,2 12 1
83280253 FLEXIMARK® Rurki termokurczliwe FCC 3.2/1-16.6 YE żółty 1,6 - 3,2 16 1
83255386 FLEXIMARK® Rurki termokurczliwe FCC 3.2/1.6-25 YE żółty 1,6 - 3,2 25 1
83280251 FLEXIMARK® Rurki termokurczliweFCC 4.8/1.6- 12.5 YE żółty 2,4 - 4,8 12 1
83280254 FLEXIMARK® Rurki termokurczliwe FCC 4.8/1.6-16.6 YE żółty 2,4 - 4,8 16 1
83255387 FLEXIMARK® Rurki termokurczliwe FCC 4.8/2.4-25 WH biały 2,4 - 4,8 25 1
83255388 FLEXIMARK® Rurki termokurczliwe FCC 2.4/1.2-12.5 WH biały 1,2 - 2,4 12 1
83255389 FLEXIMARK® Rurki termokurczliwe FCC 2.4/1.2-16.6 WH biały 1,2 - 2,4 16 1
83255390 FLEXIMARK® Rurki termokurczliwe FCC 2.4/1.2-25 WH biały 1,2 - 2,4 25 1
83255391 FLEXIMARK® Rurki termokurczliwe FCC 3.2/1.6-12.5 WH biały 1,6 - 3,2 12 1
83255392 FLEXIMARK® Rurki termokurczliwe FCC 3.2/1.6-16.6 WH biały 1,6 - 3,2 16 1
83255393 FLEXIMARK® Rurki termokurczliwe FCC 3.2/1.6-25 WH biały 1,6 - 3,2 25 1
83255394 FLEXIMARK® Rurki termokurczliwe FCC 4.8/2.4-12.5 WH biały 2,4 - 4,8 12 1
83255395 FLEXIMARK® Rurki termokurczliwe FCC 4.8/2.4-16.6 WH biały 2,4 - 4,8 16 1
83255396 FLEXIMARK® Rurki termokurczliwe FCC 4.8/2.4-25 WH biały 2,4 - 4,8 25 1

Fotografie i rysunki nie mogą być używane do wymiarowania oraz nie stanowią szczegółowego odwzorowania przedstawionych produktów.
Produkty FLEXIMARK® sprzedawane są w pełnych opakowaniach. Np. w przypadku jeśli zamówienia etykiet LCK 640 32 wystarczy zamówić 1 opakowanie zamiast 640 pojedynczych sztuk.

Podobne produkty

• Wyselekcjonowane rurki termokurczliwe FLEXIMARK® Patrz strona 947 • Rurka termokurczliwa FLEXIMARK® FCC Patrz strona 937
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Systemy oznaczania produktów
Oznaczenia zindywidualizowane wg wymogów klienta FLEXIMARK® • FLEXIMARK® FCC

Aktualne informacje na stronie: www.lapppolska.pl

Rurka termokurczliwa FLEXIMARK® FCC

Info

• Rurka termokurczliwa FK 12,7 RD 5-7 w 
zestawie próbek FLEXIMARK®  
(nr kat. M3251010)

Korzyści
• Spersonalizowane nadruki na odcinkach 

rurki termokurczliwej zgodnie ze 
specyfikacją klienta

• Ochrona izolacji przewodu

Zakres zastosowania
• Do znakowania kabli
• Do zastosowań w ograniczonej przestrzeni
• Do zastosowań w przemyśle kolejowym  

lub wiatrowym

Normy i aprobaty
• Niepodtrzymujący płomieni zgodnie z 

ASTM D635-HB

Uwaga
• Oznaczniki są dostarczane z zamawianym 

opisem (usługa druku jest zawarta w cenie 
oznacznika)

• Jedna lub dwie linie druku
• W zamówieniu określ żądany kolor tekstu, 

czcionkę i dostarczoną wersję (pociętą lub 
perforowaną)

• Procedura zamawiania: dane klienta 
przekazywane są w formie pliku w 
formacie Excel do właściwej osoby w 
firmie Lapp podczas składania zamówienia: 
kolumna A: zawartość wiersza 1,  
kolumna B: zawartość wiersza 2,  
kolumna B lub C: liczba oznaczników z 
odpowiednim napisem

Zakres dostawy
• 1 opak. = 1 oznacznik, bez minimalnej 

liczby do zakupu
• Dostawa w pociętych odcinkach lub w 

całości (perforowana)

Dane techniczne

Klasyfikacja ETIM 6
ETIM 5.0/6.0 Class-ID: EC001288
Opis klasy ETIM 5.0/6.0: materiały 
identyfikacyjne

Kolor
Czarny
Na zamówienie: niebieski, czerwony, 
żółty, biały

Materiał
Poliolefina

Współczynnik skurczenia
2:1

Zakres temperatury
Od -55°C do +125°C

Numer 
katalogowy Oznaczenie wyrobu Kolor

Średnica przed 
obkurczeniem  

[mm]

Średnica po 
obkurczeniu 

[mm]
Liczba znaków

Liczba oznaczników 
na jednostkę dostawy 

(PU)
Rurka termokurczliwa FLEXIMARK® FCC

83280029 Rurka termokurczliwa FLEXIMARK® FCC-FK 3,2 BK czarny 3.2 1.6 1-7 1
83280030 Rurka termokurczliwa FLEXIMARK® FCC-FK 3,2 BK czarny 3.2 1.6 8-12 1
83280031 Rurka termokurczliwa FLEXIMARK® FCC-FK 3,2 BK czarny 3.2 1.6 13-17 1
83280032 Rurka termokurczliwa FLEXIMARK® FCC-FK 4,8 BK czarny 4.8 2.4 1-7 1
83280033 Rurka termokurczliwa FLEXIMARK® FCC-FK 4,8 BK czarny 4.8 2.4 8-12 1
83280034 Rurka termokurczliwa FLEXIMARK® FCC-FK 4,8 BK czarny 4.8 2.4 13-17 1
83280035 Rurka termokurczliwa FLEXIMARK® FCC-FK 6,4 BK czarny 6.4 3.2 1-7 1
83280036 Rurka termokurczliwa FLEXIMARK® FCC-FK 6,4 BK czarny 6.4 3.2 8-12 1
83280037 Rurka termokurczliwa FLEXIMARK® FCC-FK 6,4 BK czarny 6.4 3.2 13-17 1
83280038 Rurka termokurczliwa FLEXIMARK® FCC-FK 9,5 BK czarny 9.5 4.75 1-7 1
83280039 Rurka termokurczliwa FLEXIMARK® FCC-FK 9,5 BK czarny 9.5 4.75 8-12 1
83280040 Rurka termokurczliwa FLEXIMARK® FCC-FK 9,5 BK czarny 9.5 4.75 13-17 1
83280041 Rurka termokurczliwa FLEXIMARK® FCC-FK 12,7 BK czarny 12.7 6.35 1-7 1
83280042 Rurka termokurczliwa FLEXIMARK® FCC-FK 12,7 BK czarny 12.7 6.35 8-12 1
83280043 Rurka termokurczliwa FLEXIMARK® FCC-FK 12,7 BK czarny 12.7 6.35 13-17 1
83280044 Rurka termokurczliwa FLEXIMARK® FCC-FK 19,1 BK czarny 19.1 9.55 1-7 1
83280045 Rurka termokurczliwa FLEXIMARK® FCC-FK 19,1 BK czarny 19.1 9.55 8-12 1
83280046 Rurka termokurczliwa FLEXIMARK® FCC-FK 19,1 BK czarny 19.1 9.55 13-17 1

Fotografie i rysunki nie mogą być używane do wymiarowania oraz nie stanowią szczegółowego odwzorowania przedstawionych produktów.
Produkty FLEXIMARK® sprzedawane są w pełnych opakowaniach. Np. w przypadku jeśli zamówienia etykiet LCK 640 32 wystarczy zamówić 1 opakowanie zamiast 640 pojedynczych sztuk.

Podobne produkty

• FLEXIMARK ® Rurki termokurczliwe Patrz strona 948

Akcesoria

• HG 2320 Nagrzewnica Patrz strona 1036
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Systemy oznaczania produktów
Oznaczenia zindywidualizowane wg wymogów klienta FLEXIMARK® • FLEXIMARK® FCC

Aktualne informacje na stronie: www.lapppolska.pl

FLEXIMARK® Flexiprint FCC

Korzyści
• Etykiety drukowane różnej wielkości na 

zamówienie
• Łatwa instalacja
• Odporne na promieniowanie UV

Zakres zastosowania
• Do oznaczania pojedynczych żył
• Oznaczanie przed podłączeniem żył
• Znakowanie przewodów światłowodowych

Uwaga
• Oznaczniki są dostarczane z zamawianym 

opisem (usługa druku jest zawarta w cenie 
oznacznika)

• Wersja normalna maks. 7 znaków.  
Wersja L (np. LF1L) maks. 15 znaków

• Procedura zamawiania: dane klienta 
przekazywane są w formie pliku w 
formacie Excel do właściwej osoby w 
firmie Lapp podczas składania zamówienia: 
kolumna A: zawartość wiersza 1,  
kolumna B: zawartość wiersza 2,  
kolumna B lub C: liczba oznaczników z 
odpowiednim napisem

Zakres dostawy
• 1 opak. = 1 oznacznik, bez minimalnej 

liczby do zakupu

Dane techniczne

Klasyfikacja ETIM 6
ETIM 5.0/6.0 Class-ID: EC001288
Opis klasy ETIM 5.0/6.0: materiały 
identyfikacyjne

Kolor
Biały
Dostępne również w kolorach: żółtym, 
zielonym, niebieskim i czerwonym

Materiał
Bezhalogenowy poliester
Grubość: 0,175 mm

Zakres temperatury
Od -40°C do +125°C

Numer 
katalogowy Oznaczenie wyrobu Kolor A mm B [mm] C (mm) D (mm) E (mm)

Dla 
przekrojów 

[mm 2 ]

Liczba oznaczników 
na jednostkę 
dostawy (PU)

FLEXIMARK® Flexiprint FCC
83251100 FLEXIMARK® Flexiprint F0 YE FCC żółty 22.9 5.2 3.9 13.1 2.4 0.25 - 0.75 1
83251110 FLEXIMARK® Flexiprint F1 YE FCC żółty 23 5.2 4.9 11.2 3.5 0.75 - 1.5 1
83251160 FLEXIMARK® Flexiprint F1L YE FCC żółty 34 5.2 5 22 3.5 0.75 - 1.5 1
83251120 FLEXIMARK® Flexiprint F1B YE FCC żółty 25 5.7 5.9 11.2 4.2 1.5 - 2.5 1
83251170 FLEXIMARK® Flexiprint F1BL YE FCC żółty 36 5.7 6 22 4.2 1.5 - 2.5 1
83251130 FLEXIMARK® Flexiprint F2 YE FCC żółty 26 7 6.5 11 5.5 2.5 - 6.0 1
83251140 FLEXIMARK® Flexiprint F3 YE FCC żółty 41 11 10.5 17 8.4 6.0 - 16.0 1
83251101 FLEXIMARK® Flexiprint F0 WH FCC biały 22.9 5.2 3.9 13.1 2.4 0.25 - 0.75 1
83251111 FLEXIMARK® Flexiprint F1 WH FCC biały 23 5.2 4.9 11.2 3.5 0.75 - 1.5 1
83251161 FLEXIMARK® Flexiprint F1L WH FCC biały 34 5.2 5 22 3.5 0.75 - 1.5 1
83251121 FLEXIMARK® Flexiprint F1B WH FCC biały 25 5.7 5.9 11.2 4.2 1.5 - 2.5 1
83251171 FLEXIMARK® Flexiprint F1BL WH FCC biały 36 5.7 6 22 4.2 1.5 - 2.5 1
83251131 FLEXIMARK® Flexiprint F2 WH FCC biały 26 7 6.5 11 5.5 2.5 - 6.0 1
83251141 FLEXIMARK® Flexiprint F3 WH FCC biały 41 11 10.5 17 8.4 6.0 - 16.0 1
83251102 FLEXIMARK® Flexiprint F0 GN FCC zielony 22.9 5.2 3.9 13.1 2.4 0.25 - 0.75 1
83251112 FLEXIMARK® Flexiprint F1 GN FCC zielony 23 5.2 4.9 11.2 3.5 0.75 - 1.5 1
83251162 FLEXIMARK® Flexiprint F1L GN FCC zielony 34 5.2 5 22 3.5 0.75 - 1.5 1
83251122 FLEXIMARK® Flexiprint F1B GN FCC zielony 25 5.7 5.9 11.2 4.2 1.5 - 2.5 1
83251172 FLEXIMARK® Flexiprint F1BL GN FCC zielony 36 5.7 6 22 4.2 1.5 - 2.5 1
83251132 FLEXIMARK® Flexiprint F2 GN FCC zielony 26 7 6.5 11 5.5 2.5 - 6.0 1
83251142 FLEXIMARK® Flexiprint F3 GN FCC zielony 41 11 10.5 17 8.4 6.0 - 16.0 1
83251103 FLEXIMARK® Flexiprint F0 BU FCC niebieski 22.9 5.2 3.9 13.1 2.4 0.25 - 0.75 1
83251113 FLEXIMARK® Flexiprint F1 BU FCC niebieski 23 5.2 4.9 11.2 3.5 0.75 - 1.5 1
83251163 FLEXIMARK® Flexiprint F1L BU FCC niebieski 34 5.2 5 22 3.5 0.75 - 1.5 1
83251123 FLEXIMARK® Flexiprint F1B BU FCC niebieski 25 5.7 5.9 11.2 4.2 1.5 - 2.5 1
83251173 FLEXIMARK® Flexiprint F1BL BU FCC niebieski 36 5.7 6 22 4.2 1.5 - 2.5 1
83251133 FLEXIMARK® Flexiprint F2 BU FCC niebieski 26 7 6.5 11 5.5 2.5 - 6.0 1
83251143 FLEXIMARK® Flexiprint F3 BU FCC niebieski 41 11 10.5 17 8.4 6.0 - 16.0 1
83251104 FLEXIMARK® Flexiprint F0 RD FCC czerwony 22.9 5.2 3.9 13.1 2.4 0.25 - 0.75 1
83251114 FLEXIMARK® Flexiprint F1 RD FCC czerwony 23 5.2 4.9 11.2 3.5 0.75 - 1.5 1
83251164 FLEXIMARK® Flexiprint F1L RD FCC czerwony 34 5.2 5 22 3.5 0.75 - 1.5 1
83251124 FLEXIMARK® Flexiprint F1B RD FCC czerwony 25 5.7 5.9 11.2 4.2 1.5 - 2.5 1
83251174 FLEXIMARK® Flexiprint F1BL RD FCC czerwony 36 5.7 6 22 4.2 1.5 - 2.5 1
83251134 FLEXIMARK® Flexiprint F2 RD FCC czerwony 26 7 6.5 11 5.5 2.5 - 6.0 1
83251144 FLEXIMARK® Flexiprint F3 RD FCC czerwony 41 11 10.5 17 8.4 6.0 - 16.0 1

Fotografie i rysunki nie mogą być używane do wymiarowania oraz nie stanowią szczegółowego odwzorowania przedstawionych produktów.
Produkty FLEXIMARK® sprzedawane są w pełnych opakowaniach. Np. w przypadku jeśli zamówienia etykiet LCK 640 32 wystarczy zamówić 1 opakowanie zamiast 640 pojedynczych sztuk.

Podobne produkty

• FLEXIMARK® Flexiprint TF Patrz strona 949 • FLEXIMARK® Flexiprint LF Patrz strona 943
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Systemy oznaczania produktów
Etykiety do nadruku laserowego FLEXIMARK® • Znakowanie kabli i żył pojedynczych

Aktualne informacje na stronie: www.lapppolska.pl

FLEXIMARK® LCK Etykiety do owijania

Info

• LCK 32 YE w zestawie próbek 
FLEXIMARK® (nr kat. M3251010)

Korzyści
• Przezroczysta część folii jest owijana 

wokół kabla i przyklejana do pola 
napisu, aby nadruk był zabezpieczony 
przed ścieraniem, zabrudzeniem i 
rozpuszczalnikami

• Odporność na działanie substancji 
chemicznych, światła UV, wilgoci i olejów 
(oleju silnikowego, zasadowych środków 
czyszczących, słonej wody, etanolu itp.)

• Dzięki ciasno owiniętemu oplotowi nie 
zajmuje dużo miejsca

Zakres zastosowania
• Do znakowania kabli

Uwaga
• Nadruk z zastosowaniem oprogramowania 

FLEXIMARK® i typowej drukarki laserowej
• Arkusz ładuje się do drukarki w trybie 

podajnika ręcznego
• Najlepsze rezultaty nadruku w drukarkach 

laserowych z prostym prowadzeniem 
arkusza

Zakres dostawy
• 10 lub 100 perforowanych arkuszy  

DIN A4 (zależnie od wybranego rozmiaru 
opakowania)

Dane techniczne

Klasyfikacja ETIM 6
Opis klasy ETIM 5.0/6.0: system 
znakowania kabli

Samoprzylepne
Trwała akrylowa warstwa kleju

Kolor
Żółty, biały

Materiał
Bezhalogenowy poliester
Grubość: 0,025 mm

Zakres temperatury
Od -40°C do +125°C
Minimalna temperatura obróbki: +10°C

Numer 
katalogowy Oznaczenie wyrobu Kolor

Szerokość  
x długość  

[mm]
Powierzchnia  

do opisu
Dla średnicy 
zewnętrznej -  

Ø [mm]

Liczba oznaczników  
na jednostkę  
dostawy (PU)

Jednostka 
dostawy 

(PU)
Małe opakowanie (10 kart)

83256142 FLEXIMARK® Etykieta kablowa LCK 32 YE żółty 25.0 x 33.5 25 x 12 4 - 7 640 1
83256144 FLEXIMARK® Etykieta kablowa LCK 35 YE żółty 25.0 x 55.0 25 x 19 6 - 12 400 1
83256146 FLEXIMARK® Etykieta kablowa LCK 40 YE żółty 25.0 x 94.0 25 x 25 8 - 21 240 1
83256148 FLEXIMARK® Etykieta kablowa LCK 45 YE żółty 25.5 x 142.5 25 x 25 8 - 36 160 1
83256161 FLEXIMARK® Etykieta kablowa LCK 48 YE żółty 34.0 x 93.0 34 x 25 8 - 21 180 1
83256150 FLEXIMARK® Etykieta kablowa LCK 60 YE żółty 50.0 x 56.0 50 x 19 6 - 12 200 1
83256152 FLEXIMARK® Etykieta kablowa LCK 65 YE żółty 50.0 x 94.0 50 x 25 8 - 21 120 1
83256154 FLEXIMARK® Etykieta kablowa LCK 70 YE żółty 50.0 x 142.5 50 x 25 8 - 36 80 1
83256143 FLEXIMARK® Etykieta kablowa LCK 32 WH biały 25.0 x 33.5 25 x 12 4 - 7 640 1
83256145 FLEXIMARK® Etykieta kablowa LCK 35 WH biały 25.0 x 55.0 25 x 19 6 - 12 400 1
83256147 FLEXIMARK® Etykieta kablowa LCK 40 WH biały 25.0 x 94.0 25 x 25 8 - 21 240 1
83256149 FLEXIMARK® Etykieta kablowa LCK 45 WH biały 25.0 x 142.5 25 x 25 8 - 36 160 1
83256160 FLEXIMARK® Etykieta kablowa LCK 48 WH biały 34.0 x 93.0 34 x 25 8 - 21 180 1
83256151 FLEXIMARK® Etykieta kablowa LCK 60 WH biały 50.0 x 56.0 50 x 19 6 - 12 200 1
83256153 FLEXIMARK® Etykieta kablowa LCK 65 WH biały 50.0 x 94.0 50 x 25 8 - 21 120 1
83256155 FLEXIMARK® Etykieta kablowa LCK 70 WH biały 50.0 x 142.5 50 x 25 8 - 36 80 1

Duże opakowanie (100 kart)
83256542 FLEXIMARK® Etykieta kablowa LCK 32 YE-100 żółty 25.0 x 33.5 25 x 12 4 - 7 6400 1
83256544 FLEXIMARK® Etykieta kablowa LCK 35 YE-100 żółty 25.0 x 55.0 25 x 19 6 - 12 4000 1
83256546 FLEXIMARK® Etykieta kablowa LCK 40 YE-100 żółty 25.0 x 94.0 25 x 25 8 - 21 2400 1
83256548 FLEXIMARK® Etykieta kablowa LCK 45 YE-100 żółty 25.0 x 142.5 25 x 25 8 - 36 1600 1
83256550 FLEXIMARK® Etykieta kablowa LCK 60 YE-100 żółty 50.0 x 56.0 50 x 19 6 - 12 2000 1
83256552 FLEXIMARK® Etykieta kablowa LCK 65 YE-100 żółty 50.0 x 95.0 50 x 25 8 - 21 1200 1
83256554 FLEXIMARK® Etykieta kablowa LCK 70 YE-100 żółty 50.0 x 142.5 50 x 25 8 - 36 800 1
83256543 FLEXIMARK® Etykieta kablowa LCK 32 WH-100 biały 25.0 x 33.5 25 x 12 4 - 7 6400 1
83256545 FLEXIMARK® Etykieta kablowa LCK 35 WH-100 biały 25.0 x 55.0 25 x 19 6 - 12 4000 1
83256547 FLEXIMARK® Etykieta kablowa LCK 40 WH-100 biały 25.0 x 94.0 25 x 25 8 - 21 2400 1
83256549 FLEXIMARK® Etykieta kablowa LCK 45 WH-100 biały 25.0 x 142.5 25 x 25 8 - 36 1600 1
83256551 FLEXIMARK® Etykieta kablowa LCK 60 WH-100 biały 50.0 x 56.0 50 x 19 6 - 12 2000 1
83256553 FLEXIMARK® Etykieta kablowa LCK 65 WH-100 biały 50.0 x 94.0 50 x 25 8 - 21 1200 1
83256555 FLEXIMARK® Etykieta kablowa LCK 70 WH-100 biały 50.0 x 142.5 50 x 25 8 - 36 800 1

Fotografie i rysunki nie mogą być używane do wymiarowania oraz nie stanowią szczegółowego odwzorowania przedstawionych produktów.
Produkty FLEXIMARK® sprzedawane są w pełnych opakowaniach. Np. w przypadku jeśli zamówienia etykiet LCK 640 32 wystarczy zamówić 1 opakowanie zamiast 640 pojedynczych sztuk.

Podobne produkty

• FLEXIMARK ® TCK Etykiety do owijania Patrz strona 945

Akcesoria

• FLEXIMARK® Software 10.0 Patrz strona 952
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Systemy oznaczania produktów
Etykiety do nadruku laserowego FLEXIMARK® • Znakowanie kabli i żył pojedynczych

Aktualne informacje na stronie: www.lapppolska.pl

FLEXIMARK® Etykieta kablowa LFL

Info

• LFL2H 9,9-26 w zestawie próbek 
FLEXIMARK® (nr kat. M3251010)

Korzyści
• Odporność na działanie substancji 

chemicznych, światła UV, wilgoci i olejów 
(oleju silnikowego, zasadowych środków 
czyszczących, słonej wody, etanolu itp.)

• Do druku po obu stronach

Zakres zastosowania
• Do znakowania kabli
• Możliwość montażu bezpośrednio na 

przewodzie przy pomocy plastikowych 
opasek kablowych

• Nie wymaga uchwytu do znaków

Uwaga
• Nadruk z zastosowaniem oprogramowania 

FLEXIMARK® i typowej drukarki laserowej
• Arkusz ładuje się do drukarki w trybie 

podajnika ręcznego
• Najlepsze rezultaty nadruku w drukarkach 

laserowych z prostym prowadzeniem 
arkusza

Konstrukcja produktu
• Jedno- (LFL1H) lub dwustronne (LFL2H) 

mocowanie za pomocą opasek kablowych 
(do szerokości 4,5 mm)

Zakres dostawy
• Perforowane arkusze DIN A4/A5

Dane techniczne

Klasyfikacja ETIM 6
Opis klasy ETIM 5.0/6.0: system 
znakowania kabli

Kolor
Żółta/biała (do obustronnego nadruku)

Materiał
Bezhalogenowy poliester
Grubość: 0,175 mm

Zakres temperatury
Od -40°C do +125°C

Numer 
katalogowy Oznaczenie wyrobu Kolor Szerokość x  

długość [mm]
Powierzchnia  

do opisu
Liczba oznaczników na 

jednostkę dostawy (PU)
Jednostka 

dostawy (PU)
FLEXIMARK® Etykieta kablowa LFL

83254750 FLEXIMARK® Etykieta kablowa LFL2H 9,9-26 YEWH żółty/biały 9.9 x 48.0 9 x 26 400 1
83254760 FLEXIMARK® Etykieta kablowa LFL1H 9,9-35 YEWH żółty/biały 9.9 x 48.0 9 x 35 400 1
83254765 FLEXIMARK® Etykieta kablowa LFL2H 66-9.9 YEWH żółty/biały 9.9 x 89.0 9 x 66 560 1

Fotografie i rysunki nie mogą być używane do wymiarowania oraz nie stanowią szczegółowego odwzorowania przedstawionych produktów.
Produkty FLEXIMARK® sprzedawane są w pełnych opakowaniach. Np. w przypadku jeśli zamówienia etykiet LCK 640 32 wystarczy zamówić 1 opakowanie zamiast 640 pojedynczych sztuk.

Podobne produkty

• FLEXIMARK® Etykieta kablowa PUR Patrz strona 946

Akcesoria

• Basic Tie opaski kablowe Patrz strona 1040
• FLEXIMARK® Software 10.0 Patrz strona 952
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Systemy oznaczania produktów
Etykiety do nadruku laserowego FLEXIMARK® • Znakowanie kabli i żył pojedynczych

Aktualne informacje na stronie: www.lapppolska.pl

FLEXIMARK® Flexilabel LFL

Info

• LFL 9,5-35 w zestawie próbek 
FLEXIMARK® (nr kat. M3251010)

Korzyści
• Odporność na działanie substancji 

chemicznych, światła UV, wilgoci i olejów 
(oleju silnikowego, zasadowych środków 
czyszczących, słonej wody, etanolu itp.)

• Do druku po obu stronach

Zakres zastosowania
• Do znakowania kabli
• Odpowiednie etykiety do uchwytów do 

znaków PTE, PTEF i CAB (patrz rozdział 
„Uchwyty do znaków i akcesoria”)

Uwaga
• Nadruk z zastosowaniem oprogramowania 

FLEXIMARK® i typowej drukarki laserowej
• Arkusz ładuje się do drukarki w trybie 

podajnika ręcznego
• Najlepsze rezultaty nadruku w drukarkach 

laserowych z prostym prowadzeniem 
arkusza

Zakres dostawy
• Perforowane arkusze DIN A4

Dane techniczne

Klasyfikacja ETIM 6
ETIM 5.0/6.0 Class-ID: EC001288
Opis klasy ETIM 5.0/6.0: materiały 
identyfikacyjne

Kolor
Żółta/biała (do obustronnego nadruku)

Materiał
Bezhalogenowy poliester
Grubość: 0,175 mm

Zakres temperatury
Od -40°C do +125°C

Numer 
katalogowy Oznaczenie wyrobu Kolor Szerokość x  

długość [mm]
Liczba oznaczników na 

jednostkę dostawy (PU)
Jednostka  

dostawy (PU)
FLEXIMARK® Flexilabel LFL

83254620 FLEXIMARK® Etykieta kablowa LFL 6-35 YEWH żółty/biały 6.0 x 35.0 2350 1
83254650 FLEXIMARK® Etykieta kablowa LFL 9.5-17.5 YEWH żółty/biały 9.5 x 17.5 3190 1
83254660 FLEXIMARK® Etykieta kablowa LFL 9.5-28 YEWH żółty/biały 9.5 x 28.0 2030 1
83254670 FLEXIMARK® Etykieta kablowa LFL 9.5-35 YEWH żółty/biały 9.5 x 35.0 1450 1
83254701 FLEXIMARK® Etykieta kablowa LFL 9.9-66 YEWH żółty/biały 9.9 x 66.0 840 1
83254690 FLEXIMARK® Etykieta kablowa LFL 9,5-196 YEWH żółty/biały 9.5 x 196.0 290 1
83254710 FLEXIMARK® Etykieta kablow LFL 12-38 YEWH żółty/biały 12.0 x 38.0 1150 1
83254714 FLEXIMARK® Etykieta kablow LFL 15-45 YEWH żółty/biały 15.0 x 45.0 720 1
83254718 FLEXIMARK® Etykieta kablow LFL 19-50 YEWH żółty/biały 19.0 x 50.0 560 1
83254719 FLEXIMARK® Etykieta kablowa LFL 19-100 YEWH żółty/biały 19.0 x 100.0 280 1

Fotografie i rysunki nie mogą być używane do wymiarowania oraz nie stanowią szczegółowego odwzorowania przedstawionych produktów.
Produkty FLEXIMARK® sprzedawane są w pełnych opakowaniach. Np. w przypadku jeśli zamówienia etykiet LCK 640 32 wystarczy zamówić 1 opakowanie zamiast 640 pojedynczych sztuk.

Podobne produkty

• FLEXIMARK® Flexilabel TFL 

Akcesoria

• FLEXIMARK ® PTE Uchwyty na znaki Patrz strona 957
• Uchwyty na oznaczniki FLEXIMARK® PTEF / CAB Patrz strona 958
• FLEXIMARK ® PGS Uchwyty na znaki Patrz strona 959
• Basic Tie opaski kablowe Patrz strona 1040
• FLEXIMARK® Software 10.0 Patrz strona 952
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Systemy oznaczania produktów
Etykiety do nadruku laserowego FLEXIMARK® • Znakowanie kabli i żył pojedynczych

Aktualne informacje na stronie: www.lapppolska.pl

FLEXIMARK® etykieta LMB

Info

• W zestawie próbek FLEXIMARK®  
(nr art. M3251010)

Korzyści
• Odporność na działanie substancji 

chemicznych, światła UV, wilgoci i olejów 
(oleju silnikowego, zasadowych środków 
czyszczących, słonej wody, etanolu itp.)

• Do druku po obu stronach

Zakres zastosowania
• Etykiety przeznaczone do oznaczników 

kołnierzowych typu Snap-on i zamkniętych 
oraz do opasek kablowych (patrz sekcja 
„Uchwyty do znaków i akcesoria”)

Uwaga
• Nadruk z zastosowaniem oprogramowania 

FLEXIMARK® i typowej drukarki laserowej
• Arkusz ładuje się do drukarki w trybie 

podajnika ręcznego
• Najlepsze rezultaty nadruku w drukarkach 

laserowych z prostym prowadzeniem 
arkusza

Zakres dostawy
• Perforowane arkusze DIN A5

Dane techniczne

Klasyfikacja ETIM 6
ETIM 5.0/6.0 Class-ID: EC001288
Opis klasy ETIM 5.0/6.0: materiały 
identyfikacyjne

Na zapytanie
Dostępne także w formie taśm do 
drukarek termotransferowych (TMB)

Kolor
Żółta/biała (do obustronnego nadruku)

Materiał
Bezhalogenowy poliester
Grubość: 0,175 mm

Zakres temperatury
Od -40°C do +125°C

Numer 
katalogowy Oznaczenie wyrobu Kolor Szerokość x długość 

[mm]
Liczba oznaczników na 

jednostkę dostawy (PU)
Jednostka dostawy 

(PU)
FLEXIMARK® etykieta LMB

83254680 FLEXIMARK® Etykieta kablowa LMB 30-4,6 YEWH żółty/biały 4.6 x 30.0 480 1

Fotografie i rysunki nie mogą być używane do wymiarowania oraz nie stanowią szczegółowego odwzorowania przedstawionych produktów.
Produkty FLEXIMARK® sprzedawane są w pełnych opakowaniach. Np. w przypadku jeśli zamówienia etykiet LCK 640 32 wystarczy zamówić 1 opakowanie zamiast 640 pojedynczych sztuk.

Akcesoria

• FLEXIMARK® Software 10.0 Patrz strona 952
• FLEXIMARK® oznaczniki kołnierzowe, zatrzaskowe Patrz strona 960

• FLEXIMARK® Oznaczniki kołnierzowe Patrz strona 960
• FLEXIMARK® kołnierz do opasek kablowych Patrz strona 960
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Systemy oznaczania produktów
Etykiety do nadruku laserowego FLEXIMARK® • Znakowanie kabli i żył pojedynczych

Aktualne informacje na stronie: www.lapppolska.pl

FLEXIMARK® Flexiprint LF

Info

• LF1 w zestawie próbek FLEXIMARK®  
(nr kat. M3251010)

Korzyści
• Odporność na działanie substancji 

chemicznych, światła UV, wilgoci i olejów 
(oleju silnikowego, zasadowych środków 
czyszczących, słonej wody, etanolu itp.)

• Łatwa instalacja

Zakres zastosowania
• Do oznaczania pojedynczych żył
• Znakowanie przewodów światłowodowych
• Oznaczanie przed podłączeniem żył
• Dla przewodów o przekroju powyżej 

16 mm², do instalacji pojedynczych 
oznaczników mogą być wykorzystane 
opaski kablowe

Uwaga
• Nadruk z zastosowaniem oprogramowania 

FLEXIMARK® i typowej drukarki laserowej
• Arkusz ładuje się do drukarki w trybie 

podajnika ręcznego
• Najlepsze rezultaty nadruku w drukarkach 

laserowych z prostym prowadzeniem 
arkusza

• Wersja normalna maks. 7 znaków. 
Wersja L (np. LF1L) maks. 15 znaków

Zakres dostawy
• Jeden arkusz etykiet zawiera 20 - 60 

perforowanych oznaczników, w zależności 
od rozmiaru oznacznika

• Rozmiar arkusza: 80  - 100 mm × 210 mm

Dane techniczne

Klasyfikacja ETIM 6
ETIM 5.0/6.0 Class-ID: EC001288
Opis klasy ETIM 5.0/6.0: materiały 
identyfikacyjne

Kolor
Żółty, biały
Na zapytanie: zielony, niebieski i 
czerwony

Materiał
Bezhalogenowy poliester
Grubość: 0,175 mm

Zakres temperatury
Od -40°C do +125°C

Numer 
katalogowy Oznaczenie wyrobu Kolor A mm B [mm] C (mm) D (mm) E (mm)

Dla 
przekrojów 

[mm2]

Liczba oznaczników  
na jednostkę  
dostawy (PU)

Jednostka 
dostawy  

(PU)
Małe opakowanie (10 kart)

83254410 FLEXIMARK® Flexiprint LF0 YE żółty 22.9 5.2 3.9 13.1 2.4 0.25 - 0.75 600 1
83254430 FLEXIMARK® Flexiprint LF1 YE żółty 23 5.2 4.9 11.2 3.5 0.75 - 1.5 600 1
83254447 FLEXIMARK® Flexiprint LF1L YE żółty 34 5.2 5 22 3.5 0.75 - 1.5 300 1
83254470 FLEXIMARK® Flexiprint LF1B YE żółty 25 5.7 5.9 11.2 4.2 1.5 - 2.5 600 1
83254487 FLEXIMARK® Flexiprint LF1BL YE żółty 36 5.7 6 22 4.2 1.5 - 2.5 300 1
83254510 FLEXIMARK® Flexiprint LF2 YE żółty 26 7 6.5 11 5.5 2.5 - 6.0 300 1
83254530 FLEXIMARK® Flexiprint LF3 YE żółty 41 11 10.5 17 8.4 6.0 - 16.0 200 1
83254416 FLEXIMARK® Flexiprint LF0 WH biały 22.9 5.2 3.9 13.1 2.4 0.25 - 0.75 600 1
83254436 FLEXIMARK® Flexiprint LF1 WH biały 23 5.2 4.9 11.2 3.5 0.75 - 1.5 600 1
83254448 FLEXIMARK® Flexiprint LF1L WH biały 34 5.2 5 22 3.5 0.75 - 1.5 300 1
83254476 FLEXIMARK® Flexiprint LF1B WH biały 25 5.7 5.9 11.2 4.2 1.5 - 2.5 600 1
83254488 FLEXIMARK® Flexiprint LF1BL WH biały 36 5.7 6 22 4.2 1.5 - 2.5 300 1
83254516 FLEXIMARK® Flexiprint LF2 WH biały 26 7 6.5 11 5.5 2.5 - 6.0 300 1
83254536 FLEXIMARK® Flexiprint LF3 WH biały 41 11 10.5 17 8.4 6.0 - 16.0 200 1

Duże opakowanie (75 etykiet)
83280005 FLEXIMARK® Flexiprint LF0 YE-75 żółty 22.9 5.2 3.9 13.1 2.4 0.25 - 0.75 4500 1
83254420 FLEXIMARK® Flexiprint LF1 YE-75 żółty 23 5.2 4.9 11.2 3.5 0.75 - 1.5 4500 1
83254440 FLEXIMARK® Flexiprint LF1L YE-75 żółty 34 5.2 5 22 3.5 0.75 - 1.5 2250 1
83254460 FLEXIMARK® Flexiprint LF1B YE-75 żółty 25 5.7 5.9 11.2 4.2 1.5 - 2.5 4500 1
83254480 FLEXIMARK® Flexiprint LF1BL YE-75 żółty 36 5.7 6 22 4.2 1.5 - 2.5 2250 1
83254500 FLEXIMARK® Flexiprint LF2 YE-75 żółty 26 7 6.5 11 5.5 2.5 - 6.0 4500 1
83254520 FLEXIMARK® Flexiprint LF3 YE-75 żółty 41 11 10.5 17 8.4 6.0 - 16.0 1500 1
83254406 FLEXIMARK® Flexiprint LF0 WH-75 biały 22.9 5.2 3.9 13.1 2.4 0.25 - 0.75 4500 1
83254426 FLEXIMARK® Flexiprint LF1 WH-75 biały 23 5.2 4.9 11.2 3.5 0.75 - 1.5 4500 1
83254446 FLEXIMARK® Flexiprint LF1L WH-75 biały 34 5.2 5 22 3.5 0.75 - 1.5 2250 1
83254466 FLEXIMARK® Flexiprint LF1B WH-75 biały 25 5.7 5.9 11.2 4.2 1.5 - 2.5 4500 1
83254486 FLEXIMARK® Flexiprint LF1BL WH-75 biały 36 5.7 6 22 4.2 1.5 - 2.5 2250 1
83254506 FLEXIMARK® Flexiprint LF2 WH-75 biały 26 7 6.5 11 5.5 2.5 - 6.0 4500 1
83254526 FLEXIMARK® Flexiprint LF3 WH-75 biały 41 11 10.5 17 8.4 6.0 - 16.0 1500 1

Fotografie i rysunki nie mogą być używane do wymiarowania oraz nie stanowią szczegółowego odwzorowania przedstawionych produktów.
Produkty FLEXIMARK® sprzedawane są w pełnych opakowaniach. Np. w przypadku jeśli zamówienia etykiet LCK 640 32 wystarczy zamówić 1 opakowanie zamiast 640 pojedynczych sztuk.

Podobne produkty

• FLEXIMARK® Flexiprint TF Patrz strona 949

Akcesoria

• FLEXIMARK® Software 10.0 Patrz strona 952
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Systemy oznaczania produktów
Etykiety do nadruku laserowego FLEXIMARK® • znakowanie podzespołów

Aktualne informacje na stronie: www.lapppolska.pl

FLEXIMARK® LA Etykiety

Info

• LA 16,9-9 YE w zestawie próbek 
FLEXIMARK® (nr kat. M3251010)

Korzyści
• Samoprzylepne etykiety z folii poliestrowej 

do drukarek laserowych
• Pewniejszy chwyt dzięki zaokrąglonym 

rogom
• Odporność na działanie substancji 

chemicznych, światła UV, wilgoci i olejów 
(oleju silnikowego, zasadowych środków 
czyszczących, słonej wody, etanolu itp.)

Zakres zastosowania
• Do znakowania podzespołów np. szaf

Cechy produktu
• Klej potrzebuje 24 godzin, aby dobrze 

trzymać

Uwaga
• Nadruk z zastosowaniem oprogramowania 

FLEXIMARK® i typowej drukarki laserowej
• Arkusz ładuje się do drukarki w trybie 

podajnika ręcznego
• Najlepsze rezultaty nadruku w drukarkach 

laserowych z prostym prowadzeniem 
arkusza

Zakres dostawy
• Perforowane arkusze DIN A4

Dane techniczne

Klasyfikacja ETIM 6
ETIM 5.0/6.0 Class-ID: EC001288
Opis klasy ETIM 5.0/6.0: materiały 
identyfikacyjne

Samoprzylepne
Trwała akrylowa warstwa kleju

Kolor
Biały lub żółty
Kolor srebrny na zapytanie

Materiał
Bezhalogenowy poliester
Grubość: 0,05 mm

Zakres temperatury
Od -40°C do +125°C
Temperatura montażu: min. +10 °C

Numer 
katalogowy Oznaczenie wyrobu Kolor Szerokość x  

wysokość [mm]
Liczba oznaczników na 

jednostkę dostawy (PU)
Liczba etykiet  

na stronie
Jednostka dostawy 

(PU)
FLEXIMARK® LA Etykiety

83256199 FLEXIMARK® Etykieta LA 7-8 YE żółty 7.0 x 8.0 5600 560 1
83256228 FLEXIMARK® Etykieta LA 11-8 YE żółty 11.0 x 8.0 4200 420 1
83256231 FLEXIMARK® Etykieta LA 12-6 YE żółty 12.0 x 6.0 6110 611 1
83256204 FLEXIMARK® Etykieta LA 15-6 YE żółty 15.0 x 6.0 5170 517 1
83256234 FLEXIMARK® Etykieta LA 16-8 YE żółty 16.0 x 8.0 3150 315 1
83256207 FLEXIMARK® Etykieta LA 16.9-7 YE żółty 16.9 x 7.0 4000 400 1
83256210 FLEXIMARK® Etykieta LA 16.9-9 YE żółty 16.9 x 9.0 3100 310 1
83256213 FLEXIMARK® Etykieta LA 20-8 YE żółty 20.0 x 8.0 2800 280 1
83256216 FLEXIMARK® Etykieta LA 25-12 YE żółty 25.0 x 12.0 1610 161 1
83256219 FLEXIMARK® Etykieta LA 25.6-10 YE żółty 25.6 x 10.0 1960 196 1
83256240 FLEXIMARK® Etykieta LA 30.5-12.7 YE żółty 30.5 x 12.7 1100 110 1
83256222 FLEXIMARK® Etykieta LA 46.9-9 YE żółty 46.9 x 9.0 1240 124 1
83256225 FLEXIMARK® Etykieta LA 56-21.8 YE żółty 56.0 x 21.8 390 39 1
83256243 FLEXIMARK® Etykieta LA 60-30 YE żółty 60.0 x 30.0 270 27 1
83256237 FLEXIMARK® Etykieta LA 80-7.5 YE żółty 80.0 x 7.5 740 74 1
83256198 FLEXIMARK® Etykieta LA 7-8 WH biały 7.0 x 8.0 5600 560 1
83256227 FLEXIMARK® Etikett LA 11-8 WH biały 11.0 x 8.0 4200 420 1
83256230 FLEXIMARK® Etykieta LA 12-6 WH biały 12.0 x 6.0 6110 611 1
83256203 FLEXIMARK® Etykieta LA 15-6 WH biały 15.0 x 6.0 5170 517 1
83256233 FLEXIMARK® Etykieta LA 16-8 WH biały 16.0 x 8.0 3150 315 1
83256206 FLEXIMARK® Etykieta LA 16.9-7 WH biały 16.9 x 7.0 4000 400 1
83256209 FLEXIMARK® Etykieta LA 16.9-9 WH biały 16.9 x 9.0 3100 310 1
83256212 FLEXIMARK® Etykieta LA 20-8 WH biały 20.0 x 8.0 2800 280 1
83256215 FLEXIMARK® Etykieta LA 25-12 WH biały 25.0 x 12.0 1610 161 1
83256218 FLEXIMARK® Etykieta LA 25.6-10 WH biały 25.6 x 10.0 1960 196 1
83256239 FLEXIMARK® Etykieta LA 30.5-12.7 WH biały 30.5 x 12.7 1100 110 1
83256221 FLEXIMARK® Etykieta LA 46.9-9 WH biały 46.9 x 9.0 1240 124 1
83256224 FLEXIMARK® Etykieta LA 56-21.8 WH biały 56.0 x 21.8 390 39 1
83256242 FLEXIMARK® Etykieta LA 60-30 WH biały 60.0 x 30.0 270 27 1
83256236 FLEXIMARK® Etykieta LA 80-7.5 WH biały 80.0 x 7.5 740 74 1
83256200 FLEXIMARK® Etykieta LA 7-8 SR srebrny 7.0 x 8.0 5600 560 1
83256229 FLEXIMARK® Etykieta LA 11-8 SR srebrny 11.0 x 8.0 3850 385 1
83256232 FLEXIMARK® Etykieta LA 12-6 SR srebrny 12.0 x 6.0 6110 611 1
83256235 FLEXIMARK® Etykieta LA 16-8 SR srebrny 16.0 x 8.0 3150 315 1
83256241 FLEXIMARK® Etykieta LA 30.5-12.7 SR srebrny 30.5 x 12.7 1100 110 1
83256244 FLEXIMARK® Etykieta LA 60-30 SR srebrny 60.0 x 30.0 270 27 1
83256238 FLEXIMARK® Etykieta LA 80-7.5 SR srebrny 80.0 x 7.5 740 74 1

Fotografie i rysunki nie mogą być używane do wymiarowania oraz nie stanowią szczegółowego odwzorowania przedstawionych produktów.
Produkty FLEXIMARK® sprzedawane są w pełnych opakowaniach. Np. w przypadku jeśli zamówienia etykiet LCK 640 32 wystarczy zamówić 1 opakowanie zamiast 640 pojedynczych sztuk.

Podobne produkty

• FLEXIMARK® TA etykiety do znakowania komponentów Patrz strona 950

Akcesoria

• FLEXIMARK® Software 10.0 Patrz strona 952
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Systemy oznaczania produktów
Etykiety do nadruku termotransferowego FLEXIMARK® • Znakowanie kabli i żył pojedynczych

Aktualne informacje na stronie: www.lapppolska.pl

FLEXIMARK ® TCK Etykiety do owijania

Korzyści
• Przezroczysta część folii jest owijana 

wokół kabla i przyklejana do pola 
napisu, aby nadruk był zabezpieczony 
przed ścieraniem, zabrudzeniem i 
rozpuszczalnikami

• Odporność na działanie substancji 
chemicznych, światła UV, wilgoci i olejów 
(oleju silnikowego, zasadowych środków 
czyszczących, słonej wody, etanolu itp.)

• Dzięki ciasno owiniętemu oplotowi nie 
zajmuje dużo miejsca

Zakres zastosowania
• Do znakowania kabli

Uwaga
• Możliwość druku z zastosowaniem 

oprogramowania FLEXIMARK® Software i 
drukarek termotransferowych FLEXIMARK® 
SQUIX lub EOS4

• Zalecana taśma barwiąca: R71 110-360 
żywica BK (nr kat. 83259609)

Zakres dostawy
• Dostarczane jako rolka etykiet

Dane techniczne

Klasyfikacja ETIM 6
ETIM 5.0/6.0 Class-ID: EC001288
Opis klasy ETIM 5.0/6.0: materiały 
identyfikacyjne

Samoprzylepne
Trwała akrylowa warstwa kleju

Kolor
Biały lub żółty

Materiał
Bezhalogenowy poliester
Grubość: 0,025 mm

Zakres temperatury
Od -40°C do +125°C
Minimalna temperatura obróbki: +10°C

Numer 
katalogowy Oznaczenie wyrobu Kolor

Szerokość  
x długość  

[mm]

Powierzchnia  
druku (szer. x wys.) 

[mm]
Dla średnicy 

[mm]
Liczba oznaczników  

na jednostkę  
dostawy (PU)

Jednostka 
dostawy (PU)

Wersja biała
83259874 FLEXIMARK® Etykieta kablowa TCK 32 WH biały 25.0 x 33.5 25.0 x 12.7 4.0 - 7.0 1200 1
83259875 FLEXIMARK® Etykieta kablowa TCK 35 WH biały 25.0 x 55.0 25.0 x 19.0 6.0 - 12.0 1200 1
83259876 FLEXIMARK® Etykieta kablowa TCK 40 WH biały 25.0 x 94.0 25.0 x 25.0 8.0 - 21.0 600 1
83259877 FLEXIMARK® Etykieta kablowa TCK 45 WH biały 25.0 x 142.5 25.0 x 25.0 8.0 - 36.0 600 1
83259890 FLEXIMARK® Etykieta kablowa TCK 48 WH biały 34.0 x 93.0 34.0 x 93.0 8.0 - 21.0 600 1
83259878 FLEXIMARK® Etykieta kablowa TCK 60 WH biały 50.0 x 56.0 50.0 x 19.0 6.0 - 12.0 600 1
83259879 FLEXIMARK® Etykieta kablowa TCK 65 WH biały 50.0 x 94.0 50.0 x 25.4 8.0 - 21.0 600 1
83259881 FLEXIMARK® Etykieta kablowa TCK 70 WH biały 50.0 x 142.5 50.0 x 25.4 8.0 - 36.0 600 1

Wersja żółta
83259882 FLEXIMARK® Etykieta kablowa TCK 32 YE żółty 25.0 x 33.5 25.0 x 12.7 4.0 - 7.0 1200 1
83259883 FLEXIMARK® Etykieta kablowa TCK 35 YE żółty 25.0 x 55.0 25.0 x 19.0 6.0 - 12.0 1200 1
83259884 FLEXIMARK® Etykieta kablowa TCK 40 YE żółty 25.0 x 94.0 25.0 x 25.0 8.0 - 21.0 600 1
83259885 FLEXIMARK® Etykieta kablowa TCK 45 YE żółty 25.0 x 142.5 25.0 x 25.0 8.0 - 36.0 600 1
83259889 FLEXIMARK® Etykieta kablowa TCK 48 YE żółty 34.0 x 93.0 34.0 x 93.0 8.0 - 21.0 600 1
83259886 FLEXIMARK® Etykieta kablowa TCK 60 YE żółty 50.0 x 56.0 50.0 x 19.0 6.0 - 12.0 600 1
83259887 FLEXIMARK® Etykieta kablowa TCK 65 YE żółty 50.0 x 94.0 50.0 x 25.4 8.0 - 21.0 600 1
83259888 FLEXIMARK® Etykieta kablowa TCK 70 YE żółty 50.0 x 142.5 50.0 x 25.4 8.0 - 36.0 600 1

Fotografie i rysunki nie mogą być używane do wymiarowania oraz nie stanowią szczegółowego odwzorowania przedstawionych produktów.
Produkty FLEXIMARK® sprzedawane są w pełnych opakowaniach. Np. w przypadku jeśli zamówienia etykiet LCK 640 32 wystarczy zamówić 1 opakowanie zamiast 640 pojedynczych sztuk.

Akcesoria

• FLEXIMARK® Software 10.0 Patrz strona 952 • Drukarki termotransferowe FLEXIMARK® SQUIX i EOS4*  
Patrz strona 953



946

Ö
LF

LE
X®

FL
EX

IM
AR

K®
SI

LV
YN

®
SK

IN
TO

P®
EP

IC
®

H
IT

RO
N

IC
®

ET
H

ER
LI

N
E®

U
N

IT
RO

N
IC

®
AK

C
ES

O
RI

A
ZA

ŁĄ
C

ZN
IK

I
Systemy oznaczania produktów
Etykiety do nadruku termotransferowego FLEXIMARK® • Znakowanie kabli i żył pojedynczych

Aktualne informacje na stronie: www.lapppolska.pl

FLEXIMARK® Etykieta kablowa PUR

Info

• PUR 60 × 10 w zestawie próbek 
FLEXIMARK® (nr kat. M3251010)

Korzyści
• Dobra odporność na UV
• Dobra odporność chemiczna
• Bardzo elastyczny materiał
• Odporna na hydrolizę i mikroorganizmy

Zakres zastosowania
• Oznaczniki można stosować w trudnych 

środowiskach przemysłowych (np. przemysł 
olejowy & gazowy, kolejnictwo)

• Można montować bezpośrednio do 
przewodu za pomocą opaski kablowej z 
tworzywa sztucznego

Normy i aprobaty
• Wysokie bezpieczeństwo pożarowe, 

samogasnący zgodnie z UL 94 V0
• MIL 81531 i MIL-STD-202G

Uwaga
• Możliwość druku z zastosowaniem 

oprogramowania FLEXIMARK® Software i 
drukarek termotransferowych FLEXIMARK® 
SQUIX lub EOS4

• Zalecana taśma barwiąca:  
Kolor nadruku czarny: FTI-Y 60-360 BK  
(nr kat. 83260201), kolor nadruku biały:  
FTI-X 55-300 WH (nr kat. 83260260)

• Z nadrukiem dostosowanym do klienta: 
patrz poliuretanowa FLEXIMARK® Etykieta 
kablowa PUR FCC

Zakres dostawy
• Dostarczane jako rolka etykiet

Dane techniczne

Klasyfikacja ETIM 6
Opis klasy ETIM 5.0/6.0: system 
znakowania kabli

Kolor
Standardowy kolor: żółty, biały
Dostępny również w kolorze 
czerwonym, pomarańczowym, 
niebieskim, zielonym i czarnym

Materiał
Bezhalogenowy poliuretan

Zakres temperatury
od -50°C do +100°C
Krótkotrwale do +125°C

Numer 
katalogowy Oznaczenie wyrobu Kolor Szerokość x długość 

[mm]
Liczba oznaczników na 

jednostkę dostawy (PU)
Jednostka 

dostawy (PU)
Mocowanie pośrodku (1 opaską kablową)

83280275 FLEXIMARK® Etykieta kablowa PUR 20 × 30 YE Diamond żółty 30.0 x 20.0 1000 1
83280276 FLEXIMARK® Etykieta kablowa PUR 20 × 30 WH Diamond biały 30.0 x 20.0 1000 1

Mocowanie po lewej stronie (1 opaską kablową)
83280277 FLEXIMARK® Etykieta kablowa PUR 55 × 12 YE żółty 12.0 x 55.0 1000 1
83280278 FLEXIMARK® Etykieta kablowa PUR 55 × 12 WH biały 12.0 x 55.0 1000 1

Mocowanie po obu stronach (2 opaskami kablowymi)
83280279 FLEXIMARK® Etykieta kablowa PUR 35 × 10 YE żółty 10.0 x 35.0 1000 1
83260191 FLEXIMARK® Etykieta kablowa PUR 60 × 10 YE żółty 10.0 x 60.0 1000 1
83260192 FLEXIMARK® Etykieta kablowa PUR 75 × 15 YE żółty 15.0 x 75.0 1000 1
83260193 FLEXIMARK® Etykieta kablowa PUR 75 × 25 YE żółty 25.0 x 75.0 500 1
83255321 FLEXIMARK® Etykieta kablowa PUR 100 × 60 YE żółty 60.0 x 100.0 250 1
83280280 FLEXIMARK® Etykieta kablowa PUR 35 × 10 WH biały 10.0 x 35.0 1000 1
83260194 FLEXIMARK® Etykieta kablowa PUR 60 × 10 WH biały 10.0 x 60.0 1000 1
83260195 FLEXIMARK® Etykieta kablowa PUR 75 × 15 WH biały 15.0 x 75.0 1000 1
83260196 FLEXIMARK® Etykieta kablowa PUR 75 × 25 WH biały 25.0 x 75.0 500 1
83255322 FLEXIMARK® Etykieta kablowa PUR 100 × 60 WH biały 60.0 x 100.0 250 1
83280260 FLEXIMARK® Etykieta kablowa PUR 60 × 10 RD czerwony 10.0 x 60.0 1000 1
83280261 FLEXIMARK® Etykieta kablowa PUR 75 × 15 RD czerwony 15.0 x 75.0 1000 1
83280262 FLEXIMARK® Etykieta kablowa PUR 75 × 25 RD czerwony 25.0 x 75.0 500 1
83280263 FLEXIMARK® Etykieta kablowa PUR 60 × 10 OG pomarańczowy 10.0 x 60.0 1000 1
83280264 FLEXIMARK® Etykieta kablowa PUR 75 × 15 OG pomarańczowy 15.0 x 75.0 1000 1
83280265 FLEXIMARK® Etykieta kablowa PUR 75 × 25 OG pomarańczowy 25.0 x 75.0 500 1
83280266 FLEXIMARK® Etykieta kablowa PUR 60 × 10 BU niebieski 10.0 x 60.0 1000 1
83280267 FLEXIMARK® Etykieta kablowa PUR 75 × 15 BU niebieski 15.0 x 75.0 1000 1
83280268 FLEXIMARK® Etykieta kablowa PUR 75 × 25 BU niebieski 25.0 x 75.0 500 1
83280269 FLEXIMARK® Etykieta kablowa PUR 60 × 10 BK czarny 10.0 x 60.0 1000 1
83280270 FLEXIMARK® Etykieta kablowa PUR 75 × 15 BK czarny 15.0 x 75.0 1000 1
83280271 FLEXIMARK® Etykieta kablowa PUR 75 × 25 BK czarny 25.0 x 75.0 500 1
83280272 FLEXIMARK® Etykieta kablowa PUR 60 × 10 GN zielony 10.0 x 60.0 1000 1
83280273 FLEXIMARK® Etykieta kablowa PUR 75 × 15 GN zielony 15.0 x 75.0 1000 1
83280274 FLEXIMARK® Etykieta kablowa PUR 75 × 25 GN zielony 25.0 x 75.0 500 1

Fotografie i rysunki nie mogą być używane do wymiarowania oraz nie stanowią szczegółowego odwzorowania przedstawionych produktów.
Produkty FLEXIMARK® sprzedawane są w pełnych opakowaniach. Np. w przypadku jeśli zamówienia etykiet LCK 640 32 wystarczy zamówić 1 opakowanie zamiast 640 pojedynczych sztuk.

Akcesoria

• Basic Tie opaski kablowe Patrz strona 1040
• FLEXIMARK® Software 10.0 Patrz strona 952

• Drukarki termotransferowe FLEXIMARK® SQUIX i EOS4*  
Patrz strona 953
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Systemy oznaczania produktów
Etykiety do nadruku termotransferowego FLEXIMARK® • Znakowanie kabli i żył pojedynczych

Aktualne informacje na stronie: www.lapppolska.pl

Wyselekcjonowane rurki termokurczliwe FLEXIMARK®

Korzyści
• Zredukowany czas pracy
• Gotowy docięty do odpowiedniej długości

Zakres zastosowania
• Obejmuje szeroki zakres średnic 

przewodów, stosowany nawet w 
oznaczeniach na żyły pojedyncze

Normy i aprobaty
• Wersja niebezhalogenowa:  

Certyfikat UL 224

Uwaga
• Możliwość druku z zastosowaniem 

oprogramowania FLEXIMARK® Software i 
drukarek termotransferowych FLEXIMARK® 
SQUIX lub EOS4

• Zalecana taśma barwiąca: FTI-X 60-300 BK 
(nr kat. 83260206)

Zakres dostawy
• Dostarczane jako rolka etykiet

Dane techniczne

Klasyfikacja ETIM 6
ETIM 5.0/6.0 Class-ID: EC001288
Opis klasy ETIM 5.0/6.0: materiały 
identyfikacyjne

Na zapytanie
Dostępna także wersja odporna na  
olej napędowy  
(z certyfikatem SNCF- NF F00-608)

Kolor
Żółty 
Biały oraz inne kolory dostępne na 
zamówienie
Dostępne również w kolorze białym

Materiał
Poliolefina
Stosunek kurczliwości: Wersja 
bezhalogenowa: 2:1 Wersja 
niebezhalogenowa: 3:1

Zakres temperatury
Wersja bezhalogenowa: -30 - +105°C 
Wersja niebezhalogenowa: -55 - +135°C
Temperatura kurczenia: +90°C

Numer 
katalogowy Oznaczenie wyrobu Kolor Zakres kurczenia  

[mm]
Długość  

[mm]
Liczba oznaczników na 

jednostkę dostawy (PU)
Jednostka 

dostawy (PU)
Bezhalogenowe

83260225 FLEXIMARK® Rurki termokurczliwe 2.4/1.2-12.5 YE żółty 1.20 - 2.40 12 4000 1
83260228 FLEXIMARK® Rurki termokurczliwe 2.4/1.2-16.6 YE żółty 1.20 - 2.40 16 3000 1
83260100 FLEXIMARK® Rurki termokurczliwe 2.4/1.2-25 YE żółty 1.20 - 2.40 25 2000 1
83260090 FLEXIMARK® Rurki termokurczliwe 2.4/1.2-38 YE żółty 1.20 - 2.40 38 1000 1
83260080 FLEXIMARK® Rurki termokurczliwe 2.4/1.2-50 YE żółty 1.20 - 2.40 50 1000 1
83260226 FLEXIMARK® Rurki termokurczliwe 3.2/1.6-12.5 YE żółty 1.60 - 3.20 12 4000 1
83260229 FLEXIMARK® Rurki termokurczliwe 3.2/1.6-16.6 YE żółty 1.60 - 3.20 16 3000 1
83260101 FLEXIMARK® Rurki termokurczliwe 3.2/1.6-25 YE żółty 1.60 - 3.20 25 2000 1
83260091 FLEXIMARK® Rurki termokurczliwe 3.2/1.6-38 YE żółty 1.60 - 3.20 38 1000 1
83260081 FLEXIMARK® Rurki termokurczliwe 3.2/1.6-50 YE żółty 1.60 - 3.20 50 1000 1
83260227 FLEXIMARK® Rurki termokurczliwe 4.8/2.4-12.5 YE żółty 2.40 - 4.80 12 4000 1
83260230 FLEXIMARK® Rurki termokurczliwe 4.8/2.4-16.6 YE żółty 2.40 - 4.80 16 3000 1
83260102 FLEXIMARK® Rurki termokurczliwe 4.8/2.4-25 YE żółty 2.40 - 4.80 25 2000 1
83260092 FLEXIMARK® Rurki termokurczliwe 4.8/2.4-38 YE żółty 2.40 - 4.80 38 1000 1
83260082 FLEXIMARK® Rurki termokurczliwe 4.8/2.4-50 YE żółty 2.40 - 4.80 50 1000 1
83260103 FLEXIMARK® Rurki termokurczliwe 6.4/3.2-25 YE żółty 3.20 - 6.40 25 2000 1
83260093 FLEXIMARK® Rurki termokurczliwe 6.4/3.2-38 YE żółty 3.20 - 6.40 38 1000 1
83260083 FLEXIMARK® Rurki termokurczliwe 6.4/3.2-50 YE żółty 3.20 - 6.40 50 1000 1
83260104 FLEXIMARK® Rurki termokurczliwe 9.5/4.8-25 YE żółty 4.80 - 9.50 25 1000 1
83260094 FLEXIMARK® Rurki termokurczliwe 9.5/4.8-38 YE żółty 4.80 - 9.50 38 500 1
83260084 FLEXIMARK® Rurki termokurczliwe 9.5/4.8-50 YE żółty 4.80 - 9.50 50 500 1
83260105 FLEXIMARK® Rurki termokurczliwe 12.7/6.4-25 YE żółty 6.40 - 12.70 25 1000 1
83260095 FLEXIMARK® Rurki termokurczliwe 12.7/6.4-38 YE żółty 6.40 - 12.70 38 500 1
83260085 FLEXIMARK® Rurki termokurczliwe 12.7/6.4-50 YE żółty 6.40 - 12.70 50 500 1
83260106 FLEXIMARK® Rurki termokurczliwe 19.1/9.5-25 YE żółty 9.50 - 19.10 25 1000 1
83260096 FLEXIMARK® Rurki termokurczliwe 19.1/9.5-38 YE żółty 9.50 - 19.10 38 500 1
83260086 FLEXIMARK® Rurki termokurczliwe 19.1/9.5-50 YE żółty 9.50 - 19.10 50 500 1
83260107 FLEXIMARK® Rurki termokurczliwe 25.4/12.7-25 YE żółty 12.70 - 25.40 25 600 1
83260097 FLEXIMARK® Rurki termokurczliwe 25.4/12.7-38 YE żółty 12.70 - 25.40 38 300 1
83260087 FLEXIMARK® Rurki termokurczliwe 25.4/12.7-50 YE żółty 12.70 - 25.40 50 300 1
83260098 FLEXIMARK® Rurki termokurczliwe 38.1/19.1-38 YE żółty 19.10 - 38.10 38 100 1
83260088 FLEXIMARK® Rurki termokurczliwe 38.1/19.1-50 YE żółty 19.10 - 38.10 50 100 1
83260099 FLEXIMARK® Rurki termokurczliwe 50.8/25.4-38 YE żółty 25.40 - 50.80 38 100 1
83260089 FLEXIMARK® Rurki termokurczliwe 50.8/25.4-50 YE żółty 25.40 - 50.80 50 100 1

Fotografie i rysunki nie mogą być używane do wymiarowania oraz nie stanowią szczegółowego odwzorowania przedstawionych produktów.
Produkty FLEXIMARK® sprzedawane są w pełnych opakowaniach. Np. w przypadku jeśli zamówienia etykiet LCK 640 32 wystarczy zamówić 1 opakowanie zamiast 640 pojedynczych sztuk.

Podobne produkty

• FLEXIMARK ® Rurki termokurczliwe Patrz strona 948

Akcesoria

• FLEXIMARK® Software 10.0 Patrz strona 952
• Drukarki termotransferowe FLEXIMARK® SQUIX i EOS4*  

Patrz strona 953
• HG 2320 Nagrzewnica Patrz strona 1036
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Systemy oznaczania produktów
Etykiety do nadruku termotransferowego FLEXIMARK® • Znakowanie kabli i żył pojedynczych

FLEXIMARK ® Rurki termokurczliwe

Korzyści
• Płaska rurka termokurczliwa, którą można 

przycinać na dowolną długość

Zakres zastosowania
• Do znakowania kabli
• Do zastosowań w ograniczonej przestrzeni
• Ochrona izolacji przewodu
• Szczególnie dobrze przystosowane do 

napraw

Normy i aprobaty
• Certyfikat UL 224

Uwaga
• Możliwość druku z zastosowaniem 

oprogramowania FLEXIMARK® Software i 
drukarek termotransferowych FLEXIMARK® 
SQUIX lub EOS4

• Zalecana taśma barwiąca: nadruku czarny: 
FTI-X 60-300 BK (nr kat. 83260206), 
 kolor nadruku biały: FTI-X 55-300 WH  
(nr kat. 83260260)

• Do przecinania używać drukarki EOS4 
z opcjonalnym nożem przecinającym, a 
do perforowania rurek termokurczliwych 
drukarki SQUIX z opcjonalnym nożem do 
perforowania

• Z nadrukiem dostosowanym do klienta: 
patrz rurka termokurczliwa FLEXIMARK® 
FCC

Zakres dostawy
• Dostarczane jako rolka etykiet

Dane techniczne

Kolor
Czarny, żółty i biały

Materiał
Poliolefina
Współczynnik kurczliwości: 3:1

Zakres temperatury
Od -55°C do +135°C

Numer 
katalogowy Oznaczenie wyrobu Kolor Zakres kurczenia [mm] Zawartość 

opakowania [m]
Jednostka 

dostawy (PU)
FLEXIMARK ® Rurki termokurczliwe

83251670 FLEXIMARK® Rurka termokurczliwa 3/1 BK czarny 1.0 - 3.0 30 1
83251671 FLEXIMARK® Rurka termokurczliwa 6/2 BK czarny 2.0 - 6.0 25 1
83251672 FLEXIMARK® Rurka termokurczliwa 9/3 BK czarny 3.0 - 9.0 20 1
83251673 FLEXIMARK® Rurka termokurczliwa 12/4 BK czarny 4.0 - 12.0 20 1
83251674 FLEXIMARK® Rurka termokurczliwa 18/6 BK czarny 6.0 - 18.0 20 1
83251680 FLEXIMARK® Rurka termokurczliwa 3/1 YE żółty 1.0 - 3.0 30 1
83251681 FLEXIMARK® Rurka termokurczliwa 6/2 YE żółty 2.0 - 6.0 25 1
83251682 FLEXIMARK® Rurka termokurczliwa 9/3 YE żółty 3.0 - 9.0 20 1
83251683 FLEXIMARK® Rurka termokurczliwa 12/4 YE żółty 4.0 - 12.0 20 1
83251684 FLEXIMARK® Rurka termokurczliwa 18/6 YE żółty 6.0 - 18.0 20 1
83251690 FLEXIMARK® Rurka termokurczliwa 3/1 WH biały 1.0 - 3.0 30 1
83251691 FLEXIMARK® Rurka termokurczliwa 6/2 WH biały 2.0 - 6.0 25 1
83251692 FLEXIMARK® Rurka termokurczliwa 9/3 WH biały 3.0 - 9.0 20 1
83251693 FLEXIMARK® Rurka termokurczliwa 12/4 WH biały 4.0 - 12.0 20 1
83251694 FLEXIMARK® Rurka termokurczliwa 18/6 WH biały 6.0 - 18.0 20 1

Fotografie i rysunki nie mogą być używane do wymiarowania oraz nie stanowią szczegółowego odwzorowania przedstawionych produktów.
Produkty FLEXIMARK® sprzedawane są w pełnych opakowaniach. Np. w przypadku jeśli zamówienia etykiet LCK 640 32 wystarczy zamówić 1 opakowanie zamiast 640 pojedynczych sztuk.

Akcesoria

• FLEXIMARK® Software 10.0 Patrz strona 952
• Drukarki termotransferowe FLEXIMARK® SQUIX i EOS4*  

Patrz strona 953

• HG 2320 Nagrzewnica Patrz strona 1036

Aktualne informacje na stronie: www.lapppolska.pl
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Systemy oznaczania produktów
Etykiety do nadruku termotransferowego FLEXIMARK® • Znakowanie kabli i żył pojedynczych

Aktualne informacje na stronie: www.lapppolska.pl

FLEXIMARK® Flexiprint TF

Info

• TF 1 w zestawie próbek FLEXIMARK®  
(nr kat. M3251010)

Korzyści
• Odporność na działanie substancji 

chemicznych, światła UV, wilgoci i olejów 
(oleju silnikowego, zasadowych środków 
czyszczących, słonej wody, etanolu itp.)

• Łatwa instalacja

Zakres zastosowania
• Do oznaczania pojedynczych żył
• Znakowanie przewodów światłowodowych
• Oznaczanie przed podłączeniem żył
• Dla przewodów o przekroju powyżej 

16 mm², do instalacji pojedynczych 
oznaczników mogą być wykorzystane 
opaski kablowe

Uwaga
• Możliwość druku z zastosowaniem 

oprogramowania FLEXIMARK® Software i 
drukarek termotransferowych FLEXIMARK® 
SQUIX lub EOS4

• Zalecana taśma barwiąca: R71 110 - 360 
żywica BK (nr kat. 83259609)

• Wersja normalna maks. 7 znaków. 
Wersja L (np. LF1L) maks. 15 znaków

Zakres dostawy
• Dostarczane jako rolka etykiet

Dane techniczne

Klasyfikacja ETIM 6
ETIM 5.0/6.0 Class-ID: EC001288
Opis klasy ETIM 5.0/6.0: materiały 
identyfikacyjne

Kolor
Żółty
Wersja zielona, niebieska i czerwona  
na zapytanie

Materiał
Bezhalogenowy poliester
Grubość: 0,175 mm

Zakres temperatury
Od -40°C do +125°C

Numer 
katalogowy Oznaczenie wyrobu Kolor

Dla 
przekrojów 

[mm2]
A mm B [mm] C (mm) D (mm) E (mm)

Liczba oznaczników  
na jednostkę  
dostawy (PU)

Jednostka 
dostawy  

(PU)
Małe opakowanie

83255011 FLEXIMARK® Flexiprint TF0 WH600 biały 0.25 - 0.75 22.9 5.2 3.9 13.1 2.4 600 1
83255012 FLEXIMARK® Flexiprint TF1 WH600 biały 0.75 - 1.5 23 5.2 4.9 11.2 3.5 600 1
83255013 FLEXIMARK® Flexiprint TF1B WH600 biały 1.5 - 2.5 25 5.7 5.9 11.2 4.2 600 1
83255014 FLEXIMARK® Flexiprint TF2 WH600 biały 2.5 - 6.0 26 7 6.5 11 5.5 600 1
83255015 FLEXIMARK® Flexiprint TF3 WH600 biały 6.0 - 16.0 41 11 10.5 17 8.4 200 1

Duże opakowanie
83254372 FLEXIMARK® Flexiprint TF0 YE żółty 0.25 - 0.75 22.9 5.2 3.9 13.1 2.4 2000 1
83254378 FLEXIMARK® Flexiprint TF1 YE żółty 0.75 - 1.5 23 5.2 4.9 11.2 3.5 2000 1
83254354 FLEXIMARK® Flexiprint TF1L WH żółty 0.75 - 1.5 34 5.2 5 22 3.5 2000 1
83254374 FLEXIMARK® Flexiprint TF1B YE żółty 1.5 - 2.5 25 5.7 5.9 11.2 4.2 2000 1
83254359 FLEXIMARK® Flexiprint TF1BL YE żółty 1.5 - 2.5 36 5.7 6 22 4.2 2000 1
83254375 FLEXIMARK® Flexiprint TF2 YE żółty 2.5 - 6.0 26 7 6.5 11 5.5 2000 1
83254376 FLEXIMARK® Flexiprint TF3 YE żółty 6.0 - 16.0 41 11 10.5 17 8.4 1000 1
83254365 FLEXIMARK® Flexiprint TF0 WH biały 0.25 - 0.75 22.9 5.2 3.9 13.1 2.4 2000 1
83254366 FLEXIMARK® Flexiprint TF1 WH biały 0.75 - 1.5 23 5.2 4.9 11.2 3.5 2000 1
83254355 FLEXIMARK® Flexiprint TF1L WH biały 0.75 - 1.5 34 5.2 5 22 3.5 2000 1
83254367 FLEXIMARK® Flexiprint TF1B WH biały 1.5 - 2.5 25 5.7 5.9 11.2 4.2 2000 1
83254360 FLEXIMARK® Flexiprint TF1BL WH biały 1.5 - 2.5 36 5.7 6 22 4.2 2000 1
83254368 FLEXIMARK® Flexiprint TF2 WH biały 2.5 - 6.0 26 7 6.5 11 5.5 2000 1
83254369 FLEXIMARK® Flexiprint TF3 WH biały 6.0 - 16.0 41 11 10.5 17 8.4 1000 1

Fotografie i rysunki nie mogą być używane do wymiarowania oraz nie stanowią szczegółowego odwzorowania przedstawionych produktów.
Produkty FLEXIMARK® sprzedawane są w pełnych opakowaniach. Np. w przypadku jeśli zamówienia etykiet LCK 640 32 wystarczy zamówić 1 opakowanie zamiast 640 pojedynczych sztuk.

Akcesoria

• FLEXIMARK® Software 10.0 Patrz strona 952 • Drukarki termotransferowe FLEXIMARK® SQUIX i EOS4*  
Patrz strona 953
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Systemy oznaczania produktów
Etykiety do nadruku termotransferowego FLEXIMARK® • znakowanie podzespołów

Aktualne informacje na stronie: www.lapppolska.pl

FLEXIMARK® TA etykiety do znakowania komponentów

Info

• Wzory etykiet na zamówienie

Korzyści
• Odporne na promieniowanie UV
• Odporna na przecieranie i zarysowanie 

oraz na wiele olejów i środków 
chemicznych

Zakres zastosowania
• Oznakowanie podzespołów 

elektronicznych, paneli, przycisków i 
tabliczek informacyjnych

Uwaga
• Możliwość druku z zastosowaniem 

oprogramowania FLEXIMARK® Software i 
drukarek termotransferowych FLEXIMARK® 
SQUIX lub EOS4

• Zalecana taśma barwiąca: R71 110 - 360 
żywica BK (nr kat. 83259609)

Zakres dostawy
• Dostarczane jako rolka etykiet

Dane techniczne

Samoprzylepne
Trwała przyczepność zapewniana przez 
klej na bazie akrylowej: 15 N/mm

Kolor
Żółty, biały
Wersja srebrna na zapytanie

Materiał
Poliester bezhalogenowy

Zakres temperatury
Od -40°C do +125°C
Minimalna temperatura obróbki: +10°C

Numer 
katalogowy Oznaczenie wyrobu Kolor Szerokość x wysokość 

[mm]
Liczba oznaczników na 

jednostkę dostawy (PU)
Jednostka dostawy 

(PU)
FLEXIMARK® TA etykiety do znakowania komponentów

83259611 Etykieta FLEXIMARK® TA 15-6 YE żółty 15.6 x 6.0 10000 1
83259628 Etykieta FLEXIMARK® TA 18-9 YE żółty 18.0 x 9.0 10000 1
83259634 Etykieta FLEXIMARK® TA 20-8 YE żółty 20.0 x 8.0 10000 1
83259641 Etykieta FLEXIMARK® TA 25.4-12.7 YE żółty 25.4 x 12.7 10000 1
83259653 Etykieta FLEXIMARK® TA 26-10 YE żółty 26.0 x 10.0 10000 1
83259664 Etykieta FLEXIMARK® TA 26.5-17.5 YE żółty 26.5 x 17.5 5000 1
83259683 Etykieta FLEXIMARK® TA 32-9.5 YE żółty 32.0 x 9.5 10000 1
83259594 Etykieta FLEXIMARK® TA 37-9 YE żółty 37.0 x 9.0 2000 1
83259574 Etykieta FLEXIMARK® TA 38-13 YE żółty 38.0 x 13.0 5000 1
83259694 Etykieta FLEXIMARK® TA 38-19 YE żółty 38.0 x 19.0 2000 1
83259700 Etykieta FLEXIMARK® TA 45-23 YE żółty 45.0 x 23.0 2000 1
83259706 Etykieta FLEXIMARK® TA 47-28 YE żółty 47.0 x 28.0 1500 1
83259712 Etykieta FLEXIMARK® TA 50-23 YE żółty 50.0 x 23.0 2000 1
83259718 Etykieta FLEXIMARK® TA 60-36 YE żółty 60.0 x 36.0 1000 1
83259724 Etykieta FLEXIMARK® TA 65-35 YE żółty 65.0 x 35.0 1000 1
83259736 Etykieta FLEXIMARK® TA 70-48 YE żółty 70.0 x 48.0 1000 1
83259783 Etykieta FLEXIMARK® TA 75-28 YE żółty 75.0 x 28.0 2000 1
83259755 Etykieta FLEXIMARK® TA 101.6-23 YE żółty 101.6 x 23.0 2000 1
83259763 Etykieta FLEXIMARK® TA 101.6-36 YE żółty 101.6 x 36.0 1000 1
83259610 Etykieta FLEXIMARK® TA 15-6 WH biały 15.6 x 6.0 10000 1
83259629 Etykieta FLEXIMARK® TA 18-9 WH biały 18.0 x 9.0 10000 1
83259635 Etykieta FLEXIMARK® TA 20-8 WH biały 20.0 x 8.0 10000 1
83259643 Etykieta FLEXIMARK® TA 25.4-12.7 WH biały 25.4 x 12.7 10000 1
83259655 Etykieta FLEXIMARK® TA 26-10 WH biały 26.0 x 10.0 10000 1
83259665 Etykieta FLEXIMARK® TA 26.5-17.5 WH biały 26.5 x 17.5 5000 1
83259685 Etykieta FLEXIMARK® TA 32-9.5 WH biały 32.0 x 9.5 10000 1
83259593 Etykieta FLEXIMARK® TA 37-9 WH biały 37.0 x 9.0 2000 1
83259573 Etykieta FLEXIMARK® TA 38-13 WH biały 38.0 x 13.0 5000 1
83259695 Etykieta FLEXIMARK® TA 38-19 WH biały 38.0 x 19.0 2000 1
83259701 Etykieta FLEXIMARK® TA 45-23 WH biały 45.0 x 23.0 2000 1
83259707 Etykieta FLEXIMARK® TA 47-28 WH biały 47.0 x 28.0 1500 1
83259713 Etykieta FLEXIMARK® TA 50-23 WH biały 50.0 x 23.0 2000 1
83259719 Etykieta FLEXIMARK® TA 60-36 WH biały 60.0 x 36.0 1000 1
83259725 Etykieta FLEXIMARK® TA 65-35 WH biały 65.0 x 35.0 1000 1
83259737 Etykieta FLEXIMARK® TA 70-48 WH biały 70.0 x 48.0 1000 1
83259782 Etykieta FLEXIMARK® TA 75-28 WH biały 75.0 x 28.0 2000 1
83259756 Etykieta FLEXIMARK® TA 101.6-23 WH biały 101.6 x 23.0 2000 1
83259764 Etykieta FLEXIMARK® TA 101.6-36 WH biały 101.6 x 36.0 1000 1

Fotografie i rysunki nie mogą być używane do wymiarowania oraz nie stanowią szczegółowego odwzorowania przedstawionych produktów.
Produkty FLEXIMARK® sprzedawane są w pełnych opakowaniach. Np. w przypadku jeśli zamówienia etykiet LCK 640 32 wystarczy zamówić 1 opakowanie zamiast 640 pojedynczych sztuk.

Podobne produkty

• Pianka FLEXIMARK® TA Znakowanie elementów Patrz strona 951
• Pasma pianki panelowej TA FLEXIMARK® Patrz strona 951

Akcesoria

• FLEXIMARK® Software 10.0 Patrz strona 952
• Drukarki termotransferowe FLEXIMARK® SQUIX i EOS4*  

Patrz strona 953
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Systemy oznaczania produktów
Etykiety do nadruku termotransferowego FLEXIMARK® • znakowanie podzespołów

Aktualne informacje na stronie: www.lapppolska.pl

Pianka FLEXIMARK® TA Znakowanie elementów

Info

• W zestawie próbek FLEXIMARK®  
(nr art. M3251010)

Pasma pianki panelowej TA FLEXIMARK®

Korzyści
• Dobra odporność na UV
• Samoprzylepna do wielu rodzajów 

powierzchni
• Ekonomiczna alternatywa dla tradycyjnych, 

grawerowanych oznaczników z tworzywa

Zakres zastosowania
• Oznakowanie podzespołów 

elektronicznych, paneli, przycisków i 
tabliczek informacyjnych

Uwaga
• Możliwość druku z zastosowaniem 

oprogramowania FLEXIMARK® Software i 
drukarek termotransferowych FLEXIMARK® 
SQUIX lub EOS4

• Zalecana taśma barwiąca: FTI-Y 60-360 BK 
(nr kat. 83260201)

Zakres dostawy
• Dostarczane jako rolka etykiet

Dane techniczne

Klasyfikacja ETIM 6
Pianka FLEXIMARK® TA Znakowanie 
elementów
ETIM 5.0/6.0 Class-ID: EC001288
Opis klasy ETIM 5.0/6.0: materiały 
identyfikacyjne

Samoprzylepne
Trwała akrylowa warstwa kleju

Kolor
Srebrny
Biały

Materiał
Pianka poliestrowa

Zakres temperatury
-40°C do +90°C

Numer 
katalogowy Oznaczenie wyrobu Kolor Szerokość 

[mm]
Długość  

(mm)
Liczba oznaczników  

na jednostkę  
dostawy (PU)

Zawartość 
opakowania 

[m]
Jednostka 

dostawy (PU)

Kształt prostokątny
83255338 FLEXIMARK® TA etykieta piankowa 13-7 SR srebrny 7 13 1000 1
83255339 FLEXIMARK® TA etykieta piankowa 22-22 SR srebrny 22 22 1000 1
83255340 FLEXIMARK® TA etykieta piankowa 27-8 SR srebrny 8 27 1000 1
83260166 FLEXIMARK® TA etykieta piankowa 27-12.5 SR srebrny 12.5 27 1000 1
83260167 FLEXIMARK® TA etykieta piankowa 27-15 SR srebrny 15 27 1000 1
83260168 FLEXIMARK® TA etykieta piankowa 27-18 SR srebrny 18 27 1000 1
83255341 FLEXIMARK® TA etykieta piankowa 27-27 SR srebrny 27 27 1000 1
83260170 FLEXIMARK® TA etykieta piankowa 30-40 SR srebrny 40 30 1000 1
83260171 FLEXIMARK® TA etykieta piankowa 35-15 SR srebrny 15 35 1000 1
83260172 FLEXIMARK® TA etykieta piankowa 35-18 SR srebrny 18 35 1000 1
83260173 FLEXIMARK® TA etykieta piankowa 45-15 SR srebrny 15 45 1000 1
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Systemy oznaczania produktów
Etykiety do nadruku termotransferowego FLEXIMARK® • znakowanie podzespołów

Aktualne informacje na stronie: www.lapppolska.pl

Fotografie i rysunki nie mogą być używane do wymiarowania oraz nie stanowią szczegółowego odwzorowania przedstawionych produktów.
Produkty FLEXIMARK® sprzedawane są w pełnych opakowaniach. Np. w przypadku jeśli zamówienia etykiet LCK 640 32 wystarczy zamówić 1 opakowanie zamiast 640 pojedynczych sztuk.

Akcesoria

• FLEXIMARK® Software 10.0 Patrz strona 952 • Drukarki termotransferowe FLEXIMARK® SQUIX i EOS4*  
Patrz strona 953

Systemy oznaczania produktów
Oprogramowanie i drukarka FLEXIMARK® • Software

FLEXIMARK® Software 10.0

Info

• Bezpłatna pomoc techniczna w języku 
angielskim (telefon: +4615577764, 
e-mail: support@fleximark.se)

Korzyści
• Aby ułatwić obsługę, interfejs 

zaprojektowano z myślą o użytkownikach 
aplikacji pakietu Microsoft® Office

• Umożliwia drukowanie kodów kreskowych, 
logo, innych grafik i serii

• Biblioteka obrazów wraz z symbolami 
stosowanymi w elektrotechnice

• Usługa aktualizacji nowych etykiet w sieci 
Internet

Zakres zastosowania
• Oprogramowanie do znakowania 

umożliwiające łatwe i szybkie drukowanie 
wszystkich typów etykiet FLEXIMARK®

Cechy produktu
• Drukarka: laserowa, termotransferowa
• Dostępne języki: niemiecki, angielski, 

szwedzki i francuski
• Dostępne kody paskowe: EAN-8,  

EAN-13, EAN-128, Code-128, Code-39, 
przeplatany 2/5, UPC-A

• Wymagania systemowe: 20 MB wolnego 
miejsca na dysku, drukarka oraz sterownik 
do systemu Microsoft® Windows 2000 lub 
nowszego

Uwaga
• Do pobrania ze strony www.lappkabel.de/

kennzeichnungssoftware

Zakres dostawy
• Instrukcja obsługi bądź funkcja pomocy 

bezpośrednio w programie

Numer katalogowy Oznaczenie wyrobu Język Jednostka dostawy (PU)

FLEXIMARK® Software 10.0
83251080 FLEXIMARK® Software 10.0  DE  / EN  / SE  / FR 1

Fotografie i rysunki nie mogą być używane do wymiarowania oraz nie stanowią szczegółowego odwzorowania przedstawionych produktów.

Numer 
katalogowy Oznaczenie wyrobu Kolor Szerokość 

[mm]
Długość  

(mm)
Liczba oznaczników  

na jednostkę  
dostawy (PU)

Zawartość 
opakowania 

[m]
Jednostka 

dostawy (PU)

83255342 FLEXIMARK® TA etykieta piankowa 45-25 SR srebrny 25 45 1000 1
83255343 FLEXIMARK® TA etykieta piankowa 48-19 SR srebrny 19 48 1000 1
83260176 FLEXIMARK® TA etykieta piankowa 50-15 SR srebrny 15 50 1000 1
83260177 FLEXIMARK® TA etykieta piankowa 50-25 SR srebrny 25 50 750 1
83260179 FLEXIMARK® TA etykieta piankowa 60-30 SR srebrny 30 60 500 1
83260180 FLEXIMARK® TA etykieta piankowa 70-18 SR srebrny 18 70 1000 1
83255344 FLEXIMARK® TA etykieta piankowa 90-15 SR srebrny 15 90 250 1
83260182 FLEXIMARK® TA etykieta piankowa 90-30 SR srebrny 30 90 250 1
83260183 FLEXIMARK® TA etykieta piankowa 90-45 SR srebrny 45 90 250 1
83260185 FLEXIMARK® TA etykieta piankowa 100-30 SR srebrny 30 100 250 1
83260186 FLEXIMARK® TA etykieta piankowa 100-50 SR srebrny 50 100 250 1
83255345 FLEXIMARK® TA etykieta piankowa 100-70 SR srebrny 70 100 250 1
83260188 FLEXIMARK® TA etykieta piankowa 105-140 SR srebrny 140 105 500 1

Okrągłe wycięcie
83260189 FLEXIMARK® TA etykieta piankowa 40-30 Ø 24mm SR srebrny 30 40 1000 1

Taśmy panelowe
83255355 FLEXIMARK® TA etykieta piankowa 13 - 20 m SR srebrny 13 20 1
83255356 FLEXIMARK® TA etykieta piankowa 15 - 20 m SR srebrny 15 20 1
83255357 FLEXIMARK® TA etykieta piankowa 18 - 20 m SR srebrny 18 20 1
83255358 FLEXIMARK® TA etykieta piankowa 25 - 20 m SR srebrny 25 20 1
83255359 FLEXIMARK® TA etykieta piankowa 30 - 20 m SR srebrny 30 20 1
83255360 FLEXIMARK® TA etykieta piankowa 35 - 20 m SR srebrny 35 20 1
83255361 FLEXIMARK® TA etykieta piankowa 50 - 20 m SR srebrny 50 20 1
83255362 FLEXIMARK® TA etykieta piankowa 80 - 20 m SR srebrny 80 20 1
83255363 FLEXIMARK® TA etykieta piankowa100 - 20 m SR srebrny 100 20 1
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Systemy oznaczania produktów
Oprogramowanie i drukarka FLEXIMARK® • Systemy do drukowania

Aktualne informacje na stronie: www.lapppolska.pl

Drukarki termotransferowe FLEXIMARK® SQUIX i EOS4*

Info

• Bezpłatna pomoc techniczna w języku 
angielskim (telefon: +4615577764, 
e-mail: support@fleximark.se)

Korzyści
• Wysoka prędkość druku (do 125 mm/s)
• Wysoka rozdzielczość druku: 300 dpi
• Proste sterowanie w oprogramowaniu 

FLEXIMARK®

• Łatwa obsługa techniczna (czyszczenie 
czujnika etykiet, wymiana wałków 
lub głowicy drukującej), którą można 
wykonywać samodzielnie

Zakres zastosowania
• Drukowanie na wielu różnych materiałach 

(m.in. znakowanie rurek termokurczliwych 
FLEXIMARK®, etykiet kablowych PUR i 
etykiet z pianki TA)

• Dzięki procesowi druku 
termotransferowego zadrukowana 
powierzchnia staje się odporniejsza na 
zarysowania i przecierania oraz odporna 
na działanie wielu olejów i środków 
chemicznych

Uwaga
• Do nacinania np. rurek termokurczliwych 

używać opcjonalnego noża do drukarki 
termotransferowej EOS 4

• Do perforowania płaskich rurek 
termokurczliwych używać drukarki 
termotransferowej SQUIX z opcjonalnym 
nożem do perforowania

Zakres dostawy
• Oprogramowanie FLEXIMARK®

• Drukarka termotransferowa FLEXIMARK® 
SQUIX lub EOS 4 z instrukcją obsługi i 
książką serwisową

• Sterowniki Windows®

• FLEXIMARK®Taśma R71 55/360 żywica BK 
(nr artykułu 83259604)

• Przewód zasilający USB (długość: 1,8 m)

Dane techniczne

Klasyfikacja ETIM 6
Opis klasy ETIM 5.0/6.0: akcesoria do 
telefaksów/drukarek/MFC

Wymiary
SQUIX: 274 × 242 × 446 mm  
(wys. × szer. × głęb.)
EOS4: 245 × 264 × 412 mm  
(wys. × szer. × głęb.)

Rolki etykiet
Grubość materiału:  
0,055 - 1,2 mm (SQUIX) 
0,055 - 0,7 mm (EOS4) 
Szerokość rolki:  
10 - 120 mm (SQUIX) 
10 - 116 mm (EOS4)
Maks. średnica rdzenia Ø:  
38,0 - 100,0 mm (SQUIX) 
38 - 76 mm (EOS4)

Taśmy barwiące
Długość taśmy do 500 m (SQUIX) lub 
360 m (EOS4)

Prędkość
Do 125,00 mm/s

Waga
SQUIX: 9,0 kg
EOS4: 5 kg

Materiał
Etykiety lub materiał ciągły na rolkach

Numer katalogowy Oznaczenie wyrobu Jednostka dostawy (PU)

Drukarki termotransferowe FLEXIMARK® SQUIX i EOS4*
83259598 FLEXIMARK® Drukarka termiczna EOS4/300 1
83259602 FLEXIMARK® Drukarka termiczna SQUIX 4/300M 1
83259584 FLEXIMARK® Nóż do EOS4 1
83259603 FLEXIMARK® nóż do perforowania PCU400 SQUIX 1

*Produkt handlowy, niewytwarzany przez Lapp
Fotografie i rysunki nie mogą być używane do wymiarowania oraz nie stanowią szczegółowego odwzorowania przedstawionych produktów.
Produkty FLEXIMARK® sprzedawane są w pełnych opakowaniach. Np. w przypadku jeśli zamówienia etykiet LCK 640 32 wystarczy zamówić 1 opakowanie zamiast 640 pojedynczych sztuk.

Akcesoria

• Taśmy barwne do drukarek termotransferowych FLEXIMARK® SQUIX i EOS4 Patrz strona 954
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Systemy oznaczania produktów
Oprogramowanie i drukarka FLEXIMARK® • Systemy do drukowania

Aktualne informacje na stronie: www.lapppolska.pl

Taśmy barwne do drukarek termotransferowych FLEXIMARK® SQUIX i EOS4

Korzyści
• Odporne na zarysowania i ścieranie

Zakres zastosowania
• Używać odpowiedniej taśmy barwiącej do 

określonego zastosowania
• Taśmy barwne R71 wyłącznie do etykiet 

z tworzywa sztucznego o gładkiej lub 
błyszczącej powierzchni (Flexiprint TF,  
TCK, TA, TFL)

• FTI-Y: do PUR, pianki TA, Flexiprint TF
• FTI-X: szczególnie zalecane do rurek 

termokurczliwych, również dla wersji 
odpornej na olej napędowy

Numer 
katalogowy Oznaczenie wyrobu Kolor Szerokość [mm] x długość [m] Materiał Jednostka dostawy 

(PU)
Taśmy barwne do drukarek termotransferowych FLEXIMARK® SQUIX i EOS4

83259604 Taśma barwiąca R71 55-360 żywica BK czarny 55.0 x 360.0 Żywica 1
83259609 Taśma barwiąca R71 110-360 żywica BK czarny 110.0 x 360.0 Żywica 1
83260201 Taśma barwiąca FTI-Y 60-360 BK czarny 60.0 x 300.0 Żywica 1
83260200 Taśma barwiąca FTI-Y 110-360 BK czarny 110.0 x 360.0 Żywica 1
83260206 Taśma barwiąca FTI-X 60-300 BK czarny 60.0 x 300.0 Żywica 1
83260205 Taśma barwiąca FTI-X 100-300 BK czarny 100.0 x 300.0 Żywica 1
83260262 Taśma barwiąca Y501P 30-450 WH biały 30.0 x 450.0 Żywica 1
83260260 Taśma barwiąca FTI-X 55-300 WH biały 55.0 x 300.0 Żywica 1
83260261 Taśma barwiąca FTI-X 110-300 WH biały 110.0 x 300.0 Żywica 1

*Produkt handlowy, niewytwarzany przez Lapp
Inne kolory, rozmiary oraz materiały dostępne na zamówienie
Fotografie i rysunki nie mogą być używane do wymiarowania oraz nie stanowią szczegółowego odwzorowania przedstawionych produktów.
Produkty FLEXIMARK® sprzedawane są w pełnych opakowaniach. Np. w przypadku jeśli zamówienia etykiet LCK 640 32 wystarczy zamówić 1 opakowanie zamiast 640 pojedynczych sztuk.
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Systemy oznaczania produktów
Elektroniczna drukarka etykiet • Elektroniczna drukarka etykiet

Aktualne informacje na stronie: www.lapppolska.pl

DYMO® Industrie Rhino Pro 4200

Korzyści
• Kompaktowe i mobilne urządzenie
• Zintegrowane gumowe ochraniacze 

pomagają uniknąć uszkodzeń przy 
przypadkowych upuszczeniach i upadkach

• Odporne na promieniowanie UV, olej, 
zarysowania i rozpuszczalniki

• Zastosowanie wewnątrz i na zewnątrz 
budynków

Zakres zastosowania
• Znakowanie kabli, żył pojedynczych i 

komponentów
• Kolorowe, samoprzylepne taśmy winylowe
• Rurki termokurczliwe

Cechy produktu
• Technologia druku termotransferowego
• Klawiatura QWERTZ

Uwaga
• Kabel zasilający nie jest objęty zakresem 

dostawy (nr kat. 61800150)

Dane techniczne

Klasyfikacja ETIM 6
Opis klasy ETIM 5.0/6.0:  
taśma do opisów

Materiał
Taśmy winylowe: Winyl 
Rurki termokurczliwe: Poliolefin 
(niepalny UL224), stosunek 
kurczliwości 3:1

Zakres temperatury
Taśmy winylowe: -18°C - +90°C 
Rurki termokurczliwe: -18°C - 135°C

Numer 
katalogowy Oznaczenie wyrobu Szerokość [mm] Długość [m] Dla średnic 

przewodów [mm] Kolor pisma Kolor taśmy

DYMO® Industrie Rhino Pro 4200
61800337 DYMO RHINO PRO 4200

Taśmy winylowe
61800274 RP/ID1 9mm VINYL SW/WS BLACK 9 5.5 czarny biały
61800275 RP/ID1 12mm VINYL SW/YELLOW 12 5.5 czarny żółty
61800276 RP/ID1 12mm VINYL SW/ORANGE 12 5.5 czarny pomarańczowy
61800277 RP/ID1 12 mm VINYL WH/RED 12 5.5 biały czerwony
61800278 RP/ID1 12mm VINYL SW/GREEN 12 5.5 czarny zielony
61800279 RP/ID1 12mm VINYL SW/WHITE 12 5.5 czarny biały
61800280 RP/ID1 19mm VINYL SW/YELLOW 19 5.5 czarny żółty
61800281 RP/ID1 19mm VINYL SW/ORANGE 19 5.5 czarny pomarańczowy
61800282 RP/ID1 19mm VINYL WH/RED 19 5.5 biały czerwony
61800283 RP/ID1 19mm VINYL SW/GREEN 19 5.5 czarny zielony
61800284 RP/ID1 19mm VINYL SW/WHITE 19 5.5 czarny biały

Rurki termokurczliwe
61800290 RP/ID1 Shrink 1-6-1400 6 1.5 1.1 - 2.3 czarny biały
61800291 RP/ID1 Shrink 1-9-1400 9 1.5 1.7 - 3.7 czarny biały
61800295 RP/ID1 Shrink 1-9-1400YL 9 1.5 1.7 - 3.7 czarny żółty
61800292 RP/ID1 Shrink 1-12-1400 12 1.5 2.9 - 5.1 czarny biały
61800296 RP/ID1 Shrink 1-12-1400YL 12 1.5 2.9 - 5.1 czarny żółty
61800293 RP/ID1 Shrink 1-19-1400 19 1.5 4.6 - 8.7 czarny biały
61800297 RP/ID1 Shrink 1-19-1400YL 19 1.5 4.6 - 8.7 czarny żółty

DYMO® jest zastrzeżoną marką Sanford GmbH firmy Newell Rubbermaid
Fotografie i rysunki nie mogą być używane do wymiarowania oraz nie stanowią szczegółowego odwzorowania przedstawionych produktów.

Podobne produkty

• DYMO® XTL 300 / 500 Patrz strona 956

Akcesoria

• Uchwyty na oznaczniki FLEXIMARK® PTEF / CAB Patrz strona 958
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Systemy oznaczania produktów
Elektroniczna drukarka etykiet • Elektroniczna drukarka etykiet

Aktualne informacje na stronie: www.lapppolska.pl

DYMO® XTL 300 / 500

Korzyści
• Drukarka etykiet automatycznie wykrywa 

włożoną etykietę
• Intuicyjna obsługa dzięki zintegrowanym 

aplikacjom do etykiet
• Oszczędność czasu dzięki wstępnie 

konfekcjonowanym etykietom
• Rzeczywisty podgląd wydruku
• Zintegrowane gumowe ochraniacze 

pomagają uniknąć uszkodzeń przy 
przypadkowych upuszczeniach i upadkach

Zakres zastosowania
• Znakowanie kabli, żył pojedynczych i 

komponentów
• Odporne na promieniowanie UV, olej, 

wilgoć i substancje chemiczne

Cechy produktu
• Technologia druku termotransferowego
• XTL 300: maks. szerokość etykiety 24 

mm, wyświetlacz kolorowy, ręczny nóż 
odcinający

• XTL 500: maks. szerokość etykiety 54 
mm, ekran dotykowy, automatyczny nóż 
odcinający

Uwaga
• Bezpłatne oprogramowanie DYMO ID do 

łatwego przesyłania etykiet z podłączonego 
komputera PC (dostępne pod adresem 
www.dymo.com)

Dane techniczne
Materiał
Taśmy winylowe i etykiety owijane: Winyl 
Rurki termokurczliwe: Poliolefin 
(niepalny UL224), stosunek 
kurczliwości 3:1
Zakres temperatury
-40°C do +60°C

Numer 
katalogowy Oznaczenie wyrobu Szerokość 

[mm]
Długość 

(mm)
Dla średnic 
przewodów  

[mm]
Kolor  
taśmy

Kolor 
pisma Drukarka

Liczba oznaczników 
na jednostkę 
dostawy (PU)

Zawartość 
opakowania 

[m]
Zestaw DYMO XTL

83257106 DYMO XTL KIT 300
83257107 DYMO XTL KIT 500

Taśmy winylowe
83257146 DYMO XTL VIN 12BK/TR 12 przezroczysty czarny XTL 300/500 7
83257147 DYMO XTL VIN 19BK/TR 19 przezroczysty czarny XTL 300/500 7
83257150 DYMO XTL VIN 54BK/TR 54 przezroczysty czarny XTL 500 7
83257156 DYMO XTL VIN 12BK/WH 12 biały czarny XTL 300/500 7
83257157 DYMO XTL VIN 19BK/WH 19 biały czarny XTL 300/500 7
83257160 DYMO XTL VIN 54BK/WH 54 biały czarny XTL 500 7
83257166 DYMO XTL VIN 12WH/RD 12 czerwony biały XTL 300/500 7
83257167 DYMO XTL VIN 19WH/RD 19 czerwony biały XTL 300/500 7
83257170 DYMO XTL VIN 54WH/RD 54 czerwony biały XTL 500 7
83257176 DYMO XTL VIN 12BK/YE 12 żółty czarny XTL 300/500 7
83257177 DYMO XTL VIN 19BK/YE 19 żółty czarny XTL 300/500 7
83257180 DYMO XTL VIN 54BK/YE 54 żółty czarny XTL 500 7

Rurki termokurczliwe
83257214 DYMO XTL SHRINK 6-2700BK/WH 6 2.0 - 6.0 biały czarny XTL 300/500 2.7
83257215 DYMO XTL SHRINK 12-2700BK/WH 12 4.0 - 12.0 biały czarny XTL 300/500 2.7
83257216 DYMO XTL SHRINK 24-2700BK/WH 24 8.0 - 24.0 biały czarny XTL 300/500 2.7
83257217 DYMO XTL SHRINK 54-1800BK/WH 54 18.0 - 54.0 biały czarny XTL 500 1.8

Wstępnie konfekcjonowane rurki termokurczliwe
83257132 DYMO XTL SHRINK 6X34WH 6 34 2.0 - 6.0 biały czarny XTL 500 81
83257133 DYMO XTL SHRINK 12X34WH 12 34 4.0 - 12.0 biały czarny XTL 500 65
83257134 DYMO XTL SHRINK 24X34WH 24 34 8.0 - 24.0 biały czarny XTL 500 60
83257135 DYMO XTL SHRINK 54X34WH 54 34 18.0 - 54.0 biały czarny XTL 500 25
83257136 DYMO XTL SHRINK 6X47WH 6 47 2.0 - 6.0 biały czarny XTL 500 81
83257137 DYMO XTL SHRINK 12X47WH 12 47 4.0 - 12.0 biały czarny XTL 500 65
83257138 DYMO XTL SHRINK 24X47WH 24 47 8.0 - 24.0 biały czarny XTL 500 60
83257139 DYMO XTL SHRINK 54X47WH 54 47 18.0 - 54.0 biały czarny XTL 500 25

Laminowane etykiety owijane
83257119 DYMO XTL LAM 21X21 WH 21 21 biały czarny XTL 300/500 250
83257120 DYMO XTL LAM 21X39 WH 21 39 biały czarny XTL 300/500 150
83257121 DYMO XTL LAM 21X102 WH 21 102 biały czarny XTL 300/500 75
83257122 DYMO XTL LAM 38X21 WH 38 21 biały czarny XTL 500 250
83257123 DYMO XTL LAM 38X39 WH 38 39 biały czarny XTL 500 150
83257124 DYMO XTL LAM 38X102 WH 38 102 biały czarny XTL 500 75
83257125 DYMO XTL LAM 51X21 WH 51 21 biały czarny XTL 500 250
83257126 DYMO XTL LAM 51X39 WH 51 39 biały czarny XTL 500 100
83257127 DYMO XTL LAM 51X102 WH 51 102 biały czarny XTL 500 70

DYMO® jest zastrzeżoną marką Sanford GmbH firmy Newell Rubbermaid
Fotografie i rysunki nie mogą być używane do wymiarowania oraz nie stanowią szczegółowego odwzorowania przedstawionych produktów.

Akcesoria

• Uchwyty na oznaczniki FLEXIMARK® PTEF / CAB Patrz strona 958

Zakres dostawy
• Zestaw zawiera: 1 DYMO XTL 300 (w 

komplecie z etykietami VIN 24BK/
WH i LAM 21x39 WH) lub XTL 500 (w 
komplecie z etykietami VIN 54BK/WH i 
LAM 38x39 WH), adapter ładujący, kabel 
USB, akumulator litowo-jonowy, pasek 
transportowy i instrukcję - wszystko w 
sztywnej walizce
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Systemy oznaczania produktów
FLEXIMARK® uchwyty do znaków i akcesoria • uchwyty do znaków

Aktualne informacje na stronie: www.lapppolska.pl

FLEXIMARK ® PTE Uchwyty na znaki

Korzyści
• Dodatkowe zabezpieczenie przed 

promieniowaniem UV i różnymi środkami 
chemicznymi

• Gwarantowana wysoka elastyczność: 
Uchwyty na oznaczniki można przycinać na 
żądaną długość

Zakres zastosowania
• Przeznaczone do FLEXIMARK® Flexilabel 

LFL oraz taśm przemysłowych DYMO®

• Do oznakowania przewodów i peszli
• Mocowanie opaskami kablowymi 2,6 mm 

lub śrubami i nitami (dotyczy stosowania 
zaślepek)

Zakres dostawy
• Dostawa w torbie z tworzywa sztucznego 

lub w pudełku (zobacz zdjęcie). Uchwyty 
do znaków w torbie z tworzywa sztucznego 
są fabrycznie docięte do odpowiedniej 
wielkości

Pasujące narzędzia
• FLEXIMARK® kleszcze do perforowania 

FL52ERA Patrz strona 961

Dane techniczne

Klasyfikacja ETIM 6
Opis klasy ETIM 5.0/6.0: uchwyt do 
elementu znacznikowego

Materiał
Polietylen bezhalogenowy

Zakres temperatury
-75°C do +80°C

Numer 
katalogowy Oznaczenie wyrobu Długość [mm]

Maksymalna  
wysokość  

uchwytu [mm]

Liczba oznaczników  
na jednostkę  
dostawy (PU)

Jednostka 
dostawy  

(PU)
Uchwyty na znaki PTE

83253012 FLEXIMARK® PTE 6-1000 mm TR (torba plastikowa) 1,000 6 10 1
83259950 FLEXIMARK® PTE 6-10 m TR (Box) 10,000 6 1 1
83252081 FLEXIMARK® PTE 9,5-285 mm TR (torba plastikowa) 285 9.5 10 1
83252084 FLEXIMARK® PTE 9,5-1000 mm TR (torba plastikowa) 1,000 9.5 10 1
83259951 FLEXIMARK® PTE 9.5-10 m TR (Box) 10,000 9.5 1 1
83252028 FLEXIMARK® PTE 12-285 mm TR (torba plastikowa) 285 12 10 1
83252027 FLEXIMARK® PTE 12-1000 mm TR (torba plastikowa) 1,000 12 10 1
83259952 FLEXIMARK® PTE 12-10 m TR (Box) 10,000 12 1 1
83251060 FLEXIMARK® PTE 19-285 mm TR (torba plastikowa) 285 19 10 1
83259953 FLEXIMARK® PTE 19-5 m TR (Box) 5,000 19 1 1
83251061 FLEXIMARK® PTE 19-1000 mm TR (torba plastikowa) 1,000 19 10 1
83259954 FLEXIMARK® PTE 25-5 m TR (Box) 5,000 25 1 1

Akcesoria do uchwytów na znaki PTE 9,5 mm
83252005 FLEXIMARK® Przycisk blokujący Mini FLKA 5206 YE 500 1
83252020 FLEXIMARK® Zaślepka Mini FLG 5242 YE 100 1

Fotografie i rysunki nie mogą być używane do wymiarowania oraz nie stanowią szczegółowego odwzorowania przedstawionych produktów.
Produkty FLEXIMARK® sprzedawane są w pełnych opakowaniach. Np. w przypadku jeśli zamówienia etykiet LCK 640 32 wystarczy zamówić 1 opakowanie zamiast 640 pojedynczych sztuk.

Podobne produkty

• Uchwyty na oznaczniki FLEXIMARK® PTEF / CAB Patrz strona 958

Akcesoria

• Basic Tie opaski kablowe Patrz strona 1040
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Systemy oznaczania produktów
FLEXIMARK® uchwyty do znaków i akcesoria • uchwyty do znaków

Aktualne informacje na stronie: www.lapppolska.pl

Uchwyty na oznaczniki FLEXIMARK® PTEF / CAB

Info

• PTEF 9,5-35 w zestawie próbek 
FLEXIMARK® (nr art. M3251010)

Korzyści
• Oszczędność kosztów, ponieważ nie traci 

się czasu na cięcie uchwytów
• Wsuwane etykiety znakujące PC, LFL, 

dostosowane do różnych rozmiarów 
uchwytów na oznaczniki

• Dodatkowe zabezpieczenie przed 
promieniowaniem UV i różnymi środkami 
chemicznymi

Zakres zastosowania
• Przeznaczone do FLEXIMARK® Flexilabel 

LFL oraz taśm przemysłowych DYMO®

• Do oznakowania przewodów i peszli
• Mocowanie opaskami kablowymi 2,6 mm 

lub śrubami i nitami (dotyczy stosowania 
zaślepek)

Zakres dostawy
• PTEF: bez opasek kablowych CAB: z 

opaskami kablowymi (135 × 2,6 mm)

Dane techniczne

Klasyfikacja ETIM 6
Opis klasy ETIM 5.0/6.0: uchwyt do 
elementu znacznikowego

Materiał
Polietylen bezhalogenowy

Zakres temperatury
-75°C do +80°C

Numer 
katalogowy Oznaczenie wyrobu A mm B [mm] C (mm) D (mm) Liczba oznaczników na 

jednostkę dostawy (PU)
Jednostka 

dostawy (PU)
Bez opasek kablowych

83254974 FLEXIMARK® PTEF 6-35 TR 8.7 6 35 47.0 50 1
83254960 FLEXIMARK® PTEF 9.5-18 TR 12.2 9.5 18 30.0 50 1
83254961 FLEXIMARK® PTEF 9.5-28 TR 12.2 9.5 28 40.0 50 1
83254963 FLEXIMARK® PTEF 9.5-35 TR 12.2 9.5 35 47.0 50 1
83254962 FLEXIMARK® PTEF 9.5-38 TR 12.2 9.5 38 50.0 50 1
83254964 FLEXIMARK® PTEF 9.5-58 TR 12.2 9.5 58 70.0 50 1
83254965 FLEXIMARK® PTEF 9.5-70 TR 12.2 9.5 70 82.0 50 1
83280006 FLEXIMARK® PTEF 12-18 TR 14.8 12 18 30.0 50 1
83254976 FLEXIMARK® PTEF 12-28 TR 14.8 12 28 40.0 50 1
83254977 FLEXIMARK® PTEF 12-38 TR 14.8 12 38 50.0 50 1
83254978 FLEXIMARK® PTEF 12-58 TR 14.8 12 58 70.0 50 1
83254982 FLEXIMARK® PTEF 19-50 TR 21.7 19 50 62.0 50 1

Z opaskami kablowymi
83259091 FLEXIMARK® CAB 6-35 TR 8.7 6 35 47.0 50 1
83259087 FLEXIMARK® CAB 9.5-18 TR 12.2 9.5 18 30.0 50 1
83259084 FLEXIMARK® CAB 9.5-28 TR 12.2 9.5 28 40.0 50 1
83259088 FLEXIMARK® CAB 9.5-35 TR 12.2 9.5 35 47.0 50 1
83259086 FLEXIMARK® CAB 9.5-58 TR 12.2 9.5 58 70.0 50 1
83259078 FLEXIMARK® CAB 12-18 TR 14.8 12 18 30.0 50 1
83259079 FLEXIMARK® CAB 12-28 TR 14.8 12 28 40.0 50 1
83259080 FLEXIMARK® CAB 12-38 TR 14.8 12 38 50.0 50 1
83259081 FLEXIMARK® CAB 12-58 TR 14.8 12 58 70.0 50 1
83259070 FLEXIMARK® CAB 19-50 TR 21.7 19 50 62.0 50 1

Fotografie i rysunki nie mogą być używane do wymiarowania oraz nie stanowią szczegółowego odwzorowania przedstawionych produktów.
Produkty FLEXIMARK® sprzedawane są w pełnych opakowaniach. Np. w przypadku jeśli zamówienia etykiet LCK 640 32 wystarczy zamówić 1 opakowanie zamiast 640 pojedynczych sztuk.

Akcesoria

• Basic Tie opaski kablowe Patrz strona 1040
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Systemy oznaczania produktów
FLEXIMARK® uchwyty do znaków i akcesoria • uchwyty do znaków

Aktualne informacje na stronie: www.lapppolska.pl

FLEXIMARK ® PGS Uchwyty na znaki

Info

• PGS 1-285 BK w zestawie próbek 
FLEXIMARK® (nr art. M3251010)

Korzyści
• Samoprzylepna do wielu rodzajów 

powierzchni
• Przezroczysta osłona etykiety zapewnia 

dodatkową ochronę etykiety lub pasków z 
oznacznikami

Zakres zastosowania
• Przeznaczone do FLEXIMARK® Flexilabel 

LFL oraz taśm przemysłowych DYMO®

• Do znakowania komponentów w fabrykach 
produkujących szafy sterownicze

• Mocowanie: przyklejanie lub w 
temperaturach > +45°C za pomocą  
śrub lub nitów

Cechy produktu
• Wysokie właściwości niepodtrzymywania 

palenia wg UL 94 V0

Pasujące narzędzia
• FLEXIMARK® kleszcze do perforowania 

FL52ERA Patrz strona 961

Dane techniczne

Klasyfikacja ETIM 6
Opis klasy ETIM 5.0/6.0: uchwyt do 
elementu znacznikowego

Kolor
Czarny, biały, szary

Materiał
ABS plastik

Zakres temperatury
-20°C do +45°C

Numer 
katalogowy Oznaczenie wyrobu Kolor Długość x wysokość 

w [mm]
Liczba oznaczników na 

jednostkę dostawy (PU)
Jednostka dostawy 

(PU)
FLEXIMARK ® PGS Uchwyty na znaki

83252011 FLEXIMARK® PGS 10-1000 WH biały 1,000.0 x 10.0 10 1
83250003 FLEXIMARK® PGS 10-1000 BK czarny 1,000.0 x 10.0 10 1
83252014 FLEXIMARK® PGS 10-1000 GY szary 1,000.0 x 10.0 10 1
83250043 FLEXIMARK® Pokrywa ochronna 10-100 PGS 10 przezroczysty 1,000.0 x 10.0 10 1

Fotografie i rysunki nie mogą być używane do wymiarowania oraz nie stanowią szczegółowego odwzorowania przedstawionych produktów.
Produkty FLEXIMARK® sprzedawane są w pełnych opakowaniach. Np. w przypadku jeśli zamówienia etykiet LCK 640 32 wystarczy zamówić 1 opakowanie zamiast 640 pojedynczych sztuk.
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Systemy oznaczania produktów
FLEXIMARK® uchwyty do znaków i akcesoria • uchwyty do znaków

Aktualne informacje na stronie: www.lapppolska.pl

FLEXIMARK® oznaczniki kołnierzowe, zatrzaskowe

Info

• Możliwe zamocowanie po montażu 
mechanizmem Snap-On

• Snap-On 2-3,5/15 w zestawie próbek 
FLEXIMARK® (nr art. M3251010)

FLEXIMARK® Oznaczniki kołnierzowe

Info

• Mocowanie przed montażem, ponieważ 
tulejka znakująca jest zamknięta

FLEXIMARK® kołnierz do opasek kablowych

Info

• Dzięki zamocowaniu opaskami 
kablowymi niezależne od średnicy kabla

Korzyści
• Podwyższona ochrona przed 

zarysowaniami
• Odporna i elastyczna ochrona
• Odporność na działanie substancji 

chemicznych, światła UV, wilgoci i olejów 
(oleju silnikowego, zasadowych środków 
czyszczących, słonej wody, etanolu itp.)

Cechy produktu
• Wysokie właściwości niepodtrzymywania 

palenia wg UL 94 V0
Uwaga
• Do oznaczników zatrzaskowych pasują 

etykiety LMB
Zakres dostawy
• Oznaczniki kołnierzowe bez etykiet

Dane techniczne

Klasyfikacja ETIM 6
Opis klasy ETIM 5.0/6.0: uchwyt do 
elementu znacznikowego

Kolor
przezroczysty

Materiał
FLEXIMARK® oznaczniki 
kołnierzowe, zatrzaskowe
Polietylen bezhalogenowy
FLEXIMARK® Oznaczniki kołnierzowe
PVC
FLEXIMARK® kołnierz do opasek 
kablowych
Bezhalogenowy poliuretan

Zakres temperatury
Od -40°C do +80°C

Numer 
katalogowy Oznaczenie wyrobu Długość  

[mm]
Dla średnic 

przewodów [mm]
Liczba oznaczników na 

jednostkę dostawy (PU)
Jednostka  

dostawy (PU)
FLEXIMARK® oznaczniki kołnierzowe, zatrzaskowe

83252650 FLEXIMARK® Oznaczniki kołnierzowe zatrzaskowe 2-3.5/10 TR 10 2.0 - 3.5 1000 1
83252651 FLEXIMARK® Oznaczniki kołnierzowe zatrzaskowe 2-3.5/15 TR 15 2.0 - 3.5 1000 1
83252695 FLEXIMARK® Oznaczniki kołnierzowe zatrzaskowe 2-3.5/23 TR 23 2.0 - 3.5 500 1
83252653 FLEXIMARK® Oznaczniki kołnierzowe zatrzaskowe 2.8-5/10 TR 10 2.8 - 5.0 1000 1
83252654 FLEXIMARK® Oznaczniki kołnierzowe zatrzaskowe 2.8-5/15 TR 15 2.5 - 5.0 1000 1
83252656 FLEXIMARK® Oznaczniki kołnierzowe zatrzaskowe 5-8/10 TR 10 5.0 - 8.0 500 1
83252657 FLEXIMARK® Oznaczniki kołnierzowe zatrzaskowe 5-8/15 TR 15 5.0 - 8.0 500 1
83252660 FLEXIMARK® Oznaczniki kołnierzowe zatrzaskowe 8-10/15 TR 15 8.0 - 10.0 500 1

FLEXIMARK® Oznaczniki kołnierzowe
83252670 FLEXIMARK® Oznaczniki kołnierzowe bezhalogenowe 1.4-5/10 TR 10 1.4 - 5.0 1000 1
83252671 FLEXIMARK® Oznaczniki kołnierzowe bezhalogenowe 1.4-5/15 TR 15 1.4 - 5.0 1000 1
83252693 FLEXIMARK® Oznaczniki kołnierzowe bezhalogenowe 1,4-5/23 TR 23 1.4 - 5.0 500 1
83252672 FLEXIMARK® Oznaczniki kołnierzowe bezhalogenowe 1.4-5/30 TR 30 1.4 - 5.0 500 1
83252673 FLEXIMARK® Oznaczniki kołnierzowe bezhalogenowe 5-11/10 TR 10 5.0 - 11.0 500 1
83252674 FLEXIMARK® Oznaczniki kołnierzowe bezhalogenowe 5-11/15 TR 15 5.0 - 11.0 500 1
83252694 FLEXIMARK® Oznaczniki kołnierzowe bezhalogenowe 5-11/23 TR 23 5.0 - 11.0 200 1
83252675 FLEXIMARK® Oznaczniki kołnierzowe bezhalogenowe 5-11/30 TR 30 5.0 - 11.0 200 1

FLEXIMARK® Oznaczniki kołnierzowe na opaski kablowe
83252676 FLEXIMARK® Oznaczniki kołnierzowe na opaski kablowe 30 200 1

Fotografie i rysunki nie mogą być używane do wymiarowania oraz nie stanowią szczegółowego odwzorowania przedstawionych produktów.
Produkty FLEXIMARK® sprzedawane są w pełnych opakowaniach. Np. w przypadku jeśli zamówienia etykiet LCK 640 32 wystarczy zamówić 1 opakowanie zamiast 640 pojedynczych sztuk.

Akcesoria
FLEXIMARK® kołnierz do opasek kablowych
• Basic Tie opaski kablowe Patrz strona 1040
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Systemy oznaczania produktów
FLEXIMARK® uchwyty do znaków i akcesoria • uchwyty do znaków

Aktualne informacje na stronie: www.lapppolska.pl

WM BW pusty oznacznik do przewodów
Info

• Pisaki w katalogu internetowym

Korzyści
• Etykieta nawijana, z folią ochronną
• Po przyklejeniu etykiety na przewód, 

przezroczysta folia pokrywa obszar pisania, 
a tym samym chroni oznaczenie przed 
ścieraniem, wilgocią, olejami i słabymi 
rozpuszczalnikami

• Łatwe oznaczanie

Zakres zastosowania
• Do znakowania kabli
• Oznaczenia mogą być nanoszone na 

białym polu za pomocą ołówka, długopisu, 
pisaka lub innego markera

• Aplikacje wewnętrzne

Dane techniczne

Klasyfikacja ETIM 6
ETIM 5.0/6.0 Class-ID: EC001288
Opis klasy ETIM 5.0/6.0: materiały 
identyfikacyjne

Materiał
Winylowe paski wyścielane od spodu 
silikonem, bezhalogenowe

Zakres temperatury
Od -35°C do +70°C

Numer 
katalogowy Oznaczenie wyrobu Powierzchnia do opisu Dla średnic 

przewodów [mm]
Liczba oznaczników na 

broszurę
Jednostka 

dostawy (PU)
WM BW pusty oznacznik do przewodów

61726150 WM zeszyt BW 3 25 x 25 8.0 - 40.0 30 1
61726160 WM zeszyt BW 5 20 x 25 6.0 - 18.1 50 1
61726170 WM zeszyt BW 12 15 x 12 5.0 - 5.4 200 1
61726180 WM zeszyt BW 14 15 x 6 5.0 - 5.4 400 1
61726190 WM zeszyt BW 34 14 x 18 5.0 - 10.0 140 1

Fotografie i rysunki nie mogą być używane do wymiarowania oraz nie stanowią szczegółowego odwzorowania przedstawionych produktów.
Produkty FLEXIMARK® sprzedawane są w pełnych opakowaniach. Np. w przypadku jeśli zamówienia etykiet LCK 640 32 wystarczy zamówić 1 opakowanie zamiast 640 pojedynczych sztuk.

Akcesoria

• Pisaki MS 

Systemy oznaczania produktów
FLEXIMARK® uchwyty do znaków i akcesoria • Uchwyty do znaków - akcesoria

FLEXIMARK® kleszcze do perforowania FL52ERA

Korzyści
• Tworzenie otworu centralnego
• Przyrząd wycinający umożliwia dokładne 

wycinanie otworów w opaskach kablowych 
o szerokości 2,5 mm

• Może służyć jako nóż do skracania 
uchwytów na znaki

• Lekki model dopasowany do wielkości 
dłoni

Zakres zastosowania
• Specjalne szczypce do cięcia i 

dziurkowania uchwytów PTE i PGS o 
szerokości 6-12 mm

Uwaga
• Pojedyncze elementy (ostrza do cięcia i 

dziurkowania) mogą być wymieniane
• Do znaków o szerokości 19 mm proszę 

używać narzędzia FL 52 A  
(nr art. 83250024)

• Możliwość domawiania części zapasowych

Numer katalogowy Oznaczenie wyrobu Uchwyt do znaków Ilość znaków w pasku

FLEXIMARK® kleszcze do perforowania FL52ERA
83252047 FLEXIMARK® Szczypce do dziurkowania FL52ERA 6/9,5/12 1

Fotografie i rysunki nie mogą być używane do wymiarowania oraz nie stanowią szczegółowego odwzorowania przedstawionych produktów.
Produkty FLEXIMARK® sprzedawane są w pełnych opakowaniach. Np. w przypadku jeśli zamówienia etykiet LCK 640 32 wystarczy zamówić 1 opakowanie zamiast 640 pojedynczych sztuk.
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Systemy oznaczania produktów
FLEXIMARK® uchwyty do znaków i akcesoria • Wiązanie przewodów

Aktualne informacje na stronie: www.lapppolska.pl

KMK Oznaczniki
Korzyści
• Zadrukowane etykiety umieszcza się w 

podstawie etykiety i zamyka pyłoszczelną 
pokrywą

Zakres zastosowania
• Odpowiedni do znakowania i wiązania kilku 

żył i przewodów w pomieszczeniach
• Dla wiązek o średnicach od 10 do 31mm

Cechy produktu
• Napis: wykonany ręcznie, drukarką 

laserową lub atramentową

Normy i aprobaty
• Odporność na tarcie: DIN 30646:1993-11, 

DIN VDE 0611-1:1977-11

Konstrukcja produktu
• KMK 1 szerokość paska: 5 mm
• KMK 1 na wiązkę o średnicy: 10 - 25 mm
• KMK 3 szerokość paska: 10 mm
• KMK 3 na wiązkę o średnicy: 16 - 31 mm
• KMK 2 / KMK 4 otwory do mocowania: 

5mm

Dane techniczne

Klasyfikacja ETIM 6
ETIM 5.0/6.0 Class-ID: EC001288
Opis klasy ETIM 5.0/6.0: materiały 
identyfikacyjne

Kolor
przezroczysty

Materiał
Podstawa etykiet: polietylen, 
bezhalogenowy
Etykiety: tektura, perforowane DIN A4, 
bez silikonu i bezhalogenowe

Zakres temperatury
Od -40°C do +80°C

Numer 
katalogowy Oznaczenie wyrobu Szerokość x wysokość 

[mm] Zawartość Ilość znaków w pasku

KMK Oznaczniki
61742820 Oznaczniki KMK 1 29.0 x 8.0 Z paskiem 100
61742822 Oznaczniki KMK 2 29.0 x 8.0 Bez paska 100
61742824 Oznaczniki KMK 3 40.0 x 17.0 Z paskiem 50
61742826 Oznaczniki KMK 4 40.0 x 17.0 Bez paska 50
61742922 ES/LP-BW-GB Etykiety 29.0 x 8.0 1500 etykiet 10
61742926 ES/KMK 3 GB Etykiety 40.0 x 17.0 500 etykiet 10

Fotografie i rysunki nie mogą być używane do wymiarowania oraz nie stanowią szczegółowego odwzorowania przedstawionych produktów.
Produkty FLEXIMARK® sprzedawane są w pełnych opakowaniach. Np. w przypadku jeśli zamówienia etykiet LCK 640 32 wystarczy zamówić 1 opakowanie zamiast 640 pojedynczych sztuk.

ETB Oznaczniki
Korzyści
• Odpowiednie do łączenia i wiązania
• Oznaczniki można łatwo otwierać i 

zamykać w celu wymiany etykiet
• Dobra odporność na UV

Zakres zastosowania
• Znakowanie kabli, rur, elementów, jako 

nośnik reklamy, etykiety bagażu i każdy 
inny rodzaj etykietowania

Cechy produktu
• Etykieta jest składana w taki sposób, że 

można ją zmniejszyć do jednej czwartej 
jej rozmiaru i w konsekwencji swoją 
wielkością odpowiada ona polu do opisu, 
znajdującemu się w podstawie oznacznika

Dane techniczne

Klasyfikacja ETIM 6
ETIM 5.0/6.0 Class-ID: EC001288
Opis klasy ETIM 5.0/6.0: materiały 
identyfikacyjne

Materiał
Polipropylen (PP)

Zakres temperatury
-18°C do +90°C
Temperatura montażu: min. +10 °C

Numer 
katalogowy Oznaczenie wyrobu Szerokość x wysokość 

[mm] Liczba etykiet na stronie Ilość znaków w pasku

ETB Oznaczniki
61742810 ETB Wspornik przezroczysty 60.0 x 33.0 50
61742900 ETB Etykiety 52.0 x 17.5 56 1

Fotografie i rysunki nie mogą być używane do wymiarowania oraz nie stanowią szczegółowego odwzorowania przedstawionych produktów.
Produkty FLEXIMARK® sprzedawane są w pełnych opakowaniach. Np. w przypadku jeśli zamówienia etykiet LCK 640 32 wystarczy zamówić 1 opakowanie zamiast 640 pojedynczych sztuk.

Zakres dostawy
• Etykiety: 10 arkuszy po 150 (61742922) lub 

50 etykiet (61742926)
• Etykiety prosimy zamawiać oddzielnie

Konstrukcja produktu
• Wymiary opasek kablowych: 200 x 5 mm
• Karton perforowany (kolor: biały)

Zakres dostawy
• 61742810: zawiera etykiety (2 arkusze z 14 

etykietami każdy)
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Systemy oznaczania produktów
Cyfry i litery FLEXIMARK® • System znakowania ze stali nierdzewnej

Aktualne informacje na stronie: www.lapppolska.pl

FLEXIMARK® Zestaw oznaczników ze stali nierdzewnej

Korzyści
• Podstawowe wyposażenie systemu 

FLEXIMARK® ze stali szlachetnej w 
praktycznym pudełku

Zakres zastosowania
• System oznaczania przewodów
• Szybki i łatwy montaż w miejscu instalacji
• Oznaczniki można stosować w trudnych 

środowiskach przemysłowych (np. 
przemysł olejowy & gazowy, kolejnictwo)

Normy i aprobaty
• Certyfikat Achilles JQS

Uwaga
• Pojedyncze elementy znajdujące się w 

pudełku można zamawiać osobno (np. 
specjalne szczypce nr art. 61790180)

Zakres dostawy
• Znaki A - Ö / 0 - 9: 50 szt.
• Znaki specjalne +-/:.ü i symbol uziemienia: 

40 szt.
• Znaki puste: 40 szt.
• Uchwyty na znaki (po 5 z otworem i 5 z 

uchem do mocowania opaski kablowej) 
o długościach 286, 109, 83,1 oraz 60,4 i 
48,8 mm

• Stalowe opaski kablowe 4,6 × 200: 10 szt.

Dane techniczne

Klasyfikacja ETIM 6
ETIM 5.0/6.0 Class-ID: EC001288
Opis klasy ETIM 5.0/6.0: materiały 
identyfikacyjne

Wymiary
Paski ze znakami: 9.5 x 6 x 0.75 mm
Box: 440 x 380 x 100 mm

Materiał
Stal kwasoodporna EN 1.4404 
(SS2348, AISI 316L)

Zakres temperatury
od -80°C do +500°C

Numer 
katalogowy Oznaczenie wyrobu Wersja Jednostka  

dostawy (PU)
FLEXIMARK® Zestaw oznaczników ze stali nierdzewnej

83254222 FLEXIMARK® Kit Zestaw ze stali nierdzewnie bez szczypiec Bez szczypiec 1
83254223 FLEXIMARK® Zestaw ze stali nierdzewnie ze specjalnymi szczypcami Ze specjalnymi szczypcami 

zapobiegającymi spadaniu znaków
1

83254224 FLEXIMARK® Zestaw ze stali nierdzewnie ze szczypcami do opasek kablowych Ze szczypcami do opasek kablowych 1
Fotografie i rysunki nie mogą być używane do wymiarowania oraz nie stanowią szczegółowego odwzorowania przedstawionych produktów.
W przypadku zainteresowania innymi typami zestawów zapytaj o dane techniczne

Akcesoria

• Zestaw znaków MR FLEXIMARK® Patrz strona 964
• Chwyt do znaków NM FLEXIMARK® stal nierdzewna Patrz strona 965

• Szczypce do opasek Steel Gun HT-338 Patrz strona 1049
• LS stalowe opaski kablowe Patrz strona 1047
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Systemy oznaczania produktów
Cyfry i litery FLEXIMARK® • System znakowania ze stali nierdzewnej

Aktualne informacje na stronie: www.lapppolska.pl

Zestaw znaków MR FLEXIMARK®

Info

• W zestawie próbek FLEXIMARK®  
(nr art. M3251010)

Korzyści
• Szybkie, łatwe i trwałe znakowanie na 

miejscu

Zakres zastosowania
• System oznaczania przewodów
• Oznaczniki wsuwa się w uchwyty NM ze 

stali nierdzewnej
• Oznaczniki można stosować w trudnych 

środowiskach przemysłowych (np. 
przemysł olejowy & gazowy, kolejnictwo)

Normy i aprobaty
• Certyfikat Achilles JQS

Uwaga
• Znaki cyrylicy dostępne na zapytanie

Zakres dostawy
• Zestawy zawierają 200 oznaczników 

każdego znaku

Dane techniczne

Klasyfikacja ETIM 6
ETIM 5.0/6.0 Class-ID: EC001288
Opis klasy ETIM 5.0/6.0: materiały 
identyfikacyjne

Wymiary
Szerokość x wysokość: ok. 9,5 x 6 mm
Wysokość znaku: ok. 6,8mm

Materiał
Stal kwasoodporna EN 1.4404 
(SS2348, AISI 316L)

Zakres temperatury
od -80°C do +500°C

Numer 
katalogowy Oznaczenie wyrobu Liczba oznaczników na 

jednostkę dostawy (PU) Jednostka dostawy (PU)

Zestawy
83254122 FLEXIMARK® Paski ze znakami MR SET 0-9 2000 1
83254120 FLEXIMARK® Paski ze znakami MR SET A-Z 5200 1

Cyfry
83254179 FLEXIMARK® Paski ze znakami MR 10-20 1 200 1
83254180 FLEXIMARK® Paski ze znakami MR 10-20 2 200 1
83254181 FLEXIMARK® Paski ze znakami MR 10-20 3 200 1
83254182 FLEXIMARK® Paski ze znakami MR 10-20 4 200 1
83254183 FLEXIMARK® Paski ze znakami MR 10-20 5 200 1
83254184 FLEXIMARK® Paski ze znakami MR 10-20 6/9 200 1
83254185 FLEXIMARK® Paski ze znakami MR 10-20 7 200 1
83254186 FLEXIMARK® Paski ze znakami MR 10-20 8 200 1

Litery
83254150 FLEXIMARK® Paski ze znakami MR 10-20 A 200 1
83254151 FLEXIMARK® Paski ze znakami MR 10-20 B 200 1
83254152 FLEXIMARK® Paski ze znakami MR 10-20 C 200 1
83254153 FLEXIMARK® Paski ze znakami MR 10-20 D 200 1
83254154 FLEXIMARK® Paski ze znakami MR 10-20 E 200 1
83254155 FLEXIMARK® Paski ze znakami MR 10-20 F 200 1
83254156 FLEXIMARK® Paski ze znakami MR 10-20 G 200 1
83254157 FLEXIMARK® Paski ze znakami MR 10-20 H 200 1
83254158 FLEXIMARK® Paski ze znakami MR 10-20 I 200 1
83254159 FLEXIMARK® Paski ze znakami MR 10-20 J 200 1
83254160 FLEXIMARK® Paski ze znakami MR 10-20 K 200 1
83254161 FLEXIMARK® Paski ze znakami MR 10-20 L 200 1
83254162 FLEXIMARK® Paski ze znakami MR 10-20 M 200 1
83254163 FLEXIMARK® Paski ze znakami MR 10-20 N 200 1
83254164 FLEXIMARK® Paski ze znakami MR 10-20 O/0 200 1
83254165 FLEXIMARK® Paski ze znakami MR 10-20 P 200 1
83254166 FLEXIMARK® Paski ze znakami MR 10-20 Q 200 1
83254167 FLEXIMARK® Paski ze znakami MR 10-20 R 200 1
83254168 FLEXIMARK® Paski ze znakami MR 10-20 S 200 1
83254169 FLEXIMARK® Paski ze znakami MR 10-20 T 200 1
83254170 FLEXIMARK® Paski ze znakami MR 10-20 U 200 1
83254171 FLEXIMARK® Paski ze znakami MR 10-20 V 200 1
83254172 FLEXIMARK® Paski ze znakami MR 10-20 W 200 1
83254173 FLEXIMARK® Paski ze znakami MR 10-20 X 200 1
83254174 FLEXIMARK® Paski ze znakami MR 10-20 Y 200 1
83254175 FLEXIMARK® Paski ze znakami MR 10-20 Z 200 1
83254177 FLEXIMARK® Paski ze znakami MR 10-20 Ä 200 1
83254178 FLEXIMARK® Paski ze znakami MR 10-20 Ö 200 1
83254201 FLEXIMARK® Paski ze znakami MR 10-20 Ü 200 1

Symbole
83254192 FLEXIMARK® Paski ze znakami MR 10-20 + 200 1
83254191 FLEXIMARK® Paski ze znakami MR 10-20 - 200 1
83254194 FLEXIMARK® Paski ze znakami MR 10-20 / 200 1
83254195 FLEXIMARK® Paski ze znakami MR 10-20. 200 1
83254199 FLEXIMARK® Paski ze znakami MR 10-20 : 200 1
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Systemy oznaczania produktów
Cyfry i litery FLEXIMARK® • System znakowania ze stali nierdzewnej

Aktualne informacje na stronie: www.lapppolska.pl

Fotografie i rysunki nie mogą być używane do wymiarowania oraz nie stanowią szczegółowego odwzorowania przedstawionych produktów.
Produkty FLEXIMARK® sprzedawane są w pełnych opakowaniach. Np. w przypadku jeśli zamówienia etykiet LCK 640 32 wystarczy zamówić 1 opakowanie zamiast 640 pojedynczych sztuk.

Podobne produkty

• FLEXIMARK® stal nierdzewna FCC Patrz strona 933

Akcesoria

• Chwyt do znaków NM FLEXIMARK® stal nierdzewna  
Patrz strona 965

• Szczypce do opasek Steel Gun HT-338 Patrz strona 1049
• LS stalowe opaski kablowe Patrz strona 1047

Uchwyt do znaków NM FLEXIMARK® stal nierdzewna

Info

• PR 1 NM 7 w zestawie próbek 
FLEXIMARK® (nr kat. M3251010)

Korzyści
• Szybkie, łatwe i trwałe znakowanie na 

miejscu

Zakres zastosowania
• System oznaczania przewodów
• Do montażu oznaczników ze stali 

nierdzewnej MR
• Oznaczniki można stosować w trudnych 

środowiskach przemysłowych (np. 
przemysł olejowy & gazowy, kolejnictwo)

Normy i aprobaty
• Certyfikat Achilles JQS

Uwaga
• Montaż przy użyciu opasek kablowych 

(szerokość maks. 7,9 mm) lub śrub  
(do maks. 3 mm Ø)

Dane techniczne

Klasyfikacja ETIM 6
ETIM 5.0/6.0 Class-ID: EC001288
Opis klasy ETIM 5.0/6.0: materiały 
identyfikacyjne

Wymiary
Zakres tolerancji dla średnic wynosi 
+/-1,5 mm

Info
Wysokość ok. 11 mm
Średnica otworu pod śrubę: 3 mm

Materiał
Stal kwasoodporna EN 1.4404 
(SS2348, AISI 316L)

Zakres temperatury
od -80°C do +500°C

Numer 
katalogowy Oznaczenie wyrobu Długość [mm] Maks. liczba znaków Liczba oznaczników na 

jednostkę dostawy (PU)
Jednostka dostawy 

(PU)
Uchwyt do znaków NM FLEXIMARK® stal nierdzewna

83254214 FLEXIMARK® PR10 NM4 48 6 50 1
83254213 FLEXIMARK® PR10 NM5 60 8 50 1
83254212 FLEXIMARK® PR10 NM7 84 12 50 1
83254211 FLEXIMARK® PR10 NM9 108 16 50 1
83254215 FLEXIMARK® PR10 NM11 176 26 50 1
83254210 FLEXIMARK® PR10 NM24 288 46 50 1

Fotografie i rysunki nie mogą być używane do wymiarowania oraz nie stanowią szczegółowego odwzorowania przedstawionych produktów.
Produkty FLEXIMARK® sprzedawane są w pełnych opakowaniach. Np. w przypadku jeśli zamówienia etykiet LCK 640 32 wystarczy zamówić 1 opakowanie zamiast 640 pojedynczych sztuk.

Akcesoria

• Szczypce do opasek Steel Gun HT-338 Patrz strona 1049 • LS stalowe opaski kablowe Patrz strona 1047

Numer 
katalogowy Oznaczenie wyrobu Liczba oznaczników na 

jednostkę dostawy (PU) Jednostka dostawy (PU)

83254198 FLEXIMARK® Paski ze znakami MR 10-20 ~ 200 1
83254193 FLEXIMARK® Paski ze znakami MR 10-20 = 200 1
83254200 FLEXIMARK® Paski ze znakami MR 10-20 Uziemienie 200 1
83254196 FLEXIMARK® Paski ze znakami MR 10-20, 200 1
83254202 FLEXIMARK® Paski ze znakami MR 10-20 ( 200 1
83254189 FLEXIMARK® Paski ze znakami MR 10-20P pusty 200 1
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Systemy oznaczania produktów
Cyfry i litery FLEXIMARK® • Pierścienie znakujące

Aktualne informacje na stronie: www.lapppolska.pl

Pierścienie znakujące PA

Info

• Akcesoria (skrzynka do przechowywania, 
narzędzie montażowe) w katalogu 
internetowym

Korzyści
• Zamknięte pierścienie znakujące z 

wstępnie nadrukowaną liczbą lub znakiem
• Zabezpieczenie przed obracaniem
• Specjalny kształt zapewniający sprężystość 

i elastyczność, tylko 4 rozmiary 
oznaczników dla zakresu od 0,2 do  
70 mm²

• Odporne na promieniowanie UV

Zakres zastosowania
• Do oznaczania pojedynczych żył
• Oznaczanie przed podłączeniem żył
• Zamknięte oznaczniki pierścieniowe 

przeznaczone są do znakowania 
przewodów, które nie są jeszcze 
zainstalowane

Cechy produktu
• Przekroje w mm²:  

PA 02: 0,2-1,5  
PA 1: 1,5-4  
PA 2: 2,5-16  
PA 3: 16-70

• Średnica zakresu zastosowania w mm:  
PA 02: 1,3 - 3  
PA 1: 2,5-5  
PA 2: 4,0-10,0  
PA 3: 8-16

• Szerokość × wysokość mm / długość tulei 
w mm:  
PA 02: 3,5 × 3,6 / 3  
PA 1: 4,2 × 5,5 / 3  
PA 2: 6,6 × 9,5 / 4  
PA 3: 11 × 16,5 / 6

Normy i aprobaty
• Wysokie bezpieczeństwo pożarowe, 

samogasnący zgodnie z UL 94 V0

Uwaga
• PA 02 dostępne także w pudełku 

zbiorczym (nr kat. 61833050, zawiera  
600 pierścieni z cyframi 0 - 9)

• PA 1 dostępne także w pudełku zbiorczym 
(nr kat. 61833060, zawiera 500 pierścieni 
z cyframi 0 - 9)

Dane techniczne

Klasyfikacja ETIM 6
ETIM 5.0/6.0 Class-ID: EC001288
Opis klasy ETIM 5.0/6.0: materiały 
identyfikacyjne

Kolor
Żółty

Materiał
Miękkie PVC niezawierający kadmu  
ani silikonu

Zakres temperatury
Od -30°C do +60°C

Numer 
katalogowy Oznaczenie wyrobu

Liczba 
oznaczników 
na jednostkę 
dostawy (PU)

Jednostka 
dostawy (PU)

PA 02
61817800 PA 02 / 0 200 1
61817810 PA 02 / 1 200 1
61817820 PA 02 / 2 200 1
61817830 PA 02 / 3 200 1
61817840 PA 02 / 4 200 1
61817850 PA 02 / 5 200 1
61817860 PA 02 / 6 200 1
61817870 PA 02 / 7 200 1
61817880 PA 02 / 8 200 1
61817890 PA 02 / 9 200 1
61817900 PA 02/bez nadruku 200 1
61817910 PA 02 / A 200 1
61817920 PA 02 / B 200 1
61817930 PA 02 / C 200 1
61817940 PA 02 / D 200 1
61817950 PA 02 / E 200 1
61817960 PA 02 / F 200 1
61817970 PA 02 / G 200 1
61817980 PA 02 / H 200 1
61817990 PA 02 / I 200 1
61818000 PA 02 / J 200 1
61818011 PA 02 / K 200 1
61818020 PA 02 / L 200 1
61818030 PA 02 / M 200 1
61818040 PA 02 / N 200 1
61818050 PA 02 / O 200 1
61818060 PA 02 / P 200 1
61818070 PA 02 / Q 200 1

Numer 
katalogowy Oznaczenie wyrobu

Liczba 
oznaczników 
na jednostkę 
dostawy (PU)

Jednostka 
dostawy (PU)

61818080 PA 02 / R 200 1
61818090 PA 02 / S 200 1
61819100 PA 02 / T 200 1
61819110 PA 02 / U 200 1
61819120 PA 02 / V 200 1
61819130 PA 02 / W 200 1
61819140 PA 02 / X 200 1
61819150 PA 02 / Y 200 1
61819160 PA 02 / Z 200 1
61819170 PA 02 / / 200 1
61819180 PA 02 / . 200 1
61819190 PA 02 / , 200 1
61819200 PA 02 / : 200 1
61819210 PA 02 / = 200 1
61819220 PA 02/uziemienie 200 1
61819260 PA 02 / + 200 1
61819270 PA 02 / - 200 1
61819280 PA 02 / ~ 200 1
PA 1
61819300 PA 1 / 0 200 1
61819310 PA 1 / 1 200 1
61819320 PA 1 / 2 200 1
61819330 PA 1 / 3 200 1
61819360 PA 1 / 6 200 1
61819340 PA 1 / 4 200 1
61819350 PA 1 / 5 200 1
61819370 PA 1 / 7 200 1
61819380 PA 1 / 8 200 1
61819390 PA 1 / 9 200 1
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Systemy oznaczania produktów
Cyfry i litery FLEXIMARK® • Pierścienie znakujące

Aktualne informacje na stronie: www.lapppolska.pl

Numer 
katalogowy Oznaczenie wyrobu

Liczba 
oznaczników 
na jednostkę 
dostawy (PU)

Jednostka 
dostawy (PU)

61819400 PA 1/bez nadruku 200 1
61819410 PA 1 / A 200 1
61819420 PA 1 / B 200 1
61819430 PA 1 / C 200 1
61819440 PA 1 / D 200 1
61819450 PA 1 / E 200 1
61819460 PA 1 / F 200 1
61819470 PA 1 / G 200 1
61819480 PA 1 / H 200 1
61819490 PA 1 / I 200 1
61819500 PA 1 / J 200 1
61819510 PA 1 / K 200 1
61819520 PA 1 / L 200 1
61819530 PA 1 / M 200 1
61819540 PA 1 / N 200 1
61819550 PA 1 / O 200 1
61819560 PA 1 / P 200 1
61819570 PA 1 / Q 200 1
61819580 PA 1 / R 200 1
61819590 PA 1 / S 200 1
61819600 PA 1 / T 200 1
61819610 PA 1 / U 200 1
61819620 PA 1 / V 200 1
61819630 PA 1 / W 200 1
61819640 PA 1 / X 200 1
61819650 PA 1 / Y 200 1
61819660 PA 1 / Z 200 1
61819670 PA 1 / / 200 1
61819680 PA 1 / . 200 1
61819690 PA 1 / , 200 1
61819700 PA 1 / : 200 1
61819710 PA 1 / = 200 1
61819720 PA 1/uziemienie 200 1
61819760 PA 1 / + 200 1
61819770 PA 1 / - 200 1
61819780 PA 1 / ~ 200 1
PA 2
61819800 PA 2 / 0 100 1
61819810 PA 2 / 1 100 1
61819820 PA 2 / 2 100 1
61819830 PA 2 / 3 100 1
61819840 PA 2 / 4 100 1
61819850 PA 2 / 5 100 1
61819860 PA 2 / 6 100 1
61819870 PA 2 / 7 100 1
61819880 PA 2 / 8 100 1
61819890 PA 2 / 9 100 1
61819900 PA 2 /czysty 100 1
61819910 PA 2 / A 100 1
61819920 PA 2 / B 100 1
61819930 PA 2 / C 100 1
61819940 PA 2 / D 100 1
61819950 PA 2 / E 100 1
61819960 PA 2 / F 100 1
61819970 PA 2 / G 100 1
61819980 PA 2 / H 100 1
61819990 PA 2 / I 100 1
61820000 PA 2 / J 100 1
61820010 PA 2 / K 100 1
61820020 PA 2 / L 100 1
61820030 PA 2 / M 100 1
61820040 PA 2 / N 100 1
61820050 PA 2 / O 100 1
61820060 PA 2 / P 100 1

Numer 
katalogowy Oznaczenie wyrobu

Liczba 
oznaczników 
na jednostkę 
dostawy (PU)

Jednostka 
dostawy (PU)

61820070 PA 2 / Q 100 1
61820080 PA 2 / R 100 1
61820090 PA 2 / S 100 1
61820100 PA 2 / T 100 1
61820110 PA 2 / U 100 1
61820120 PA 2 / V 100 1
61820130 PA 2 / W 100 1
61820140 PA 2 / X 100 1
61820150 PA 2 / Y 100 1
61820160 PA 2 / Z 100 1
61820170 PA 2 / / 200 1
61820180 PA 2 / . 100 1
61820190 PA 2 / , 100 1
61820200 PA 2 / : 200 1
61820210 PA 2 / = 100 1
61820220 PA 2/uziemienie 100 1
61820260 PA 2 / + 100 1
61820270 PA 2 / - 100 1
61820280 PA 2 / ~ 100 1
PA 3
61820300 PA 3 / 0 20 1
61820310 PA 3 / 1 20 1
61820320 PA 3 / 2 20 1
61820330 PA 3 / 3 20 1
61820340 PA 3 / 4 20 1
61820350 PA 3 / 5 20 1
61820360 PA 3 / 6 20 1
61820370 PA 3 / 7 20 1
61820380 PA 3 / 8 20 1
61820390 PA 3 / 9 20 1
61820400 PA3 / czysty 20 1
61820410 PA 3 / A 20 1
61820420 PA 3 / B 20 1
61820430 PA 3 / C 20 1
61820440 PA 3 / D 20 1
61820450 PA 3 / E 20 1
61820460 PA 3 / F 20 1
61820470 PA 3 / G 20 1
61820480 PA 3 / H 20 1
61820490 PA 3 / I 20 1
61820500 PA 3 / J 20 1
61820510 PA 3 / K 20 1
61820520 PA 3 / L 20 1
61820530 PA 3 / M 20 1
61820540 PA 3 / N 20 1
61820550 PA 3 / O 20 1
61820560 PA 3 / P 20 1
61820570 PA 3 / Q 20 1
61820580 PA 3 / R 20 1
61820590 PA 3 / S 20 1
61820600 PA 3 / T 20 1
61820610 PA 3 / U 20 1
61820620 PA 3 / V 20 1
61820630 PA 3 / W 20 1
61820640 PA 3 / X 20 1
61820650 PA 3 / Y 20 1
61820660 PA 3 / Z 20 1
61820670 PA 3 / / 20 1
61820680 PA 3 / . 20 1
61820720 PA 3 / ziemia 20 1
61820760 PA 3 / + 20 1
61820770 PA 3 / - 20 1
61820780 PA 3 / ~ 20 1

Fotografie i rysunki nie mogą być używane do wymiarowania oraz nie stanowią szczegółowego odwzorowania przedstawionych produktów.

Podobne produkty

• Pierścienie znakujące PC Patrz strona 968
• Oznaczniki pierścieniowe Pliosnap Patrz strona 970

Akcesoria

• Pręt montażowy PAD 
• Narzędzie montażowe PAV 
• Pudełko na oznaczniki 
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Systemy oznaczania produktów
Cyfry i litery FLEXIMARK® • Pierścienie znakujące

Aktualne informacje na stronie: www.lapppolska.pl

Pierścienie znakujące PC

Info

• Akcesoria (skrzynka do przechowywania) 
w katalogu internetowym

Korzyści
• Otwarte pierścienie znakujące z wstępnie 

nadrukowaną liczbą lub znakiem
• Kształt zapewnia stałą pozycję na 

przewodzie, natomiast funkcja 
antyrotacyjna zapewnia bezpieczne 
oznaczanie

• Odporne na promieniowanie UV
• Łatwy montaż zatrzaskowy

Zakres zastosowania
• Do oznaczania pojedynczych żył
• Oznaczanie po podłączeniu żył
• Może także służyć do oznaczania 

przewodów przed montażem

Cechy produktu
• Przekroje w mm²:  

PC 10: 1  
PC 20: 2,5  
PC 30: 4  
PC 40: 6

• Średnica zakresu zastosowania w mm:  
PC 10: 2,4 - 3  
PC 20: 3-4  
PC 30: 4-5  
PC 40: 5-6,2

• Szerokość × wysokość mm / długość tulei 
w mm:  
PC 10: 3,7 × 3,6 / 3  
PC 20: 4,5 × 4,2 / 3  
PC 30: 5,7 × 5,5 / 3  
PC 40: 6,9 × 6,7 / 4

Normy i aprobaty
• Wysokie bezpieczeństwo pożarowe, 

samogasnący zgodnie z UL 94 V0

Dane techniczne

Klasyfikacja ETIM 6
ETIM 5.0/6.0 Class-ID: EC001288
Opis klasy ETIM 5.0/6.0: materiały 
identyfikacyjne

Kolor
Żółty

Materiał
Utwardzone PVC nie zawiera kadmu 
ani silikonu

Zakres temperatury
Od -30°C do +60°C

Numer 
katalogowy Oznaczenie wyrobu

Liczba 
oznaczników 
na jednostkę 
dostawy (PU)

Jednostka 
dostawy (PU)

PC 10
61820900 PC 10 / O 200 1
61820910 PC 10 / 1 200 1
61820920 PC 10 / 2 200 1
61820930 PC 10 / 3 200 1
61820940 PC 10 / 4 200 1
61820950 PC 10 / 5 200 1
61820960 PC 10 / 6 200 1
61820970 PC 10 / 7 200 1
61820980 PC 10 / 8 200 1
61820990 PC 10 / 9 200 1
61821000 PC 10 / czysty 200 1
61821010 PC 10 / A 200 1
61821020 PC 10 / B 200 1
61821030 PC 10 / C 200 1
61821040 PC 10 / D 200 1
61821050 PC 10 / E 200 1
61821060 PC 10 / F 200 1
61821070 PC 10 / G 200 1
61821080 PC 10 / H 200 1
61821090 PC 10 / I 200 1
61821100 PC 10 / J 200 1
61821110 PC 10 / K 200 1
61821120 PC 10 / L 200 1
61821130 PC 10 / M 200 1
61821140 PC 10 / N 200 1
61821150 PC 10 / O 200 1
61821160 PC 10 / P 200 1
61821170 PC 10 / Q 200 1
61821180 PC 10 / R 200 1
61821190 PC 10 / S 200 1
61821200 PC 10 / T 200 1
61821210 PC 10 / U 200 1
61821220 PC 10 / V 200 1
61821230 PC 10 / W 200 1
61821240 PC 10 / X 200 1
61821250 PC 10 / Y 200 1

Numer 
katalogowy Oznaczenie wyrobu

Liczba 
oznaczników 
na jednostkę 
dostawy (PU)

Jednostka 
dostawy (PU)

61821260 PC 10 / Z 200 1
61821270 PC 10 / / 200 1
61821280 PC 10 / . 200 1
61821290 PC 10 / , 200 1
61821300 PC 10 / : 200 1
61821310 PC 10 / = 200 1
61821320 PC 10 / ziemia 200 1
61821360 PC 10 / + 200 1
61821370 PC 10 / - 200 1
61821380 PC 10 / ~ 200 1
PC 20
61821400 PC 20 / 0 200 1
61821410 PC 20 / 1 200 1
61821420 PC 20 / 2 200 1
61821430 PC 20 / 3 200 1
61821440 PC 20 / 4 200 1
61821450 PC 20 / 5 200 1
61821460 PC 20 / 6 200 1
61821470 PC 20 / 7 200 1
61821480 PC 20 / 8 200 1
61821490 PC 20 / 9 200 1
61821500 PC 20 / czysty 200 1
61821510 PC 20 / A 200 1
61821520 PC 20 / B 200 1
61821530 PC 20 / C 200 1
61821540 PC 20 / D 200 1
61821550 PC 20 / E 200 1
61821560 PC 20 / F 200 1
61821570 PC 20 / G 200 1
61821580 PC 20 / H 200 1
61821590 PC 20 / I 200 1
61821600 PC 20 / J 200 1
61821610 PC 20 / K 200 1
61821620 PC 20 / L 200 1
61821630 PC 20 / M 200 1
61821640 PC 20 / N 200 1
61821650 PC 20 / O 200 1
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Systemy oznaczania produktów
Cyfry i litery FLEXIMARK® • Pierścienie znakujące

Aktualne informacje na stronie: www.lapppolska.pl

Numer 
katalogowy Oznaczenie wyrobu

Liczba 
oznaczników 
na jednostkę 
dostawy (PU)

Jednostka 
dostawy (PU)

61821660 PC 20 / P 200 1
61821670 PC 20 / Q 200 1
61821680 PC 20 / R 200 1
61821690 PC 20 / S 200 1
61821700 PC 20 / T 200 1
61821710 PC 20 / U 200 1
61821720 PC 20 / V 200 1
61821730 PC 20 / W 200 1
61821740 PC 20 / X 200 1
61821750 PC 20 / Y 200 1
61821760 PC 20 / Z 200 1
61821770 PC 20 / / 200 1
61821780 PC 20 / . 200 1
61821790 PC 20 / , 200 1
61821800 PC 20 / : 200 1
61821810 PC 20 / = 200 1
61821820 PC 20 / ziemia 200 1
61821860 PC 20 / + 200 1
61821870 PC 20 / - 200 1
61821880 PC 20 / ~ 200 1
PC 30
61821900 PC 30 / 0 200 1
61821910 PC 30 / 1 200 1
61821920 PC 30 / 2 200 1
61821930 PC 30 / 3 200 1
61821940 PC 30 / 4 200 1
61821950 PC 30 / 5 200 1
61821960 PC 30 / 6 200 1
61821970 PC 30 / 7 200 1
61821980 PC 30 / 8 200 1
61821990 PC 30 / 9 200 1
61822000 PC 30 / czysty 200 1
61822010 PC 30 / A 200 1
61822020 PC 30 / B 200 1
61822030 PC 30 / C 200 1
61822040 PC 30 / D 200 1
61822050 PC 30 / E 200 1
61822060 PC 30 / F 200 1
61822070 PC 30 / G 200 1
61822080 PC 30 / H 200 1
61822090 PC 30 / I 200 1
61822100 PC 30 / J 200 1
61822110 PC 30 / K 200 1
61822120 PC 30 / L 200 1
61822130 PC 30 / M 200 1
61822140 PC 30 / N 200 1
61822150 PC 30 / O 200 1
61822160 PC 30 / P 200 1
61822170 PC 30 / Q 200 1
61822180 PC 30 / R 200 1
61822190 PC 30 / S 200 1
61822200 PC 30 / T 200 1
61822210 PC 30 / U 200 1
61822220 PC 30 / V 200 1
61822230 PC 30 / W 200 1
61822240 PC 30 / X 200 1
61822250 PC 30 / Y 200 1

Numer 
katalogowy Oznaczenie wyrobu

Liczba 
oznaczników 
na jednostkę 
dostawy (PU)

Jednostka 
dostawy (PU)

61822260 PC 30 / Z 200 1
61822270 PC 30 / / 200 1
61822280 PC 30 / . 200 1
61822290 PC 30 / , 200 1
61822300 PC 30 / : 200 1
61822310 PC 30 / = 200 1
61822320 PC 30 / ziemia 200 1
61822360 PC 30 / + 200 1
61822370 PC 30 / - 200 1
61822380 PC 30 / ~ 200 1
PC 40
61822400 PC 40 / 0 200 1
61822410 PC 40 / 1 200 1
61822420 PC 40 / 2 200 1
61822430 PC 40 / 3 200 1
61822440 PC 40 / 4 200 1
61822450 PC 40 / 5 200 1
61822460 PC 40 / 6 200 1
61822470 PC 40 / 7 200 1
61822480 PC 40 / 8 200 1
61822490 PC 40 / 9 200 1
61822500 PC 40 / czysty 200 1
61822510 PC 40 / A 200 1
61822520 PC 40 / B 200 1
61822530 PC 40 / C 200 1
61822540 PC 40 / D 200 1
61822550 PC 40 / E 200 1
61822560 PC 40 / F 200 1
61822570 PC 40 / G 200 1
61822580 PC 40 / H 200 1
61822590 PC 40 / I 200 1
61822600 PC 40 / J 200 1
61822610 PC 40 / K 200 1
61822620 PC 40 / L 200 1
61822630 PC 40 / M 200 1
61822640 PC 40 / N 200 1
61822650 PC 40 / O 200 1
61822660 PC 40 / P 200 1
61822670 PC 40 / Q 200 1
61822680 PC 40 / R 200 1
61822690 PC 40 / S 200 1
61822700 PC 40 / T 200 1
61822710 PC 40 / U 200 1
61822720 PC 40 / V 200 1
61822730 PC 40 / W 200 1
61822740 PC 40 / X 200 1
61822750 PC 40 / Y 200 1
61822760 PC 40 / Z 200 1
61822770 PC 40 / / 200 1
61822780 PC 40 / . 200 1
61822790 PC 40 / , 200 1
61822800 PC 40 / : 200 1
61822810 PC 40 / = 200 1
61822820 PC 40 / ziemia 200 1
61822860 PC 40 / + 200 1
61822870 PC 40 / - 200 1
61822880 PC 40 / ~ 200 1

Fotografie i rysunki nie mogą być używane do wymiarowania oraz nie stanowią szczegółowego odwzorowania przedstawionych produktów.

Podobne produkty

• Oznaczniki pierścieniowe Pliosnap Patrz strona 970

Akcesoria

• Pudełko na oznaczniki 
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Systemy oznaczania produktów
Cyfry i litery FLEXIMARK® • Pierścienie znakujące

Aktualne informacje na stronie: www.lapppolska.pl

Oznaczniki pierścieniowe Pliosnap

Info

• Akcesoria (skrzynka do przechowywania) 
w katalogu internetowym

Korzyści
• Łatwy i szybki montaż
• Aplikatory mają stopkę zapewniającą łatwy 

uchwyt
• Przewody są otaczane praktycznie 

całkowicie i bez pozostawiania ostrych 
krawędzi (co zapobiega uszkodzeniu 
płaszcza przewodu)

• Dzięki wcięciu i zatrzaskowi nasunięte 
na przewód pierścienie oznacznikowe 
samoczynnie ustawiają się we właściwej 
pozycji

Zakres zastosowania
• Oznaczanie pojedynczych żył i przewodów 

w pobliżu zacisków przyłączeniowych, 
także w miejscach o ograniczonej 
przestrzeni

• Oznaczanie po podłączeniu żył

Cechy produktu
• Przekrój w mm²:  

Pliosnap 0: światłowody  
Pliosnap 1: 0,32  
Pliosnap 2: 0,50  
Pliosnap 3: 0,75  
Pliosnap 6: 1-1,5  
Pliosnap 9: 2.5  
Pliosnap 12: 4.6

• Średnica zakresu zastosowania w mm: 
Pliosnap 0: światłowody 
Pliosnap 1: 1-1,4  
Pliosnap 2: 1,4-1,8  
Pliosnap 3: 1,9-2,6  
Pliosnap 6: 2,6-3,5  
Pliosnap 9: 3,2-4,5  
Pliosnap 12: 4,5-6

Normy i aprobaty
• Właściwości przeciwpożarowe zgodnie z 

UL 94 HB

Zakres dostawy
• 1 jednostka opakowania = 300 

oznaczników na 10 (Pliosnap 0 - 6) lub 12 
(Pliosnap 9 + 12) aplikatorach

Dane techniczne

Klasyfikacja ETIM 6
ETIM 5.0/6.0 Class-ID: EC001288
Opis klasy ETIM 5.0/6.0: materiały 
identyfikacyjne

Uwaga
Rezystancja dielektryczna: 28 kV/mm 
Naprężenie przy granicy plastyczności: 
54 N/mm² Wydłużenie przy zerwaniu: 
30% Moduł elastyczności: 2100 N/mm²

Kolor
Biały
Kolor pręta wspornikowego:  
Pliosnap 0: czarny  
Pliosnap 1: brązowy  
Pliosnap 2: szary  
Pliosnap 3: zielony  
Pliosnap 6: czerwony  
Pliosnap 9: niebieski  
Pliosnap 12: żółty

Materiał
Polioksymetylen (POM)

Zakres temperatury
-40°C do +90°C

Numer 
katalogowy Oznaczenie wyrobu

Liczba 
oznaczników 
na jednostkę 
dostawy (PU)

Jednostka 
dostawy (PU)

Pliosnap 0
61919400 Pliosnap 0/0 WH 300 1
61919401 Pliosnap 0/1 WH 300 1
61919402 Pliosnap 0/2 WH 300 1
61919403 Pliosnap 0/3 WH 300 1
61919404 Pliosnap 0/4 WH 300 1
61919405 Pliosnap 0/5 WH 300 1
61919406 Pliosnap 0/6 WH 300 1
61919407 Pliosnap 0/7 WH 300 1
61919408 Pliosnap 0/8 WH 300 1
61919409 Pliosnap 0/9 WH 300 1
61919410 Pliosnap 0/A WH 300 1
61919411 Pliosnap 0/B WH 300 1
61919412 Pliosnap 0/C WH 300 1
61919413 Pliosnap 0/D WH 300 1
61919414 Pliosnap 0/E WH 300 1
61919415 Pliosnap 0/F WH 300 1
61919416 Pliosnap 0/G WH 300 1
61919417 Pliosnap 0/H WH 300 1
61919418 Pliosnap 0/I WH 300 1
61919419 Pliosnap 0/J WH 300 1
61919420 Pliosnap 0/K WH 300 1
61919421 Pliosnap 0/L WH 300 1
61919422 Pliosnap 0/M WH 300 1
61919423 Pliosnap 0/N WH 300 1
61919424 Pliosnap 0/O WH 300 1
61919425 Pliosnap 0/P WH 300 1

Numer 
katalogowy Oznaczenie wyrobu

Liczba 
oznaczników 
na jednostkę 
dostawy (PU)

Jednostka 
dostawy (PU)

61919426 Pliosnap 0/Q WH 300 1
61919427 Pliosnap 0/R WH 300 1
61919428 Pliosnap 0/S WH 300 1
61919429 Pliosnap 0/T WH 300 1
61919430 Pliosnap 0/U WH 300 1
61919431 Pliosnap 0/V WH 300 1
61919432 Pliosnap 0/W WH 300 1
61919433 Pliosnap 0/X WH 300 1
61919434 Pliosnap 0/Y WH 300 1
61919435 Pliosnap 0/Z WH 300 1
61919436 Pliosnap 0/+ WH 300 1
61919437 Pliosnap 0/- WH 300 1
61919438 Pliosnap 0/. WH 300 1
61919439 Pliosnap 0/: WH 300 1
Pliosnap 1
61919440 Pliosnap 1/0 WH 300 1
61919441 Pliosnap 1/1 WH 300 1
61919442 Pliosnap 1/2 WH 300 1
61919443 Pliosnap 1/3 WH 300 1
61919444 Pliosnap 1/4 WH 300 1
61919445 Pliosnap 1/5 WH 300 1
61919446 Pliosnap 1/6 WH 300 1
61919447 Pliosnap 1/7 WH 300 1
61919448 Pliosnap 1/8 WH 300 1
61919449 Pliosnap 1/9 WH 300 1
61919450 Pliosnap 1/A WH 300 1
61919451 Pliosnap 1/B WH 300 1
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Systemy oznaczania produktów
Cyfry i litery FLEXIMARK® • Pierścienie znakujące

Aktualne informacje na stronie: www.lapppolska.pl

Numer 
katalogowy Oznaczenie wyrobu

Liczba 
oznaczników 
na jednostkę 
dostawy (PU)

Jednostka 
dostawy (PU)

61919452 Pliosnap 1/C WH 300 1
61919453 Pliosnap 1/D WH 300 1
61919454 Pliosnap 1/E WH 300 1
61919455 Pliosnap 1/F WH 300 1
61919456 Pliosnap 1/G WH 300 1
61919457 Pliosnap 1/H WH 300 1
61919458 Pliosnap 1/I WH 300 1
61919459 Pliosnap 1/J WH 300 1
61919460 Pliosnap 1/K WH 300 1
61919461 Pliosnap 1/L WH 300 1
61919462 Pliosnap 1/M WH 300 1
61919463 Pliosnap 1/N WH 300 1
61919464 Pliosnap 1/O WH 300 1
61919465 Pliosnap 1/P WH 300 1
61919466 Pliosnap 1/Q WH 300 1
61919467 Pliosnap 1/R WH 300 1
61919468 Pliosnap 1/S WH 300 1
61919469 Pliosnap 1/T WH 300 1
61919470 Pliosnap 1/U WH 300 1
61919471 Pliosnap 1/V WH 300 1
61919472 Pliosnap 1/W WH 300 1
61919473 Pliosnap 1/X WH 300 1
61919474 Pliosnap 1/Y WH 300 1
61919475 Pliosnap 1/Z WH 300 1
61919476 Pliosnap 1/+ WH 300 1
61919477 Pliosnap 1/- WH 300 1
61919478 Pliosnap 1/. WH 300 1
61919479 Pliosnap 1/: WH 300 1
Pliosnap 2
61919480 Pliosnap 2/0 WH 300 1
61919481 Pliosnap 2/1 WH 300 1
61919482 Pliosnap 2/2 WH 300 1
61919483 Pliosnap 2/3 WH 300 1
61919484 Pliosnap 2/4 WH 300 1
61919485 Pliosnap 2/5 WH 300 1
61919486 Pliosnap 2/6 WH 300 1
61919487 Pliosnap 2/7 WH 300 1
61919488 Pliosnap 2/8 WH 300 1
61919489 Pliosnap 2/9 WH 300 1
61919490 Pliosnap 2/A WH 100 1
61919491 Pliosnap 2/B WH 300 1
61919492 Pliosnap 2/C WH 300 1
61919493 Pliosnap 2/D WH 300 1
61919494 Pliosnap 2/E WH 300 1
61919495 Pliosnap 2/F WH 300 1
61919496 Pliosnap 2/G WH 300 1
61919497 Pliosnap 2/H WH 300 1
61919498 Pliosnap 2/I WH 300 1
61919499 Pliosnap 2/J WH 300 1
61919500 Pliosnap 2/K WH 300 1
61919501 Pliosnap 2/L WH 300 1
61919502 Pliosnap 2/M WH 300 1
61919503 Pliosnap 2/N WH 300 1
61919504 Pliosnap 2/O WH 300 1
61919505 Pliosnap 2/P WH 300 1
61919506 Pliosnap 2/Q WH 300 1
61919507 Pliosnap 2/R WH 300 1
61919508 Pliosnap 2/S WH 300 1
61919509 Pliosnap 2/T WH 300 1
61919510 Pliosnap 2/U WH 300 1
61919511 Pliosnap 2/V WH 300 1
61919512 Pliosnap 2/W WH 300 1
61919513 Pliosnap 2/X WH 300 1
61919514 Pliosnap 2/Y WH 300 1
61919515 Pliosnap 2/Z WH 300 1
61919516 Pliosnap 2/+ WH 300 1
61919517 Pliosnap 2/- WH 300 1
61919518 Pliosnap 2/. WH 300 1
61919519 Pliosnap 2/: WH 300 1
Pliosnap 3
61919520 Pliosnap 3/0 WH 300 1
61919521 Pliosnap 3/1 WH 300 1
61919522 Pliosnap 3/2 WH 300 1
61919523 Pliosnap 3/3 WH 300 1
61919524 Pliosnap 3/4 WH 300 1
61919525 Pliosnap 3/5 WH 300 1
61919526 Pliosnap 3/6 WH 300 1
61919527 Pliosnap 3/7 WH 300 1
61919528 Pliosnap 3/8 WH 300 1
61919529 Pliosnap 3/9 WH 300 1
61919530 Pliosnap 3/A WH 300 1
61919531 Pliosnap 3/B WH 300 1
61919532 Pliosnap 3/C WH 300 1
61919533 Pliosnap 3/D WH 300 1

Numer 
katalogowy Oznaczenie wyrobu

Liczba 
oznaczników 
na jednostkę 
dostawy (PU)

Jednostka 
dostawy (PU)

61919534 Pliosnap 3/E WH 300 1
61919535 Pliosnap 3/F WH 300 1
61919536 Pliosnap 3/G WH 300 1
61919537 Pliosnap 3/H WH 300 1
61919538 Pliosnap 3/I WH 300 1
61919539 Pliosnap 3/J WH 300 1
61919540 Pliosnap 3/K WH 300 1
61919541 Pliosnap 3/L WH 300 1
61919542 Pliosnap 3/M WH 300 1
61919543 Pliosnap 3/N WH 300 1
61919544 Pliosnap 3/O WH 300 1
61919545 Pliosnap 3/P WH 300 1
61919546 Pliosnap 3/Q WH 300 1
61919547 Pliosnap 3/R WH 300 1
61919548 Pliosnap 3/S WH 300 1
61919549 Pliosnap 3/T WH 300 1
61919550 Pliosnap 3/U WH 300 1
61919551 Pliosnap 3/V WH 300 1
61919552 Pliosnap 3/W WH 300 1
61919553 Pliosnap 3/X WH 300 1
61919554 Pliosnap 3/Y WH 300 1
61919555 Pliosnap 3/Z WH 300 1
61919556 Pliosnap 3/+ WH 300 1
61919557 Pliosnap 3/- WH 300 1
61919558 Pliosnap 3/. WH 300 1
61919559 Pliosnap 3/ : WH 300 1
Pliosnap 6
61919560 Pliosnap 6/0 WH 300 1
61919561 Pliosnap 6/1 WH 300 1
61919562 Pliosnap 6/2 WH 300 1
61919563 Pliosnap 6/3 WH 300 1
61919564 Pliosnap 6/4 WH 300 1
61919565 Pliosnap 6/5 WH 300 1
61919566 Pliosnap 6/6 WH 300 1
61919567 Pliosnap 6/7 WH 300 1
61919568 Pliosnap 6/8 WH 300 1
61919569 Pliosnap 6/9 WH 300 1
61919570 Pliosnap 6/A WH 300 1
61919571 Pliosnap 6/B WH 300 1
61919572 Pliosnap 6/C WH 300 1
61919573 Pliosnap 6/D WH 300 1
61919574 Pliosnap 6/E WH 300 1
61919575 Pliosnap 6/F WH 300 1
61919576 Pliosnap 6/G WH 300 1
61919577 Pliosnap 6/H WH 300 1
61919578 Pliosnap 6/I WH 300 1
61919579 Pliosnap 6/J WH 300 1
61919580 Pliosnap 6/K WH 300 1
61919581 Pliosnap 6/L WH 300 1
61919582 Pliosnap 6/M WH 300 1
61919583 Pliosnap 6/N WH 300 1
61919584 Pliosnap 6/O WH 300 1
61919585 Pliosnap 6/P WH 300 1
61919586 Pliosnap 6/Q WH 300 1
61919587 Pliosnap 6/R WH 300 1
61919588 Pliosnap 6/S WH 300 1
61919589 Pliosnap 6/T WH 300 1
61919590 Pliosnap 6 U/WH 300 1
61919591 Pliosnap 6/V WH 300 1
61919592 Pliosnap 6/W WH 300 1
61919593 Pliosnap 6/X WH 300 1
61919594 Pliosnap 6/Y WH 300 1
61919595 Pliosnap 6/Z WH 300 1
61919596 Pliosnap 6/+ WH 300 1
61919597 Pliosnap 6/- WH 300 1
61919598 Pliosnap 6/. WH 300 1
61919599 Pliosnap 6/ : WH 300 1
Pliosnap 9
61919600 Pliosnap 9/0 WH 300 1
61919601 Pliosnap 9/1 WH 300 1
61919602 Pliosnap 9/2 WH 300 1
61919603 Pliosnap 9/3 WH 300 1
61919604 Pliosnap 9/4 WH 300 1
61919605 Pliosnap 9/5 WH 300 1
61919606 Pliosnap 9/6 WH 300 1
61919607 Pliosnap 9/7 WH 300 1
61919608 Pliosnap 9/8 WH 300 1
61919609 Pliosnap 9/9 WH 300 1
61919610 Pliosnap 9/A WH 300 1
61919611 Pliosnap 9/B WH 300 1
61919612 Pliosnap 9/C WH 300 1
61919613 Pliosnap 9/D WH 300 1
61919614 Pliosnap 9/E WH 300 1
61919615 Pliosnap 9/F WH 300 1
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Systemy oznaczania produktów
Cyfry i litery FLEXIMARK® • Pierścienie znakujące

Aktualne informacje na stronie: www.lapppolska.pl

Numer 
katalogowy Oznaczenie wyrobu

Liczba 
oznaczników 
na jednostkę 
dostawy (PU)

Jednostka 
dostawy (PU)

61919616 Pliosnap 9/G WH 300 1
61919617 Pliosnap 9/H WH 300 1
61919618 Pliosnap 9/I WH 300 1
61919619 Pliosnap 9/J WH 300 1
61919620 Pliosnap 9/K WH 300 1
61919621 Pliosnap 9/L WH 300 1
61919622 Pliosnap 9/M WH 300 1
61919623 Pliosnap 9/N WH 300 1
61919624 Pliosnap 9/O WH 300 1
61919625 Pliosnap 9/P WH 300 1
61919626 Pliosnap 9/Q WH 300 1
61919627 Pliosnap 9/R WH 300 1
61919628 Pliosnap 9/S WH 300 1
61919629 Pliosnap 9/T WH 300 1
61919630 Pliosnap 9/U WH 300 1
61919631 Pliosnap 9/V WH 300 1
61919632 Pliosnap 9/W WH 300 1
61919633 Pliosnap 9/X WH 300 1
61919634 Pliosnap 9/Y WH 300 1
61919635 Pliosnap 9/Z WH 300 1
61919636 Pliosnap 9/+ WH 300 1
61919637 Pliosnap 9/- WH 300 1
61919638 Pliosnap 9/. WH 300 1
61919639 Pliosnap 9/ : WH 300 1
Pliosnap 12
61919640 Pliosnap 12/0 WH 300 1
61919641 Pliosnap 12/1 WH 300 1
61919642 Pliosnap 12/2 WH 300 1
61919643 Pliosnap 12/3 WH 300 1
61919644 Pliosnap 12/4 WH 300 1
61919645 Pliosnap 12/5 WH 300 1
61919646 Pliosnap 12/6 WH 300 1
61919647 Pliosnap 12/7 WH 300 1

Numer 
katalogowy Oznaczenie wyrobu

Liczba 
oznaczników 
na jednostkę 
dostawy (PU)

Jednostka 
dostawy (PU)

61919648 Pliosnap 12/8 WH 300 1
61919649 Pliosnap 12/9 WH 300 1
61919650 Pliosnap 12/A WH 300 1
61919651 Pliosnap 12/B WH 300 1
61919652 Pliosnap 12/C WH 300 1
61919653 Pliosnap 12/D WH 300 1
61919654 Pliosnap 12/E WH 300 1
61919655 Pliosnap 12/F WH 300 1
61919656 Pliosnap 12/G WH 300 1
61919657 Pliosnap 12/H WH 300 1
61919658 Pliosnap 12/I WH 300 1
61919659 Pliosnap 12/J WH 300 1
61919660 Pliosnap 12/K WH 300 1
61919661 Pliosnap 12/L WH 300 1
61919662 Pliosnap 12/M WH 300 1
61919663 Pliosnap 12/N WH 300 1
61919664 Pliosnap 12/O WH 300 1
61919665 Pliosnap 12/P WH 300 1
61919666 Pliosnap 12/Q WH 300 1
61919667 Pliosnap 12/R WH 300 1
61919668 Pliosnap 12/S WH 300 1
61919669 Pliosnap 12/T WH 300 1
61919670 Pliosnap 12/U WH 300 1
61919671 Pliosnap 12/V WH 300 1
61919672 Pliosnap 12/W WH 300 1
61919673 Pliosnap 12/X WH 300 1
61919674 Pliosnap 12/Y WH 300 1
61919675 Pliosnap 12/Z WH 300 1
61919676 Pliosnap 12/+ WH 300 1
61919677 Pliosnap 12/- WH 300 1
61919678 Pliosnap 12/. WH 300 1
61919679 Pliosnap 12/: WH 300 1

Fotografie i rysunki nie mogą być używane do wymiarowania oraz nie stanowią szczegółowego odwzorowania przedstawionych produktów.
Produkty FLEXIMARK® sprzedawane są w pełnych opakowaniach. Np. w przypadku jeśli zamówienia etykiet LCK 640 32 wystarczy zamówić 1 opakowanie zamiast 640 pojedynczych sztuk.

Akcesoria

• Pudełko na oznaczniki 
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Systemy oznaczania produktów
Narzędzie do wytłaczania etykiet metalowych • Wytłaczarki ręczne

Aktualne informacje na stronie: www.lapppolska.pl

Ręczne urządzenie do wytłaczania etykiet metalowych M1011

Korzyści
• Zintegrowany tłocznik umożliwia 

perforowanie otworów pod opaski kablowe 
lub śruby

• Odporne na działanie temperatury
• Odporne na warunki atmosferyczne
• Odporne na działanie słonej wody

Zakres zastosowania
• Solidne narzędzie do wytłaczania ręcznego 

do taśm aluminiowych lub ze stali 
nierdzewnej

• System oznaczania przewodów
• Szybkie, łatwe i trwałe znakowanie na 

miejscu
• Do zastosowań na wolnym powietrzu

Uwaga
• Cyfry 1 brak na kółku 

wytłaczającym - proszę używać litery „I”

Zakres dostawy
• M1011: narzędzie do wytłaczania, tarcza 

wytłaczająca, taśma do wytłaczania 
aluminiowa bez warstwy samoprzylepnej, 
taśma do wytłaczania stalowa bez warstwy 
samoprzylepnej, walizka transportowa

Dane techniczne

Klasyfikacja ETIM 6
Opis klasy ETIM 5.0/6.0: przyrząd do 
wykonywania napisów

Ważne
Wysokość czcionki: 4,7 mm

Uwaga
Średnica tłoczonego otworu: 2 mm
Dostępne znaki: A - Z, 2 - 9, -,.

Materiał
Stal nierdzewna: 14.301 (Standard EN), 
SAE klasa 304
Grubość taśmy: 0,12 mm

Numer 
katalogowy Oznaczenie wyrobu Wysokość czcionki 

[mm]
Szerokość B  

[mm]
Długość  

[m]
Jednostka dostawy 

(PU)
61742670 Narzędzie do wytłaczania M1011 4.7 1
61742710 Aluminiowa taśma do wytłaczania bez warstwy samoprzylepnej 12 4.8 1
61742720 Aluminiowa taśma do wytłaczania z warstwą samoprzylepną 12 3.65 1
61742700 Taśma do wytłaczania ze stali nierdzewnej 12 6.4 1

Fotografie i rysunki nie mogą być używane do wymiarowania oraz nie stanowią szczegółowego odwzorowania przedstawionych produktów.
Okres gwarancji wynosi 1 rok , ale może zostać przedłużony w przypadku rejestracji produktu na stronie www DYMO®.

Podobne produkty

• Zestaw znaków MR FLEXIMARK® Patrz strona 964
• Ręczne urządzenie do wytłaczania etykiet metalowych SP  

Patrz strona 974

Akcesoria

• Szczypce do opasek Steel Gun HT-338 Patrz strona 1049
• LS stalowe opaski kablowe Patrz strona 1047



974

Ö
LF

LE
X®

FL
EX

IM
AR

K®
SI

LV
YN

®
SK

IN
TO

P®
EP

IC
®

H
IT

RO
N

IC
®

ET
H

ER
LI

N
E®

U
N

IT
RO

N
IC

®
AK

C
ES

O
RI

A
ZA

ŁĄ
C

ZN
IK

I
Systemy oznaczania produktów
Narzędzie do wytłaczania etykiet metalowych • Wytłaczarki ręczne

Aktualne informacje na stronie: www.lapppolska.pl

Ręczne urządzenie do wytłaczania etykiet metalowych SP

Korzyści
• Małe wymiary, zajmuje mało miejsca, do 

wąskich przestrzeni
• Obsługa jedną lub dwiema rękami

Zakres zastosowania
• Maszyna stołowa do tłoczenia w 

metalowych tabliczkach
• System oznaczania przewodów
• Do zastosowań na wolnym powietrzu

Cechy produktu
• Ograniczenie nacisku dla równomiernej 

głębokości tłoczenia
• Regulowany opór przez listwę zaciskową
• Regulowany, automatyczny posuw stołu 

roboczego zapewnia uzyskanie żądanych 
odstępów tłoczonych znaków

Zakres dostawy
• Czyste oznaczniki: 50 znaków/PU
• Narzędzie do wytłaczania etykiet 

metalowych łącznie z kołem tłoczącym o 
wybranym rozmiarze czcionki

Dane techniczne

Klasyfikacja ETIM 6
Opis klasy ETIM 5.0/6.0: przyrząd do 
wykonywania napisów

Ważne
Maks. rozmiar etykiet: 140 × 90 mm 
Maks. głębokość wprowadzania:  
90 mm
Wysokość czcionki: 2, 3, 4 lub 5 mm 
Dostępne znaki: A - Z, 0 - 9, +/ -,

Uwaga
Wymiary sprzętu: wys. = 303 mm/
podstawa 145 x 120 mm
Waga: 6,5 kg

Numer 
katalogowy Oznaczenie wyrobu Szerokość x długość 

[mm]
Wysokość tekstu 

[mm]
Liczba oznaczników na 

jednostkę dostawy (PU)
Jednostka dostawy 

(PU)
Ręczne urządzenie do wytłaczania etykiet metalowych SP

61725991 Narzędzie do wytłaczania SP 1 2 mm 2 1
61725990 Narzędzie do wytłaczania SP 1 3 mm 3 1
61725992 Narzędzie do wytłaczania SP 1 4 mm 4 1
61725993 Narzędzie do wytłaczania SP 1 5 mm 5 1
61726000 Zamienne kółko wytłaczające PK 2 mm 2 1
61726001 Zamienne kółko wytłaczające PK 3 mm 3 1
61726002 Zamienne kółko wytłaczające PK 4 mm 4 1
61726003 Zamienne kółko wytłaczające PK 5 mm 5 1

Puste oznaczniki
83251576 FLEXIMARK® SMC pusty 9,9-110 9.9 x 110.0 50 1
83251575 FLEXIMARK® SMC pusty 9,9-75 9.9 x 75.0 50 1

Fotografie i rysunki nie mogą być używane do wymiarowania oraz nie stanowią szczegółowego odwzorowania przedstawionych produktów.
Produkty FLEXIMARK® sprzedawane są w pełnych opakowaniach. Np. w przypadku jeśli zamówienia etykiet LCK 640 32 wystarczy zamówić 1 opakowanie zamiast 640 pojedynczych sztuk.

Podobne produkty

• Zestaw znaków MR FLEXIMARK® Patrz strona 964

Akcesoria

• Szczypce do opasek Steel Gun HT-338 Patrz strona 1049
• LS stalowe opaski kablowe Patrz strona 1047


